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Состав комплекта : 
 Короб Стелс 1шт; 

 Болт М6х20 мм 1 шт.; 

 Шайба М6 2 шт.; 

 Резьбовая заклепка М6 1 
шт.; 

 Крючок М6 1 шт.; 

 Гайка М6 1 шт.; 

 Герметик ; 

 Терминал; 

 Уплотнитель. 

 

 

  

  

  

 

Этапы установки: 
1. Одну часть пола необходимо подогнуть для удобства (см. рисунок 1); 

 
 

Рисунок – 1 
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2. Вставляем короб в нишу и размечаем крепление (см. рисунок 2); 

 
 

Рисунок – 2 

3. Убираем короб, делаем отверстие в отмеченном месте диаметром 9 мм, 

после вставляем резьбовую заклепку и при помощи заклепочника 

закрепляем заклепку в отверстии (если у вас нет данного инструмента, 

то в интернете много роликов, как закрепить заклепку без инструмента)   

4. Необходимо вставить крючок в отверстие в верху короба (см. рисунок 

3), внутри короба накрутить на него гайку и шайбу. 

 
 

Рисунок - 3 

5. Подключаем провода к терминалу; 

6. Вставляем короб в нишу багажника, проворачиваем крючок, чтобы он 

встал в вертикальное положении (см. рисунок 4); 
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Рисунок - 4 

7. Крючок должен быть зацеплен через вентиляционное отверстие в 

обивке за металлический элемент кузова и должна быть затянута 

гайка. 

8. Закручиваем болт в нижнее крепление. 

9. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и 

не двигаться при«шатании». 

10. Клипсы типа «папы» вставляете в крышку, типа «мамы» вставляете 

в короб (можно использовать киянку при забивании в крышку). 

(клипсы не установлены при производстве, чтобы не было риска 

повредить их при транспортировке от склада отправителя до 

клиента) 

11. Устанавливаем динамик, при установке динамика: 
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Результат: 

  

 

 

 
 

 

Приятного прослушивания ! 

По всем вопросам обращаться: 
email:draiv_2003@mail.ruс

айт:www.DRIVE-61.ru 

сайт: www.drive-korob.ru 

VK: vk.com/driveaudioVK: 

vk.com/club56230245 тел. 

+7 (86365)4-31-11 

сот.тел. +7 (918) 551-38-71 

mailto:draiv_2003@mail.ru
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