Mﬂﬂ’bm‘é@

Manufactured by
elettromedia
_~

SP 4.900

Il Manuale Utente & disponibile U S E | 2 S

anche sul nostro sito

www.hertz-audio.com

The User's Manual is also

available on our web site

www.hertz-audio.com rev 1.0

NERTZ

hertz-audio.com The Sound Experience



SPLShow e  UsersManual |

| PACKAGING CONTENTS |

SP 4.900

Power supply
harness

Speakers out
harness

Wire to RCA
adapter
x4

Installation
screws
3,5x25mm

g/ x4

INndex

1. PRECAUTIONS
2. INSTALLATION AND SIZES....
3. CABLE SIZE CALCULATION TABLES. 1: POWER SUPPLY / 2: SPEAKERS ..
4. POWER SUPPLY and REMOTE IN CONNECTION ...
5.INPUT/OUTPUT CONNECTION.
6.PREIN / SPEAKER IN / DC REM
7. INSTALLATION EXAMPLES:
4 CH OUT (2Ch IN): Coaxials.....
4 CH OUT (4Ch IN): Coaxials....
3 CH OUT (2Ch IN): Passive 2 way + SUB..
3 CH OUT (4Ch IN): Passive 2 way + SUB..
4 CH OUT (2Ch IN): Active 2 way TW + WF ..
4 CH OUT (2Ch IN): Passive MID/HI+WOOFER .
2 CH OUT (2Ch IN): Two SUBWOOFER.......
8.BLOCK DIAGRAMS

SP AG00: o 54
9 TECHNICAL SPECIFICATIONS
SP AG00: o 55



delaw ;2 48a 0 3e ] JoSI Galie i @Y L 3
Mamy e Jerdilll JAa" Ala g g Al a5 5 4

2 AYIJAY) cyLal 5

DCREM/ dcladl J33/ PRE Ja2 6

i) Al 7

a5 8

Ladll ciial 4ol 9

B & S

3. lﬁRT-’r;ﬁn BiR/2: WYL

4. MR,

5. /MR,

6. FERA / WYURA / Fcaml YR A EIED 4758 .
7. REWH.

8. 155 M.

9. FHTIRAE.

KAZALO HRVATSKI

1. MJERE OPREZA.

2. DIMENZIE. |

3. TABLICE IZRACUNA DIMENZIJE KABELA
1: NAPAJANJE 2: ZVUCNICI.

4. NAPAJANJE | PRIKLJUCAK DALJINSKOG ULAZA.

5. ULAZNO/IZLAZNO POVEZIVANJE. .

6. PRE IN / ZVUCNIK / AUTOMATSKO UKLJUCIVANJE
PUTEM SPEAKER IN.

7. PRIMJERI INSTALACIJE.

8. BLOK DIJAGRAMI.

9. TEHNICKI PODACI.

INDEKS OVERSATTELSE

1. FORHOLDSREGLER.

2. INSTALLATION OG ST@RRELSER.

3. TABELLER OVER BEREGNING AF KABELST@RRELSERNE
1: STRBMFORSYNING / 2: HAJTTALERE.

4. STROMFORSYNING og FJERNBETJENING.

5. INPUT/OUTPUT FORBINDELSE.

6. FOR-IND / HBJTTALER-IND / AUTOMATISK OPSTART
MED H@JTTALER-INDGANG (DC REM).

7. MONTERINGSEKSEMPEL.

8. BLOKDIAGRAMMER.

9. TEKNISKE SPECIFIKATIONER.

WHOEKC Bbnrapcku

. MPELYMPEXEHUS.

. PASMEPY.

. TABJIMLY 3A UBUNCTIIBAHE PASMEPUTE HA
KABEJIMTE. N2 1: 3A ENIEKTPO3AXPAHBAHETO
Ne 2: BUCOKOTOBOPUTESIUTE.

. ENIEKTPO3AXPAHBAHE W BKJTIOYBAHE HA

LMCTAHLIMOHEH BXOASALL CUTHAT

BXO/[JHA/M3XO[IHA BPb3KA

. BXO[ (PRE IN) / BXOJ1 BVCOKOIr OBOPUTE/ (SPEAKER IN) /
ABTOMATMYHO BKJTIOYBAHE YPE3 ,BXO[,
BMCOKOIrOBOPUTEN" (DC REM).

. MPUMEPHM MOHTAXHW PELLEHUS.

. BJIOK-JVATPAMU.

9, TEXHWYECKM CMELIUGUKALLUN.

oun & WwN =

[ ]

5l 3

1 EEEL

2. 9148,

3 R MMMIT IR : BB ODER 4K 2 WIWAR.
4. ERAR S AERE

5. WA/

6. BT A /A /R A Bz 3T
7. RERH.

8. ERA.

9. HARIEHT.

REJSTRIK CESKY

BEZPECNOSTNI OPATRENI.

. VELIKOSTI.

. VYPOCETNI TABULKY PRO VELIKOSTI

KABELU. 1: NAPAJENT 2; REPRODUKTORY.

NAPAJENI A PRIPOJENT DALKOVEHO TERMINALU IN.
. VSTUPNI/VYSTUPNI PRIPOJENI.

PRE IN / REPRODUKTOR IN / AUTOMATICKE ZAPNUTI
PROSTREDNICTVIM REPRODUKTORU IN (DC REM).
PRIKLADY INSTALACE.

8. SCHEMATA ZAPOJENI.

9. TECHNICKE UDAJE.

ousr wN=

N

INHOUD NEDERLANDS

. VOORZORGSMAATREGELEN.

. AFMETINGEN.

. CABLE SECTIE BEREKENINGSTABELLEN
1: VOEDING / 2: LUIDSPREKERS.

. VOEDING AANSLUITING E REMOTE IN.

INGANG/UITGANG VERBINDING.

PRE IN / SPEAKER IN / ZELFONTSTEKING DOOR

LUIDSPREKERS IN (DC REM).

. INSTALLATIE VOORBEELDEN.

. BLOKDIAGRAMMEN.

9. TECHNISCHE SPECIFICATIES.

s wN=a

o~

w



SPLShow e  UsersManual |

SISUKORD ESTI

1. ETTEVAATUSABINOUD.

2. SUURUSED.

3. KAABLI SUURUSE ARVUTAMISE TABELID
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1: FONTE DE ALIMENTAGAO 2: COLUNAS.

4. FONTE DE ALIMENTACAO E LIGACAO DE ENTRADA REMOTA.

5. CONEXAO DE ENTRADA/SAIDA.
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3. RAZPREDELNICE ZA IZRACUN DIMENZI) KABLOV
1: NAPAJANJE 2: ZVOCNIKI.

4. NAPAJANJE IN PRIKLJUCEK ZA DALJINSKI VHOD (REMOTE IN).

5. VHODNA / IZHODNA POVEZAVA.

6. PREDVHOD/VHOD ZA ZVOCNIK/SAMODEJNI VKLOP PREK
VHODA ZA ZVOCNIK DC REM.

7. PRIMERI NAMESTITVE.

8. BLOK DIAGRAMI.

9. TEHNICNE SPECIFIKACIJE.

1. FORSIKTIGHETSATGARDER.

2. STORLEKAR.

3. KABELSTORLEK BERAKNINGS‘I’ABELLER
1 STROMFORSOR]NING 2: HOGTALARE

4. STROMFORSORINING OCH FJARRKONTROLL IN ANSLUTNING.

5. INPUT / OUTPUT ANSLUTNING.

6. FORFORSTARKARE IN/ HOGTALARE IN / AUTOMATISK
PASLAGNING AV HOGTALARE IN (DC REM).

7. INSTALLATIONSEXEMPEL.

8. BLOCKDIAGRAM.

9. TEKNISKA SPECIFIKATIONER.
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1. PRECAUTII.
2 INSTALARE $I DIMENSIUNI.
3. TABELE DE CALCUL DIMENSIUNE CABLU
1: SURSA DE ALIMENTARE / 2: DIFUZOARE.
4. SURSA DE ALIMENTARE si TELECOMANDA.
5. CONEXIUNE INTRARE/IESIRE.
6. PRE IN / DIFUZOR CONECTAT/ PORNIRE AUTOMATA
DE CATRE DIFUZORUL PORNIT (DC REM).
7. EXEMPLE DE INSTALARE.
8. DIAGRAME DE TIP BLOC.
9. SPECIFICATII TEHNICE.

INDEX SLOVENSKY

1. PREVENTIVNE BEZPECNOSTNE OPATRENIA.
2.VELKOSTL )
3. TABULKY VYPOCTOV VELKOSTI KABLA
1: DODAVKA EL.ENERGIE 2: REPRODUKTORY. 3
4. DODAVKA EL.ENERGIE A DIALKOVE OVLADANIA V ZAPOJENI.
5. PRIPOJENIE VSTUPU / VYSTUPU. .
6. PRE VSTUP / REPRODUKTOR VSTUP / AUTOMATICKE
ZAPNUTIE REPRODUKTORA USTUP (DC REM).
7. PRIKLADY INSTALACIE.
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9. TECHNICKE SPECIFIKACIE.
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3. TABLAS DE CALCULO DE TAMANO DEL CABLE
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iCINDEKILER TURKCE

1. ONLEMLER.

2. BOYUTLAR.

3. KABLO BOYUT HESAPLAMA TABLOLARI
1: GUG KAYNAGI 2: HOPARLORLER.

4. GUG KAYNAGI VE UZAKTAN KUMANDA GiRi§ BAGLANTISI.

5. GiRIS / GIKIS BAGLANTISI.

6. PRE GIRIS / HOPARLOR GiRi§ / HOPARLOR GIRIS ILE
OTOMATIK AGILMA (DC REM).

7. KURULUM ORNEKLERI.

8. BLOK SEMALAR.

9. TEKNiK OZELLIKLER.
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Mpean VHCTanupaHe Ha KOMMOHEHTUTE, NPOYeTeTe BHUMATENHO BCUYKM PY B TOBa Pbl MNp: e pa
cnepBate BHUMATE/HO noayep VIHCT] H Ha MHCTPYKLMWUTE MOXKe /ia NPUYMHM NOBpeAaa Ha KOMMOHEHTUTe.

CBbOBPAXXEHUSA 3A BESOMACHOCT

1. YBepeTe ce, Ye BaWVST aBTOMOGUN/NNaBaTesieH CbA UMa enekTpu4ecka cucTema ¢ oTpuuaTenHo 3asemsisaHe ¢ Hanpexenue 12 VDC.

2. [NpoBepeTe BalMs anTepHATOP 1 CbCTOSIHUETO Ha akyMmyniaTopa, 3a fja ce yBepuTe, Ye MoraT Aa noemar yBenuyeHara KoHcyMmaus.

3. He maahpu.lsaﬁne MOHTaX B ABUraTeNiHns OTCEK UN Ha MeCTa, U3N0XKEeHN Ha BOAA, NPeKoMepHa BNIaXKHOCT, Npax Uin MpbCOTUS..

4, Hvikora He npekapsaiiTe kabenn UsBbH BalweTo npeBo3Ho cpeAcTBo/NnaBaTeneH Cbf N He MHCTanUpanTe TOHKOIoHaTa B 6/IM30CT [0
eNeKTPOHHN KyTUW 3a ynpasneHue.

5. VHcTanupaiiTe ycuneatens B 4acT OT BalweTo NnpeBo3HO CpeacTBo/nnasatesieH Cba, KbAeTo Temnepatypara sapupa mexgy 0°C (32°F) n

55°C (131°F). BbHWHMST Npocun Ha ycunsaTtens TpsioBa Aa e Ha Hail-mManko 5 cM (2”) oT BCsikaksy nperpagun unu cteHun. Tpsibea fa uma

pobpa BEHTUNALUMS HA MSACTOTO Ha MHCTanMpaHe Ha ycuneatensi. AKO NoKpreTe pagnaTtopa, yeunsatensT npemMnHasa B 3almnTeH pexuM.

ToHKonoHaTa MoXe Aa JoCTUrHe Temneparypa ot okono 80°C (176°F). YBepeTe ce, Ye He e MHOrO ropeLuA npeav Aa AoKOCHeTe.

YEepeTe Ce, Ye MACTOTO, KOeTo CTe V|36panm. 3a fa vHcTanupare KOMNOHeHTUTe, HAaMa Aa cMmyllasa HOpManHoTo ,qeﬁcname Ha MexaHn4HuTe

W eNeKTPOHHUTE CUCTEMUN Ha asToMo6una/nnasarenHus Cba.

YBepere Ce, Ye 3axpaHBaLLMSIT Kaben He e CBbP3aH HaKbCO MO BPEME Ha MOHTaXa 11 CBbP3BAHETO My C GaTepusita.

BbaeTe 0co6eHO BHUMATENHW NPW psidaHe nnv Npo6riBaHe Ha NAOCKOCTV BbB BalueTo npeBo3Ho cpeAcTBo/nnasaTteneH Chy, yBepeTe ce Ye

HsIMa eNleKTPUHecKn kabenn unm CTPYKTYPHU eNeMEHTN OTAONY.

10.Mpy MHCTanMpaHeTo, N3bsirBaiiTe NPekapBaHeTo Ha NPOBOAHNLMTE NPes, NN BbPXY OCTPY PbGOBE, NN B 6/IM30CT 40 ABUXKELLM CE MEXaHUYHN
4acTu 1 MexaHn3mu. M3nonssanTe ryMeHu yniibTHUTENHIM NPLCTEHN 3a NPeAnasBaHe Ha NPOBOAHNLMTE MPU NPOKapBaHETo 1M Npe3 0TBOpU
B NNaHKuTe, Wan apyrn noAxoasLwm marepmanv, ako NnpoBogHNUMTE MUHaBaT B 6nusocT A0 n3nbYBaLWM TONIMHA YacTu.

11.YBeperTe ce, Ye BCU4KW Kabenu ca Aobpe yKpereHn No uanara cv Ab/MKuHa. YBepeTe ce ChLUO Taka, Ye BLHLIHMSIT 3aLUUTEH KOXYX Ha
NPOBO/IHMLVITE € YCTOMYMB Ha 3ananBaHe v e camosaracsigall ce.

12.MopGepeTe pasmepa / cunarta Ha kabenute B CbOTBETCTBME C MOLLHOCTTA Ha YCUIBATeNs, KakTo U B CbOTBETCTBIE C NPErnopLKUTE, KOUTO
LLIe HamMepuTe B HAaCTOSILLOTO PLKOBOACTBO. VI3non3earite BUCOKOKaYeCTBEHN Kabenu, KOHEKTOPY 1 NPYCMNOCOGNEHNS 1 NPUHAKIEXHOCTH,
KOWTO MOXeTe fla HamepuTe B Katanora Ha ,,Connection”.

13.MnaHnpaiiTe NpeABapUTENHO KOHMMrypaumsiTa Ha BalaTa HoBa TOHKOJIOHA 1 Hal-NoAxoAsLMTe MecTa 3a kabenuTe, 3a Aa HanpasuTe
VIHCTa/INPaHETO NIECHO.

14.3a pa n3berHeTe cnyyaiiHa noBpeaa, CbxpaHsBaiiTe NPoayKTa B OPUriHanHaTa onakoBka [oKaTo CTe roTOBM 3a KPanHOTO MHCTanMpaHe.

15.BuHaru nanonseaiTe npeanasHu ounna, korato GopasuTe C ypeau, Thil Kato No Bb3dyXa MOXe Aa ce NpeHecaT CTPY>XKU WAn OTnagbyHu
marepuanu oT NpoayKTa.

TUMUWYHA NOCNEAOBATE/TIHOCT HA UHCTAJTIUPAHETO

AKO “maTe [OMbIHUTENHN BLNPOCK, MONS BUXTE ,,PLKOBOACTBO 3a yrnoTpeba”, KONTO MOXeTe Aa HamepuTe Ny6nmkysaH B VIHTEpHET Ha cnegHus

appec: www.hertz-audio.com unu Bneste BbB Bpb3Ka ¢ Bawus annbp Ha ,HERTZ”, unu otopuanpanus cepsus Ha ,HERTZ” 3a cbaeiicTaue.

1. Mpeav MHCTaNMPaHETo Ha YCUIBaTeNs N3KIIoYeTe eN1eKTPO3axpPaHBaHETO 1 BCUUKI €IEKTPOHHI YCTPOMCTBA B ayAuo cucTemara, 3a Aa
npefoTBpaTUTE BCKAKBU MOBPEaM.

2. Karto usnonssare kaben ¢ goctatbyHo yncno Ha AWG (Bux Tabnuuarat: ,Kaben 3a enektposaxpaHsaHe” (Power Supply Cable), 3a ga
npokapare efeKTpo3axpaHBaHeTo OT akyMyJiatopa [0 MsICTOTO Ha MOHTUPaHe Ha ycunsaressi.

3. CBbpikeTe 3aXpaHBaHETO C NpasuHaTa nonsipHoCT. CBbPXKETE MONKoC (+) KbM kaGena, uBalL, OT akyMy/iaTopa, a Nosioc (<) KbM WacuTo Ha
aBTomobuna/nnasarenHus cbi. MNpy Apyry NPUNoXeHNs, KaTo HanprYMep MOTOLMKIIET, Ce npenopbyBa kabenuTe ¢ Asarta nostoca (-) u (+) aa
Ce CBbP3BaT AMPEKTHO KbM akymysnatopa.

4. MoOHTVIpaiiTe U30ANpaHo rHesao 3a GyLIOH Ha MaKCIMAHO PasCTosiH1e OT 40CM OT MOMOKMUTENHMS MOSIOC Ha aKyMy/iaTopa 1 CBbPXKETE enHIS
Kpail Ha 3axpaHBaLLVs kaGen KbM HEro, CIef KaTo APYrusiT My Kpai CTe MOHTUpan KbM ycunsartens. He cnaraiite GyLioHa B rHE30TO My.

5. 3apa 3asemuTe yCTPOICTBOTO (-) MO NPaBUIHUS HAuYMH, U3MON3BaiiTe BUHT B LIACWUTO Ha aBToOMOGUNa/nnaBaTenHus Cba; ako e Heo6XoanMo,
v3CTBbPXKETE Lsinata 60si UM FPEC OT MeTaa, Kato NPOBEPUTE C TECTEP A/ Ma HENPEKLCHATOCT MEX/ly OTPULIATESHUS MOMIKOC Ha akyMynaTtopa
(-) v ToukaTa Ha 3aKpenBaHe. AKO € Bb3MOXKHO, CBBPXKETE BCUYKN KOMMOHEHTI KbM €/iHa 1 Chlla 3a3eMsiBallia TO4Ka; M0 TO3M HaunH ce
V3GSrBaT NOBEYETO €IEKTPOHHMN CMYLLIEHISI Bb3HNKBALLM MO BPEME Ha Bb3MPON3BEX/aHETO Ha 3BYKa.

6. MMpekapaiite BCUYKM CUTrHaIHU Kabenu 6130 enH [0 APYr U Ha PasCTosiHNE OT enekTpokabenuTe.

7. Cebpxxete BxogHuTe RCA kabenu, npunoxeHus curHan Tpsi6ea aa e mexay 0.6 VRMS n 6 VRMS.

8. CBbpyxeTe BXo[OBETE 3a BUCOKA HYeCTOTa, KaTo U3ronasare NoaxoasLwms wencen. MpunaraHusaT curHan Tpsiéea fa 6uae mexay 2,2 VRMS 1 22 VRMS.

9. CsbpxeTe usxoaa Ha ToHKonoHara ypea 10 AWG makc. kaben 3a TOHKOMOHa.

10.He cBbp3BaiiTe 3aeaHo usxoauTe 3a Bcokorosoputenu (-) Ch1 u (-) Ch2 , (-) Ch3 n (-) Ch4. Ako n3nonaearte BbHLLEH CTEPEO KPOCOYBBP,
yBEpeTe Ce, Ye OTPULIATESNHNTE My NOJIIOCH HE Ca CBbP3aHit 3aeAHO.

11.Ycunearensr ce BK/OYBA, KaTo CBbPXKETE Kemara 3a AUCTaHLUMOoHHO BktousaHe (REMOTE IN) kbM crieunuyHUs 3X0M, Ha N3TOYHIKA.
YeuneatensiT ce BK/OYBA aBTOMATUYHO, 683 AVCTAHLMOHEH CUrHa, KaTo CBbP3BaTe U3XOANTe Ha BUCOKOorosopuTenuTe (BTL) kbM BXOaOBETE,
KaTo HacTpouTe npesktousarens ,DC REM® B nonoxenne ON (Bkun.).

12.CBeTOANOALT Ha NPeAHUS NaHen CBETBa B 3e/1eHO, KOETO N0oKasea, Ye MPOAYKTLT e BK/toyeH. CBETOAVOALT CBETBA B YEPBEHO, ako N3XoauTe
ca npeToBapeHy, ako e 3afleicTBaHa TePMUYHATA 3alLKTa, aKo KaGennTe Ha BUCOKOrOBOPUTENUTE Ce CBbPXKAT Ha KbCO C WacuTo Ha
aBTOMOGMNa/NNaBaTeNHNs Cbf 1 aKo yCunBaTensiT paboTu HenpasusHo.

13.3aKpeneTe BCUYKM CriOMaraTesiHi yCTpoicTsa, KOUTO CTe N3rpaaviv, 3a Aa MOHTMPATE KOMMOHEHTITE KbM KOHCTPYKUMSITA Ha aBTomMo6una/
nnaearenHs Cbjl; TOBa OCUTypsiBa CTaBUIHOCT 1 GE30MACHOCT Mo BpeMe Ha ABKeHe. OTAENSHETO Ha ycunBsarensi o Bpeme Ha wocbupae
MOXE Aa MPULIHIA CEPUO3HU LTV Ha MBETHULMTE, KaKTO 1 Ha ApYryi aBTOMOGUNW/ NnasaTeniHy CbAoBe.

14.Crien NpyKioyBaHe Ha MOHTaXKa NpoBepeTe OkaGeNsiBaHETO Ha CUCTEMATa 1 Ce yBepeTe, Ye BCUUYKU BPb3KY Ca HanpaBeH NpasuiHo.

15.MocTaBeTe npeanasuTens B Abpyxaya 3a npegnasuten. CToiiHocTTa Ha npefanasutens Tps6sa aa 6bae 60A.

16.Kann6prpaHe Ha HBOTO Ha CNyllaHe Ce Npasil YPes HaCTPOIiKa Ha 3XOaHaTa cuna 3a 3syka Ao 3/4 OT MakCUManHOTO HUBO; Crief ToBa,
HaCTPOITe HUBATa Ha TOHKOJOHIUTE JOKATO YyeTe U3KPUBSIBaHE Ha 3ByKa.+

17.apaHuus: nposepete yebcaiita Ha HERTZ 3a gonbnHuTenHa nichopmaums.

BE30MACHA CUJIA HA 3BYKA

V3MOJI3BANTE PA3YM W CNYLLAMTE HA BESOMACHO HMBO HA 3BYKA. MOMHETE YE NMPOLABL/IKUTE/IHO U3JTATAHE HA MPEKAJIEHO
BWCOK 3BYK MOXE [IA YBPE[IN CJTYXA BU. BE3OMACHOCT HA ABVXXEHVETO E HAN-BAXHA, KOIATO LLIO®UPATE.

N

v®

3a Ha " il (3a " CTpaHu CbC CUCTEMMU 3a pa3fienHo cbBupaHe)
[POAYKTVTE, MAPKVDAHI ChG CUMBONA Ha KOLIMETO 3a KONINa, 3a46pKHAT G X, He MOFaT f1a Ce VIBXBBPAIST G HOPMASTHM BUTOBM OTMAIbLM. Teau eNeKTpUHEcKM 1 eNeKTPOHHY
NPOAYKTV TPs6Ba Aa GbaaT B M KOBTO MOXe fa BOPaBY CbC CamuTe MPOAYKTY 1 TEXHITE KOMMOHEHTY. 3a fia PasbepeTe Kbae 1 Kak

A3 AOCTABUTE Teay! MPOAYKTM A0 Hal1-GIMGKVA LEHTLP, CBPETE C8 CbC CHOTBETHATA OBLHCKA CIYKGA. POLVK/IMPAHETO 1 MPABITHOTO USXBLPAHE MOMAra Aa Ce Onagn
[ O<O7HaTA CPEA M 73 C6 VGGETHAT BPESIHATE echeKTyI BbpXY SAPaseTO.

9
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ﬁ%ﬁ#“?;;#ﬁ%ﬂﬁ’-ﬂﬁiﬁﬁ RY. ERFNEEENETHRAR, REERTLERAEVGERFELR
REER

10

1

pry

12,

13.
14,

15.

. FERRARANEED ME12 VDC BERREME T R,

. ERELNZRRERNBHRR , URRCMHEREMLINEE S,

. WS RRENEEAREDERE kD, BERE, KERBSRER,

. YNEH | MENDRRBEIERARREEETERES S,

. FERBABRRRIDBENR 0°C (32°F) M 55°C (131°F) ZMMNEF/MEB R F, KABOEAZDFAZS cm (2) WEM. BABRRERXABERR

i, MRBERBE  HABRTEARELR,

. MARBERS AIE80°C (176°F)H. RMSHFERDERYFRNEREBMRE,
. BRRAECERTAMANUEBTIVESH/MERBNE FREHEREE,
. BRRAEEMREREANEERNM T EEH.,

. YIEFSUREE R RS EE D, WREREY R E B FRAISE TN,
EUEER  BELHARREA L HRFET , ARABDFOMHER. FALSRBERLARSHEREEY
BE | BEASEEEREES,

ERAREFERASCEEERSREALER. ERDARTHNABREREHA  TARAXGHE, HEM

SR SRR E BB MR E A IR A RERIH B FRE,
FHRBHARENMEBTRIRNREARNRIBERRIE, FEMConnection BN S REBM, HERREEM,
FEERBSIMBARNALERE S RENREERET,

ATBRBIMNAE  ERERMARSER , BEEFEFEERERL.

EMTERAAEN LEE S, RIGRLESRG WAL RN,

AH RS
WAL , 288 www.hertz-audio.com L) (FFFM) | sSAM Hertz MBS Hertz BN B LBRUBREL,

1.
2,

3.

4.

weNa

10.

1.

12

13.

14,
S RBMBARBMER, REBMELS 60A,
16.
17.

15

RERARZH , BEHAY S RANARBRNAELMETFHRE , LB HEMER,
AEARRKES AWG WRR FSRER  HERR )  KEREEIREETRRBRRER.
RERQERERENE. #§ (+) BPESIEHER , () RPERINERMEER. THONFELENRAER  BERERRREN
(-) WFM (+) HFEERNEH,
ggﬂﬁz%gggg%ﬁﬁiﬁm%§ﬁ4ﬁ DM BEFRN S —IHERIRARR  RERRY —RERER
o BAR Ro
ERERENEE (-)  FEASHMERBNRY  XERFIHRSE LHRREME  YEANAIERETHEEHT (-) NEEHR
ZBMRANEEE. MRWE , KAEATEEIERNELE  KARFRYEERNBEELNASERE,

. AEFARERRRE —RLERBRR.

. EERCAHMAESE , BARARBLNM 0.6 VRMS 1 6 VRMS 2.

. EAEERRERSHEAM. BARRELNR 2.2 VRMS Fl 22 VRMS Z M.
. FEEABRA 10 AWG #Y B YU ARIE 520 UL AR o

2 (-) Ch1 A (-) Ch2, (-) Ch3# (-) Chd MUV HimEEAE — 8, MREANPURENS AR, FRDELTHEBIKBEE—L,

BRI ARBMERMRIGF (REMOTE IN ) BEEFSERESXITH. RARTREEDMERALER T, #HHRE ‘DCREM B

BAZIBARL (ON) fuEEERREIMERISH G (BTL) F|AR,

BIERA LED BERHEE  RTERBRCHM. IRBHEBFHAEA , MENRBRHRRFMG] , ERMEEBHHYSRNRZHERHEKR

BIWRSEERY , LED RERAE

§5;;i§;§%{§;§ﬁ%ﬂ4¢WFEEWH§EIE§JEQW REREIE  SHERABREBNBEENR S, BRERROBARTHEHRERAttE
y o

RERRE |, F-ORERRRYRDERMAERE BEET .

BESABRERFOFERETRE 34 HNET | BERERABRBEIBIBTRARLL,
RERH : FEEHertzBUUERESEH.

RERH

BeEE

WETRLEA, Fd REUREREASHNEBIRETIEER 1 h. HHERSARRZEER,
ARG R F RO R, ( 35 ARLL T B 1 OM R )

AITXHY M= 053 B T SR A 3 0 — SR, 38 R TR A 5 U7 S G 0 R 51 L 9 T A R RIS A R,
2;{9%@%%&mﬁmﬁ&lﬂ§ﬂﬁ!iﬁwEll&lll’lﬁf, IR MG 4 T U SR R0 77 2% 0 U M R A B 78 AR RIS X0 B 1 3
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EBHREZH, HANTESFRPOFTAEREERS. BUUANETRANRESR. TETXERATRN B
HERESMRGRBRIT

BREWER 12VDC BENAIRERS h R,

REITRABHLA R , UBREB R MR,

WAEXHIMARRET K, FEHSRDL LRRAHHTEARE,

WOEEMMPABHR , REYY FRRBEQTHLERIL.

W ERZEEREN T0°C (32°F)F 55°C (131°F) 2 EINEH/AMAEED . TSN A SHILSEE > RESEXK(HEY)

HE &, FERRED WAARBRIFEN, MRSHEEBAR , MAREARTRS,

¥ EBREE T RAS0MECEE (4 K176 ) 5. EMBZH , WRAEHRETRIIIN.

WRRSAEE N B4RV BT MR TER S B EANRRBTRE N EXEE.

WHRERRREEBH DB BRRTL/EH,

MFEEZEFARMAEAR LSS AL RTM , MSSK+55/M0 , UBRETAE N R TRA BRBEREQ T

10 ERFHERN , WARGERTSEMASISRREEHNIMEE . EEA LTAFRY , WERSRBRF S
& TRAIME RTARN , LAY NRFHH,

1. Egﬁf*%ﬁ&ﬁiﬂﬁ , ARABHERNWAIE. B RERLFLRRN ERER S BIEEET FR0ER

12. WHRES FRDBAF TR ARVOEF LK, #EA Connection™ & B RAHEEFNRM BN, ERARELF.

13. 3 7 Rb SR RBEIA R EHRRAL , WREEE - REHTRSE

14. HBEE AR , ERERECH , WERFRBARFERBEEZD.

15. BT & RMAR-REETHRSHEE S , FHILEEH TN RRL R 6.

abhwn =

v EN®

WAATEER |, V5 Awww.hertz-audio.comBA\ZE A FHt , R SHAHerz2 8 B RHertz AR RS -H BRI F R BY.

. REPERZH , XMEPARGNE SRR A RS T 8RR K ERF

BAAERANRY (STEFREE ), FERRM SRR TR SR B R,

WEREE AR, BER (+) WEEDaaf | R (-) SSER ERSSE, ERIBRAT , MR

= BUERR (-) RAER (+ ) SR .

fER AR T BIE0om RE—MERL R | BEARUN —REARKRE | B—BEADN. STERERL,

ENREAR (-) ERES  EFF/SERR LERARYT , 0aXE , AXSRRE LNFAEHERMIE , ANRQ

®¥E—T , BREGHAIRMT (-) SAEKZNESEE. NETHE , WEMEEAFSEEER - M EMR L ; X4

FHEALAHBREMATL R A AR LN R BIWRET,

FAANEESARTHE , FTBERR.

FEERCABABY , NAFBSHNT0.6 VRMS B 6 VRMSZH .

EREYRLEESETRA. MAGFSHSHAE 2.2VRMS F 22VRMS ZH,

EERERALE , WEARARNAN10 AWGHIH R EY,

O.FEE (-)EE 1M (-) B2, (-) FH oM (-) Bl 4 HrESHEEE 8, NRSERNBILERSAE

EHEREARTEREE—B,

1. BERFBELN (REMOTE IN ) SRS ERE , HAESEMETTE, 20 "DC REM "FFXE ON fifk , HRiHE2R
Wi (BTL) EEDBAR , hFERRLADTE , TREZIRES

12. MER 1) LED TRBEE , RrrG EET. MRAHER %ﬁ#ﬁl&ﬂwz ArRASSERNERRIEE
FMEEHIS | 0l LED AT &840,

13, FHENFARDEREEEENITEEH L | SRESYNTUBFRENLZS. SRNAFEHETYRENLE
ERUEEREERE,

14. REZRE , RERGEEHBRATEEBERTR.

15. FHRIGL A RBLE, R4 BFRAKEBFR 60A.

16. WHKPREN , MEMNBRFIHTRE , ERSTIBAERNY4 ; AR REY SHENER , EIHAMEXE,

17. = RRBIES : WEEHerzMY T A# —5EM,

ah WN=

so®eNe

7R B AT R (X) FRRRERIRAN T RRA—ME AR, 2Tl R A RERCRR-RABG0ELRRRERK, X
TR A= 35 M A ELBCFIAL R | TR R AT L. IR VAR 4 BRI B A R T R4 SR SE A B L R A 240 BRI AR 535

Ef EFBTRMREMR (SINKTRR S XEMIRMER )
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Prije ugradnje komponenti, pazljivo procitajte sve upute koje se nalaze u ovom prirucniku. Preporucljivo je pazljivo se drzati
istaknutih uputa. Nepridrzavanje ovih uputa moze uzrokovati nenamjernu Stetu ili oSte¢enje komponenti.
SIGURNOSNA PITANJA

1. Provjerite ima li vase vozilo/plovilo napon negativnog uzemljenja od 12 VDC.

2. Provjerite u kakvom su stanju baterija i alternator da bi se uvjerili da mogu podnijeti povecanu potrosnju struje.

3. Nemojte izvoditi nikakvu instalaciju unutar prostora motora ili podrucja koja su izlozena vodi, prekomjernoj vlazi, prasini ili prljavstini.

4. Nemojte spajati kablove van vozila/plovila ili instalirati pojacalo blizu elektronskih uredaja.

5. Postavite pojacalo u dijelove vozila/plovila gdje je temperatura izmedu 0 °C (32 °F) i 55 °C (131 °F). Neka vanjski profil poja¢ala bude udaljen
najmanje 5 cm (2") od mogucih zidova. Na mjestu gdje je postavljeno pojacalo potreban je dobar protok zraka. Ako prekrijete rashladno tijelo, proradit
Ce termicka zastita pojacala.

6. Pojatalo se moze zagrijati do 80°C (176°F). Provjerite da li je pojacalo vruce prije nego ga dodirnete.

7. Pazite da mjesto koje odaberete za komponente ne utjece na ispravan rad mehanickih i elektri¢nih uredaja vozila/plovila.

8. Provjerite da kabel za napajanje nije kratko spojen tijekom instalacije i povezivanja s baterijom.

9. Budite posebno oprezni kada rezete ili busite plo¢u na vozilu/plovilu, provjerite da se u blizini ili ispod ne nalaze elektri¢ni vodici ili strukturalni dio.

10. Pri postavljanju kabela za elektri¢no napajanje, izbjegavajte prelazak kabla preko ili kroz osStre rubove ili u blizini pokretnih mehanickih uredaja.
Koristite gumene provodne prstene kako biste zastitili kabel ako prode kroz rupu u limu ili odgovaraju¢em materijalu ako je preblizu dijelova koji
stvaraju toplinu.

11. Uvjerite se da su svi kablovi pravilno ucvrsceni cijelom svojom duljinom. Takoder, pripazite da njihov vanjski zastitni omotac bude otporan na

plamen i da je samogasiv. Koristite vijak za stezanje kako biste pricvrstili pozitivne i negativne kablove neposredno uz odgovarajuce prikljucke za
napajanje pojacala.

12. Izaberite debljinu kabla u skladu sa snagom pojacala i prema prijedlozima koje moZzete pronaci ovdje. Koristite kablove visoke kvalitete, konektore
i dodatke, kao Sto mozete pronaci u katalogu Connection.

13. Isplanirajte konfiguraciju Vaseg novog pojacala i nacin spajanja zica unaprijed da bi olaksali instalaciju.

14, Da ne bi doslo do oStecenja, Cuvajte ovaj proizvod u originalnoj ambalaZi prije zavrSne instalacije.

15. Obvezno nosite zastitne naocale kada koristite alat jer iverje i ostatci mogu uletjeti u o¢i.

UOBICAJENI REDOSLIJED MONTAZE

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se korisnickom priru¢niku na www.hertz-audio.com ili kontaktirajte svog Hertz distributera ili ovlasceni Hertz

servisni centar za pomot.

1. Prije instaliranja pojacala iskljucite izvor napajanja i sve druge elektricne uredaje u audio sustavu kako biste sprijecili nastanak bilo kakvog oStecenja.

2. Koristite kabel odgovarajuceg poprecnog presjeka (pogledajte tablicu: Kabel za elektri¢no napajanje), provedite kabel za napajanje iz akumulatora

do mjesta ugradnje pojacala.

3. Spojite kabel za napajanje na ispravni polaritet. Spojite (+) stezaljku na kabel koji dolazi s baterije i (-) stezaljku na Sasiju vozila/plovila. U drugim aplikacijama,

poput motocikla, preporucuje se spojiti kabele obje stezaljke (-) i (+) izravno na bateriju.

4. Izolirani nosac osiguraca postavite najvise 40 cm udaljen od pozitivnog pola baterije; jedan kraj kabela napajanja spojite na nju nakon spajanja

drugog kraja na pojacalo. Nemojte ugraditi osigurac.

5. Zauzemljenje uredaja (-) na ispravan nacin, upotrijebite vijak u Sasiji vozila/plovila; sastruzite svu boju ili s metala ako je potrebno, provjeravajuci
dijagnostickim uredajem postoji li kontinuitet izmedu negativne stezaljke baterije (-) i tocke pricvrscivanja. Ako je moguce, spojite sve komponente na
istu tocku uzemljenja; ovo rjeSenje odbija vecinu buke koja se moze generirati tijekom audio reprodukcije.

Postvaite sve signalne kablove blizu jedan drugome i daleko od kablova za struju.

Ukljucite RCA kablove, signal mora biti izmedu 0.6 VRMS i 6 VRMS.

Povezite ulaze visoke razine pomocu odgovarajuceg utikaca. Primijenjeni signal mora biti izmedu 2,2 VRMS i 22 VRMS.
U ulaz za zvuénik ukljucite 10 AWG kabal.

. Nemojte spajati (-) Ch1 i (-) Ch2, (-) Ch3 i (-) Cha izlaze zvucnika zajedno. Ako upotrebljavate vanjski stereo crossover, pazite da njegovi negativni polovi nisu
spojeni zajedno.

. Pojacalo se ukljucuje povezivanjem terminala za daljinsko uklju¢ivanje (REMOTE IN) na specifican izlaz izvora. Pojacalo se ukljucuje automatski, bez
daljinskog signala, povezivanjem izlaza zvuénika izvora (BTL) na ulaze postavljanjem prekida¢a ,DC REM" u polozaj UKLJUCENO.

12. LED na prednjoj ploti svijetli zelenom bojom pokazujuci da je proizvod uklju¢en. LED svijetli crvenom bojom ako su izlazi preoptereceni, ako je

aktivirana termicka zastita, ako su kabeli zvu¢nika u kratkom spoju sa Sasijom vozila/plovila i ako pojacalo ne radi.

Pricvrstite sve pomocne uredaje koje ste napravili za ugradnju komponenti na konstrukciju vozila/plovila; ovo osigurava stabilnost i sigurnost za vrijeme

voznje. Odvajanje pojacala tijekom voznje moze uzrokovati ozbiljnu Stetu putnicima, kao i drugim vozilima/plovilama.

14. Kad je instalacija gotova, provjerite ozi¢enje sustava i kao i jesu li svi spojevi ispravno izvedeni.

15. Stavite osigurac u kuiste osiguraca. Vrijednost osiguraca mora biti 60A.

16. Provjerite kvalitet zvuka tako Sto pojacate zvuk do 3/4 maksimalne snage, zatim podesite nivo zvuka na. pojacalu dok ne Cujete nepravilan zvuk.

17. Certifikat o jasmtvu: viSe informacija potrazite na web-stranici za Hertz

UPOZORENJE

OSLANJAJTE SE NA VLASTITI SLUH I TESTIRAJTE ZVUK MOLIMO IMAJTE NA UMU DA STALNO IZLAGANJE VISOKIM TONOVIMA MOZE UZROKOVATI OSTECENJE
SLUHA. ZA VRIJEME VOZNIJE, SIGURNOST MORA BITI NA PRVOM MJESTU.

E Podaci o elektriénom i elektronitkom otpadu (za one Elanice europske unije koje organiziraju odvojeno skupljanje otpada)

S VEONO
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Proizvodi koji su oznateni prekrizenom kantom za smece na kotagima ne smiju se odlagati zajedno s kuénim otpadom. Ovi elektriéni i elektronicki proizvodi moraju se reciklirati u
odgovarajugim postrojenjima koja mogu zbrinjavati otpad ovih proizvoda i komponenata. Kako biste znali gdje se nalaze vama najbliza takva mjesta za recikliranje/zbrinjavanje
obratite se lokalnim gradskim vlastima. Recikliranjem i zbrinjavanjem otpada na prikladan natin doprinosite zastiti okolisa i sprieavanju Stetnih utjecaja za zdraulje.
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Pfed instalaci komponent, si prosim, peélivé preététe veskeré pokyny
dodrzovat zvyraznéné pokyny. Nedodrzeni téchto pokyni miZe zapfi€init
BEZPECNOSTNI POKYNY

Cesky / Czech Republic
du. Doporucujeme peclivé
sk i soucastek.

bsazené v tomto

nebo p

1. Ujistéte se, Ze vase vozidlo/plavidlo ma napéti 12 VDC zaporné oblasti elektrického systému.

2. Zkontrolujte stav alternatoru a baterie, abyste zajistili, Ze unesou zvjSenou spotfebu.

3. Komponenty nemontujte dovnitf prostoru motoru ani je vystavite vlivu vody, pfiliSné vihkosti, prachu nebo Spiny.

4, Nikdy neved'te kabely z vnéjsi strany vozidla nebo nainstalujte zesilovac vedle mechanickych nebo elektronickych pristrojd.

5. Zesilovat instalujte v ¢astech vozidla, kde se udrzuje teplota mezi 0°C (32°F) a 55°C (131°F). Tento procesor musi mit vzdalenost minimalné 5 cm
(2") od jakékoliv konstrukce. Okolo podstavce musi byt dobré proudéni vzduchu.

6. Zesilovat mize dosahovat teplot okolo 80°C (176°F). Pfed dotykem se ujistéte, Ze neni nebezpe¢né horky.

7. Ujistéte se, Ze umisténi, které jste pro komponenty vybrali, neovlivni spravné fungovani mechanickych ani elektronickych zafizeni vozidla.

8. Ujistéte se, Ze sit'ovy kabel béhem instalace a pfipojeni k baterii nezkratuje zadny okruh.

9. PFivrtani nebo fezani plech automobilu bud'te nanejuy3 opatrnia ovéfte si, Zze se pod nimi nenachazi zadna elektricka kabelaz nebo konstrukéni prvek.

10. Pfi kladeni napajeciho kabelu neved'te kabel pfes ostré hrany nebo v blizkosti pohybujicich se mechanickych casti. PouZivejte pryzové

priichodky, abyste kabely chranili, jestlize prochazi otvory v karoserii nebo jestlize jsou v blizkosti teplo generujicich ¢asti.
. Ujistéte se, Ze jsou vSechny kabely spravné zabezpeceny po celé jejich délce. Také se ujistéte, Ze jejich vnéjsi ochranné plasté jsou
odolné plamendm a samohasici. Pouzijte upinaci Sroub, abyste zabezpetili pozitivni a negativni kabely v blizkosti zesilovace, respektive
v blizkosti svorkovnice napajeni.
Vyberte méfici pfistroj na kabely pomoci vykonu zesilovace a podle navrhi zde uvedenych. PouZivejte vysoce kvalitni kabely, konektory
a prisludenstuvi, které Ize naji v katalogu Connection.
13. Pro usnadnéni montaze si predem promyslete uspofadani svého nového zesilovace a nejlepsi mista k vedeni kabelaze.
14, Abyste zabranili nechténému poskozeni, uchovavejte vyrobek ve svém plvodnim obalu, dokud nejste pripraveni na zavérecnou montaz.
15. P¥i pouzivani nafadi si vzdy chrarite zrak, protoze mohou létat vzduchem Glomky nebo zbytky z vjroby.

TYPICKY POSTUP INSTALACE

Mate-li jakékoli dotazy, prettéte si uzivatelskou pfiru¢ku na webu www.hertz-audio.com nebo se obrat'te na svého prodejce HERTZ nebo na

autorizované servisni stfedisko HERTZ.

1. Pred instalaci zesilovace vypnéte zdroj a veskera dalsi elektronicka zafizeni v systému audio, abyste pfedesli jakémukoli poskozeni.

2. Pouzitim kabelu s odpovidajicim AWG (viz schéma: Napajeci kabel), ved'te vjkonovy kabel z baterie do montazniho mista zesilovace.

3. Pripojte dodavku elektfiny ke spravné polarité. Pfipojte koncovku (+) ke kabelu vychazejicim z baterie a koncovku (-) k podvozku auta/plavidla.
V dalsich aplikacich, jako je motocykl, doporucujeme pfipojit koncovky kabelu (-) i (+) pfimo k baterii.

4. Vlozte izolovany drzak pojistky maximalné 40cm daleko od kladného pélu baterie; Pfipojte k nému jeden konec napdjeciho kabelu po
pripojeni druhého konce k zesilovaci. Nepfipojujte pojistku.

5. Abyste spravné uzemnili pfistroj (-), pouzijte pevny bod v podvozku vozidla/plavidla; jestlize je to nutné, odstrarite z plechu veskerou barvu nebo
mastnotu, a elektromérem zkontrolujte, Ze mezi zapornou koncovkou baterie (-) a vybranym upinacim bodem je propojent. Je-Ii to mozné, pfipojte
viechny komponenty do stejného bodu uzemnént; toto feseni odstrani vétsinu nezadouciho Sumu, ktery se miize tvofit béhem pfehravani audia.
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6. Vsechny vodice se signalem ved'te spolecné a ve vzdalenosti od napajecich kabeld.

7. Zapojte pfivodni RCA kabely, pfipojeny signal musi byt mezi 0.6 VRMS a 6 VRMS.

8. Pripojte vysokoiroviiové vstupy pomoci spravné zastrcky. Pouzity signal musi byt mezi 2,2 VRMS a 22 VRMS.

9. Zapojte vystupy reproduktor pomoci max 10 AWG reproduktorovych vodica.

10. Nespojujte vwystupy reproduktoru (-) Ch1a(-) Ch2,(-) Ch3 a(-) Chs. Pokud pouZzivate externi stereo vyhybku, ujistéte s, Ze jeji zaporné pély nejsou spojeny.
11. Zesilovat se zapina pfipojenim koncovky dalkového zapnuti (REMOTE IN) ke zdroji specifického vystupu. Zesilovat se zapina automaticky, bez

dalkového signalu, pfipojenim zdroje vystupt reproduktoru (BTL) ke vstuptim nastavenim spinace “DC REM" do polohy ON (ZAP).
12. LED-dioda na hornim panelu se rozsviti modre, coz znamena, Ze vjrobek je zapnuty. LED-dioda se rozsviti cervené, pokud bude na vystupech pfetizeni,
pokud bude spusténa tepelna ochrana, pokud budou kabely reproduktoru zkratované s podvozkem vozidla a pokud bude mit poruchu zesilovac.
Zajistéte vSechna pfidavni zafizeni, ktera jste postavili, abyste nainstalovali vozidlo/plavidlo; zajist'uje to stabilitu a bezpecnost pfi jizdé. Soucastka,
uvolnéna béhem jizdy, mize zplsobit vazné zranéni spolujezdcd, stejné jako ostatnich vozidel (plavidel).
14. Az bude instalace dokoncena, tak zkontrolujte elektrické rozvody systému a ovéfte, zda byla viechna pfipojeni provedena spravné.
15. Vlozte pojistku do drzaku pojistek. Hodnota pojistky musi byt 60A.
16. Vyvazeni hladiny poslechu se provede pfi nastaveni hlasitosti zdroje az po 3/4 své maximalni Grovné; pak upravujte drovné zesilovace,
dokud neuslysite zkresleni.
17. Zarucni certifikat: Pro vice informaci navstivte webovou stranku HERTZ.

BEZPECNOSTNI ZVUK
POUZIITE PRAKTICKY SMYSL A VYZKOUSEJTE BEZPECNOSTNI ZVUK. PROSIM PAMATUJTE, ZE DLOUHA EXPOZICE TLAKU Z DUVODU NADMERNE VYSOKE
FREKVENCE ZVUKU MUZE POSKODIT vi\é SLUCH. PRI RIZENT MUSI BYT ZACHOVANA PREDEVSIM BEZPECNOST
E o likvidaci odpadu (pro zemé EU, které pouZivaji systém tfidéni odpadu)

Produkty obsahujici symbol (preskrtnuty odpadkovy kontejner) nesmi byt likvidovany jako domaci odpad. Elektricky a elektronicky odpad ma byt recyklovan v zafizent uréeném
|

-
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pro manipulaci s témito pfedméty a jejich komponenty. Kontaktujte suj mistni spravn Gfad ohledn& umistén nejblizsiho takového zafizent. Spravna recyklace a tfidénf odpadu
napomiize zachovani pfirodnich zdrojd, stejné jako ochrané naseho zdravi a Zivotniho prostfedi pred Skodlivymi vlivy.
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Las venligst alle instruktionerne i denne vejledning, fér du installerer komponenterne. Det anbefales at fglge de fremhavede
instruktioner omhyggeligt. Manglende overholdelse af disse instruktioner, kan fgre til utilsigtet skader eller beskadigelse af.

SIKKERHEDSANVISNINGER

. Serg for, at dit kgretgj/fartgj har et negativt jordforbundet 12 VDC jaevnstrgmssystem.

Kontroller vekselstrgmsgeneratoren og batteriets tilstand for at sikre, at de kan holde til det ggede forbrug.

Udfgr ikke nogen installation i motorrummet eller i omréde udsat for vand, for hgj luftfugtighed, stgv eller snavs.

Fer aldrig kabler uden for kgretgjet. Og installer ikke forstaerkeren ved siden af elektroniske gearkasser.

Installer forstaerkeren i de afsnit i kgretgjet/fartgjet hvor temperaturen er mellem 0°C (32°F) og 55°C (131°F). Sgrg for, at der er mindst 5 cm (2°) fri plads

rundt om forsteerkeren. Der skal vaere god Iuftcirkulation der, hvor forstaerkeren er installeret. Hvis du daekker varmeaflederen, beskyttes forstaerkeren.

Forstaerkeren kan ca nd op p& 80 °C (176 °F). Sgrg for, at den ikke er faretruende varmt, fgr du rgrer den.

. Serg for, at stedet, hvor komponenten installeres, ikke pavirker den korrekte funktion af kgretgjets/fartgjets mekaniske og elektriske enheder.

. Sprg for De, at strgmkablet ikke kortslutter under installation og tilslutning til batteriet.

Vaer ekstrem forsigtig, ndr du skaerer eller borer i kgretgjets/faretgjets karosseri, og sgrg for, at der ikke er ledninger eller strukturelementer bagved.

Undlad at fgre strgmforsyningskablet, skal du undga at fgre det over eller gennem skarpe kanter eller tzet pa bevaegelige mekaniske enheder. Brug

gummiband til at beskytte kablet, hvis det Igber gennem et hul pa pladen eller brug de rigtige materialer, hvis det er taet pa varmegenererende dele.

. Serg for, at alle kabler fastggres ordentligt langs hele l2ngden. Sgrg ogsa for, at deres ydre beskyttelseselement er flammebestandig og
selvslukkede. Brug en klemskrue til at fastggre positive og negative kabler taet pa forstaerkerens respektive strgmforsyningsterminaler.

12. Veelg kabelmaleren i henhold til forstaerkeren og til forslagene, du kan finde her. Brug hgjkvalitetskabler, stik og tilbehgr, som du kan finde i

kataloget Connection.

13. Planlaeg konfigurationen af din nye forstaerker, og find de bedste ledningsruter, sa installationen bliver lettere.

14. For at undga ugnskede skader, skal du beholde produktet i den originale emballage, indtil du er klar til den endelige installation.

15. Brug altid beskyttelsesbriller ved brug af vaerktgj, da splinter eller produktrester kan blive luftbérne.

TYPISK INSTALLATIONSR/EKKEF@LGE

Hvis du har spgrgsmal, henvises til brugervejledningen pa www.hertz-audio.com eller kontakt din HERTZ-forhandler eller HERTZ-autoriserede servicecenter

for hjelp.

1. Inden du installerer din forstaerker, skal du slukke for kilden og alle andre elektroniske enheder i lydsystemet for, at undga mulige skader.

2. Brug et kabel med en passende AWG-Klassificering (se diagram: Strgmforsyningskabel). Fgr strgmkablet fra batteristedet til forstaerkerens monteringssted.

3. Tilslut strgmforsyningen med polerne vendt rigtigt. Tilslut (+)-terminalen til kablet, der kommer fra batteriet og (-)-terminalen til kgretgjets/fartgjets
karrosseri. | andre anvendelser, f.eks. pa en motorcykel , anbefales det at tilslutte bade (-)- og (+)-terminalkabler direkte til batteriet.

4. Putenisoleret sikringsholder, der maks. ma vaere 40 cm vaek fra batteriets positive terminal. Forbind den ene ende af strgmkablet til den, nar du
har forbundet dens anden ende til forstaerkeren. Monter ikke sikringen.

5. For at jordforbinde enheden (-) p& den rigtige made, skal du bruge en skrue i kpretgjets/fartgjets karrosseri. Skrab al maling eller fedt af metallet,
hvis npdvendigt. Kontroller med en tester, at der er forbindelse mellem batteriets negative terminal (-) og fastggrelsespunktet. Tilslut alle
komponenter til samme jordforbundet punkt, hvis muligt. Pa denne made undgér du bedst stgj, der kan opsta under lydgengivelsen.

6. Foralle signalkabler taet sammen og vaek fra strgmkabler.

7. Tilslut RCA-indgangskablerne. Det pafgrte signal skal veere mellem 0.6 VRMS og 6 VRMS.

8. Tilslut hgjniveauindgangene med det rigtige stik. Det pafgrte signal skal vaere mellem 2,2 VRMS og 22 VRMS.

9.
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. Tilslut hgjttalerudgangen med et hgjttalerkabel, der maks. er 10 AWG.
0. Tilslut ikke (-) Ch1- og (-) Ch2-, (-) Ch3- og (-) Ch4-hgjttalerudgange sammen. Hvis du bruger en ekstern stereoovergang, skal du sgrge for, at dens
negative poler ikke tilsluttes sammen.

11. Forstaerkeren tandes ved at tilslutte fjernbetjeningen (fjernbetjeningsindgang) til den kildespecifikke udgang. Forstaerkeren taendes automatisk,
uden fjernsignal, og tilslutte en kildehgjttalers udgange (BTL) til indgangene ved at satte "DC REM"-kontakten i positionen ON.

12. Lysindikatoren pa frontpanelet lyser grgn hvilket angiver, at produktet er teendt. Lysindikatoren lyser rgdt, hvis udgangene overbelastes og
varmebeskyttelsesmekanismen udlgses, hvis hgjttalerkablerne kortslutter med kgretgjets/fartgjets karrosseri, og hvis forstaerkeren ikke fungerer
korrekt.

13. Fastggr alle ekstre enheder, som du har bygget, for at installere komponenterne til kgretgjets/fartgjets struktur. Dette sikre stabilitet og sikkerhed
under kgrslen. Lgsner forstaerkeren sig under kgrsel, kan det fgre til alvorlige skader pa passagererne og andre kgretgjer/fartgjer.

14, Nar installationen er feerdig, skal du kontrollere systemets ledninger og sgrge for at alle tilslutninger er udfgrt korrekt.

15. Seet sikringen i sikringsholderen. Sikringsvaerdien skal vaere 60 A

16. Kalibrering af lytteniveau foretages ved at justere kildens lydstyrke op til 3/4 af den maksimale lydstyrke. Indstil derefter forstaerkerniveauerne, indtil
du hgre en forvraengning.

17. Garantibevis: Se venligst Hertz hjemmeside for yderligere oplysninger

SIKKER LYD

BRUG DIN SUNDE FORNUFT OG BRUG EN SIKKER LYD. HUSK, AT LENGEREVARIG UDS/ATTELSE FOR EKSTREMT H@JE LYDTRYK, KAN BESKADIGE DIN
HPRELSE. SIKKERHEDEN SKAL ALTID V/RE F@RSTE PRIORITET UNDER K@RSEL.

ﬁ Oplysninger om affald fra elektrisk og isk udstyr (for de paiske lande, der i den separate i ing af affald)

Produkter markeret med en skraldespand pa hjul med et X henover ma ikke bortskaffes sammen med det almindelig husholdningsaffald. Disse elementer skal afleveres pa en
genbrugsstation. Er du i tvivl om din lokale genbrugsstation modtager disse elementer, kontakt da enten kommunen eller genbrugsstationen selv. Genbrug og korrekt bortskaffelse
bidrager til beskyttelsen af miljget og forhindrer skadelige virkninger pa sundheden.
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Lees voor de installatie van de onderdelen de instructies in deze handleiding zorgvuldig door. We raden u aan de gemarkeerde
instructies zorgvuldig te volgen. Als u deze instructies niet volgt, dan kan dit per ongeluk verwondingen veroorzaken, of schade
aan de onderdelen.
VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN
Zorg dat uw voer-/vaartuig van een elektrisch systeem met een spanning van 12 VDC en een negatieve aarding is voorzien.
Controleer de staat van uw dynamo en accu om zeker te zijn dat ze het verhoogde stroomverbruik aankunnen.
Voer geen installatie uit binnenin het motorcompartiment of in een omgeving die aan water, overmatig veel vocht, stof of vuil is blootgesteld.
Laat nooit snoeren aan de buitenkant van het voer-/vaartuig lopen, en installeer de versterker niet naast elektrische versnellingsbakken.
Installeer de versterker in een deel van het voer-/vaartuig waar de temperatuur tussen de 0°C (32°F) en 55°C (131°F) ligt. Laat de buitenkant van
de versterker ten minste 5 cm vanaf zijkanten blijven. Er dient goede luchtcirculatie rond de versterker te zijn. Als u het koellichaam afdekt gaat de
versterker in beschermende stand.
De versterker kan temperaturen van wel 80°C (176°F) bereiken. Zorg dat hij niet gevaarlijk heet is voor u hem aanpakt.
Zorg dat de gekozen locatie voor de componenten geen impact heeft op de juiste werking van de mechanica van het voer-/vaartuig en elektrische apparaten.
Zorg dat de stroomkabel tijdens installatie of aansluiting op de accu niet wordt kortgesloten.
Let heel erg goed op bij zagen of boren in het plaatwerk van het voer-/vaartuig, zorg ervoor dat er geen elektrische bedrading of structurele onderdelen onder zitten.
Bij het plaatsen van de voedingskabel dient u te voorkomen dat deze over of langs scherpe randen of bewegende mechanische onderdelen
loopt. Gebruik rubber ringen om de kabel te beschermen als deze door een gat in het plaatwerk loopt of geschikte materialen als deze in de buurt
van warmte opwekkende onderdelen loopt.
. Zorg ervoor dat alle snoeren over hun gehele lengte goed vastzitten. Zorg er ook voor dat de buitenste beschermlaag brandwerend en vlamdovend

is. Gebruik een kabelklemschroef om de positieve en negatieve kabel dicht bij de voedingsaansluitingen van de versterker te bevestigen.
12. Kies de doorsnede van de kabel volgens het vermogen van de versterker en de hier genoemde suggesties. Gebruik snoeren, aansluitingen en

accessoires van hoge kwaliteit, zoals u deze vindt in de aansluitcatalogus.

13. Plan de configuratie van uw nieuwe versterker en de beste bedradingsroute vooruit om de installatie te vereenvoudigen.
14, Om incidentele schade te voorkomen houdt u het product in de originele verpakking tot u klaar bent om het te gaan installeren.
15. Draag altijd een veiligheidsbril bij het gebruik van gereedschap omdat er splinters of stukjes van het product af kunnen schieten.

TYPISCHE INSTALLATIEVOLGORDE

Als u vragen heeft, raadpleeg dan de gebruikershandleiding die beschikbaar is op www.hertz-audio.com of neem contact op met uw HERTZ-dealer of

een erkend HERTZ-reparatiecentrum voor hulp.

1. Zet het bronapparaat en alle andere elektronische apparatuur van het geluidssysteem uit voordat u met de installatie begint, om mogelijke
schade te voorkomen.

2. Gebruik een kabel met voldoende AWG (zie overzicht: Voedingskabel), voer de stroomkabel van de accu naar de plaats waar de versterker gemonteerd is.

3. Verbind de voeding volgens de juiste polariteit. Sluit de (+) klem aan op de kabel die van de accu komt en de (-) klem op het chassis van het voer-/vaartuig.

In andere toepassingen, zoals een motorfiets, is het aanbevolen om beide (-) en (+) aansluitkabels direct op de accu aan te sluiten.

4. Plaats een geisoleerde zekeringhouder max. 40 cm vanaf de positieve accu-aansluiting; sluit hier het ene einde van de stroomkabel op aan
nadat het andere einde is aangesloten op de versterker. Monteer de zekering niet.

5. Om het apparaat (-) op een juiste manier te aarden, gebruik een schroef in het chassis van het voer-/vaartuig. Indien nodig, verwijder alle verf of

smeervet van het metaal en controleer met behulp van een tester of er continuiteit is tussen de min (-) klem van de accu en het bevestigingspunt.

Indien mogelijk, sluit alle componenten op hetzelfde aardingspunt aan. Deze oplossing beperkt de meeste ruis die tijdens audioreproductie

gegenereerd kan worden.

Leid alle signaalkabels dicht bij elkaar, en uit de buurt van stroomkabels.

Sluit de tulp ingangskabels aan, het aangeboden signaal moet liggen tussen 0.6 V RMS en 6 V RMS.

Sluit de hoge niveau-ingangen aan met behulp van de juiste stekker. Het aangebrachte signaal moet tussen 2,2 VRMS en 22 VRMS zijn.

Sluit de luidspreker aan met 10 AWG max luidsprekerkabel.

Verbind de (-) Ch1 en (-) Ch2,(-) Ch3 en (-) Cha-luidsprekeruitgangen niet met elkaar. Als u een externe stereo-crossover gebruikt, zorg dat de min-

polen niet met elkaar worden verbonden.

11. De versterker wordt ingeschakeld door de externe inschakelingsaansluiting (REMOTE IN) op de bronspecifieke uitgang aan te sluiten. De versterker
wordt automatisch ingeschakeld, zonder extern signaal, en de uitgangen van de bronluidsprekers (BTL) worden op de ingangen aangesloten door de
“DC REM"-schakelaar op de positie ON (aan) te zetten.

12. De led op het frontpaneel brandt groen om aan te geven dat het product is ingeschakeld. De led brandt rood wanneer de uitgangen overbelast raken,
als de thermische beveiliging wordt geactiveerd, als de luidsprekerkabels met het chassis van het voer-/vaartuig worden kortgesloten en als de
werking van de versterker verstoord is.

13. Beveilig alle randapparaten die u hebt gebruikt om de componenten op de constructie van het voer-/vaartuig te installeren. Dit zorgt voor stabiliteit
en veiligheid tijdens het rijden. De versterker tijdens het rijden loskoppelen kan ernstig letsel aan de passagiers en schade aan andere voer-/vaartuigen
veroorzaken.

14. Na het voltooien van de installatie, controleer de bedrading van het systeem en zorg dat alle aansluitingen juist zijn uitgevoerd.

15. Plaats de zekering in de zekeringhouder. De zekering moet een waarde van 60A hebben.

16. Het afstellen van het luisterniveau wordt gedaan door het bron volume op 3/4 van het maximum te zetten; stel dan het versterkerniveau bij tot
u vervorming hoort.

17. Garantiecertificaat: raadpleeg de Hertz-website voor meer informatie.

VEILIG GELUID
GEBRUIK GEZOND VERSTAND EN GEBRUIK VEILIG GELUID. DENK ERAAN DAT LANGDURIGE BLOOTSTELLING AAN EXTREEM HARD GELUID UW GEHOOR
KAN BESCHADIGEN. VEILIGHEID MOET TIJDENS HET RIJDEN VOOROP STAAN
ie over en (voor Europese landen die de i il ing van afval
Producten die zijn gemarkeerd met een afvalcontainer met een X er doorheen, kunnen niet samen met gewoon huishoudelijk afval worden weggegooid. Deze elektrische en
elektronische producten moeten worden gerecycled in de juiste faciliteiten die in staat zijn om de afvoer van deze producten en componenten te beheren. Als u wilt weten waar en
hoe u deze producten naar de dichtstbijzijnde recycling / stortplaats kunt brengen, neemt u contact op met uw plaatselijke gemeente. Recycling en afvoeren van afval op een juiste
manier draagt bij aan de bescherming van het milieu en het voorkomen van schadelijke effecten op de gezondheid.
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n PRECAUTIONS | English / English

Before installing the components, please carefully read all of the instructions contained in this manual. It is advisable to carefully follow
the highlighted instructions. Failure to comply with these instructions may cause unintentional harm or damage to the components

SAFETY CONSIDERATIONS

Make sure your vehicle/vessel has 12 VDC voltage negative ground electric system.

Check your alternator and battery condition to ensure they can handle the increased consumption.

Do not carry out any installation inside the engine compartment or in areas exposed to water, excessive humidity, dust or dirt.

Never run cables outside the vehicle/vessel or install the amplifier next to electronic gearcases.

Install the amplifier in the vehicle/vessel sections where temperature is between 0°C (32°F) and 55°C (131°F). Leave at least 5 cm (2 ) of space around

the amplifier. There must be good air circulation where the amplifier is installed. If you cover the heat sink, the amplifier goes into protection mode.

The amplifier can reach temperatures of around 80°C (176°F). Make sure it is not dangerously hot before touching it.

Make sure the location you chose for the components does not affect the correct functioning of the vehicle/vessel mechanical and electrical devices.

Make sure the power cable is not short circuited during installation and connection with the battery.

Make sure all the cables are properly secured along their entire length. Also, make sure their outer protective jacket is flame resistant and self

extinguishing. Secure the connected cables close to the terminal blocks with wire ties or clamps.

10. When positioning the power supply cable, avoid to run the wire over or through sharp edges or close to moving mechanical devices. Use rubber
grommets to protect the wire if it runs in a hole of the plate or proper materials if it is close to heat-generating parts.

11. Make sure all the cables are properly secured all along their length. Also, make sure their outer protective jacket is flame resistant and self
extinguishing. Use a clamping screw to secure positive and negative cables just close to the amplifier respective power supply terminal blocks.

12. Choose the cable gauge according to the amplifier power and to the suggestions you can find here. Use high quality cables, connectors and
accessories, as you can find in the Connection catalogue.

13. Pre-plan the configuration of your new amplifier and the best wiring routes to ease installation.

14. In order to avoid incidental damage, keep the product in the original packaging until you are ready for the final installation.

15. Always wear protective eyewear when using tools, as splints or product residue may become airborne.

TYPICAL INSTALLATION SEQUENCE

If you have any questions please refer to the User's Manual you can find available on www.hertz-audio.com or contact your HERTZ dealer or Hertz

authorized service for assistance.

1. Before installing the amplifier turn off the source and all other electronic devices in the audio system to prevent any damages.

2. Using a cable with adequate AWG (see chart: Power Supply Cable), run the power wire from the battery location to the amplifier mounting location.

3. Connect the power supply with the correct polarity. Connect (+) terminal to the cable coming from the battery and (-) terminal to the vehicle/vessel chassis.
In other applications, like a motorcycle, it is recommended to connect both (-) and (+) terminals cables directly to the battery

4, Putan insulated fuse holder 40 cm max far from the battery positive terminal; connect one end of the power cable to it after the other end to the
amplifier. Do not mount the fuse.

5. To ground the device (-) in the right way, use a screw in the vehicle/vessel chassis; scrape all paint or grease from the metal if necessary,
checking with a tester that there is continuity between the battery negative terminal (-) and the fixing point. If possible, connect all components
to the same ground point; this solution rejects most noise which can be generated during the audio reproduction.

6. Route all signal cables close together and away from power cables.

7. Connect the RCA input cables, the applied signal must be between 0.6 VRMS and 6 VRMS.

8. Connect the high level inputs using the proper plug. Applied signal must be between 2.2 VRMS and 22 VRMS.

9.

1
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Connect the speaker output using 10 AWG max speaker cable.
0. Don't connect (-) Ch1 and (-) Ch2, (<) Ch3 and (-) Ch&4 speaker outputs together. If you use an external stereo crossover, make sure that its negative poles

are not connected together.

11. The amplifier turns on by connecting the remote turn on terminal (REMOTE IN) to the source specific output. The amplifier turns on automatically,
without remote signal, connecting a source loudspeakers' outputs (BTL) to the inputs by setting the “DC REM" switch to ON position.

12. The LED on the front panel lights up green indicating that the product is on. The LED lights up red if the outputs go on overload, if the thermal
protection is triggered, if the speaker cables short circuits with the vehicle/vessel chassis and if the amplifier is malfunctioning

13. Secure all auxiliary devices you built to install the components to the vehicle/vessel structure; this ensures stability and safety while driving.
The amplifier detachment while driving may cause serious damage to the passengers, as well as to other vehicles/vessels.

14. When installation is over, check the system’s wiring and make sure all connections were done properly.

15. Put the fuse into the fuse holder. The fuse value must be 60A

16. Listening level calibration is made by adjusting the source volume up to 3/4 of its maximum level; then, adjust the amplifier levels until you hear distortion.

17. Warranty Certificate: please check out the HERTZ website for further information.

SAFE SOUND
USE COMMON SENSE AND PRACTICE SAFE SOUND. PLEASE REMEMBER THAT LONG EXPOSURE TO EXCESSIVELY HIGH SOUND PRESSURE LEVELS MAY
DAMAGE YOUR HEARING. SAFETY MUST BE AT THE FOREFRONT WHILE DRIVING
Information on electrical and electronic equipment waste (for those European countries which organize the separate collection of waste)
Products which are marked with a wheeled bin with an X through it can not be disposed of together with ordinary domestic waste. These electrical and electronic products must
be recycled in proper facilities, capable of managing the disposal of these products and components. In order to know where and how to deliver these products to the nearest
recycling/disposal site please contact your local municipal office. Recycling and disposing of waste in a proper way contributes to the protection of the environment and to prevent
_— harmful effects on health.
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[l ETTEVAATUSABINGUD | Esti / Estonian

Enne komponentide paigaldamist lugege hoolikalt |Iabi koik kdesolevas juhendis toodud juhised. Soovitatav on esiletdstetud
juhiseid téhelepanelikult jérgida. Juhiste eiramine vdib kaasa tuua mittetahtliku vara vi komponentide kahjustamise.
OHUTUSNOUDED

Veenduge, et sdidukil/alusel on 12 VDC negatiivse maandusega elektrisiisteern.

Kontrollige vahelduvvoolugeneraatori ja aku seisukorda ning veenduge, et need taluvad suurenenud tarbimist.

Arge teostage paigaldustsid mootoriruumis ega piirkondades, mis puutuvad kokku vee, liigse niiskuse, tolmu ega mustusega.

Kaableid tohib vedada ainult séiduki/laeva salongi sees; keelatud on véimendi paigaldamine elektrooniliste kéigukastide lahedusse.

Voimendi paigalduskoha temperatuur peab jadma sdiduki/laeva osas 0°C (32°F) ja 55°C (131°F) vahele. Vaimendi valisprofiili ja vimalike nende

laheduses olevate seinte vahele peab jaédma vahemalt 5 cm (2"). Voimendi paigalduskohas peab olema piisav 6hutus. Jahuti katmise korral laheb

véimendi kaitsereZiimi.

véimendi korpuse temperatuur véib tdusta kuni 80°C (176°F). Enne selle puudutamist veenduge, et korpus pole liiga tuline.

Veenduge, et komponentidele valitud asukoht ei mojutaks sdiduki mehaaniliste ja elektriliste seadmete toGtamist.

Veenduge, et toitejuhe ei satuks paigaldamise ja akuga ihendamise ajal liihisesse.

Eriti tédhelepanelik tuleb olla sdiduki/laeva kerepaneelide IGikamisel voi sellesse aukude puurimisel - kontrollige, et pleki all poleks elektrijuhtmeid

ega struktuurielemente.

10. Toitejuhtme paigaldamise ajal valtige juhtmete vedamist iile teravate servade v6i nende vahelt 1abi véi liikuvate mehhaaniliste seadmete Iahedalt.
Kui juhe viiakse labi autokeresse tehtud aukude, tuleb selle kaitseks kasutada kummitihendit véi sobivaid materjale, kui juhe jaab kuumust
kiirgavate osade lahedusse.

. Kontrollige, et kdik juhtmed oleksid téise pikkuses korralikult kinnitatud. Samuti tuleb kontrollida, et nende valiskate oleks tulekindel ja isekustuv.
Pluss-ja miinuskaabel tuleb véimendi toiteklemmile voimalikult Iahedal pitskruviga kinnitada.

12. Juhtme jamedus peab vastama vimendi vdimsusele ja siin toodud napundidetele. Kasutage kdrgekvaliteedilisi juhtmeid, liitmikke ja tarvikuid,

mille leiate muuhulgas Connection toodete hulgast.

13. Koostage paigaldamise lihtsustamiseks vimendi paigaldusskeem ning markige iiles, kuidas tuleks juhtmed vedada.

14, Toote laitmatu seisundi garanteerimaks hoidke seda originaalpakendis kuni hetkeni, mil te seda tegelikkuses paigaldama asute.

15. Tooriistade kasutamisel tuleb alati kanda kaitseprille vms., kuna téotades voib 6hku paiskuda metalli-ja muid osakesi.

TUUPILINE PAIGALDUSE KAIK

Kui teil on kiisimusi, lugege tdielikku kasutusjuhendit aadressil www.hertz-audio.com vdi péorduge abi saamiseks oma HERTZi edasimiiiija vdi HERTZi

volitatud hoolduskeskuse poole.

1. Enne voimendi paigaldamist liilitage valja audioallikas ja koik selle elektroonilised lisad, et valtida siisteemi kahjustusi.

2. Viige sobivat AWG-kaablit kasutades (vt tabel: Toitejuhe) , kasutades toitejuhe aku juurest véimendi paigalduskohta.

3. Uhendage toide dige polaarsusega. Uhendage positiivne klemm (+) akult tuleva juhtmega ning negatiivne klemm (-) auto/aluse kerega. Teistes
rakendustes, naiteks mootorrataste puhul, on soovitatav (ihendada mélema (-) ja (+) klemmi juhtmed otse akuga.

4. Pange isoleeritud kaitsmehoidik aku positiivsest klemmist maksimaalselt 40 cm kaugusele, iihendage sellega ks toitejuhtme ots pérast teise otsa
ihendamist véimendiga. Arge kinnitage sulavkaitset.

5. Seadme (-) digesti maandamiseks kasutage soiduki/aluse kerel asuvat kruvi; vajadusel kraapige metallilt varv voi maare, kontrollides testriga, kas
aku negatiivse klemmi (-) ja valitud kinnituspunkti vahel oleks tihendus. Vgimaluse korral (ihendage kdik komponendid sama maanduspunktiga; see
lahendus kérvaldab enamuse miirast, mis vdivad heli taasesitamisel tekkida.

Vedage kdik signaalikaablid koos ja véimalikult kaugemal voolukaablitest.
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Qhendage maksimaalselt 10 AWG suuruse kolarikaabliga kdlari valjund.
0. Arge iihendage (-) Ch1ja (-) Ch2,(-) Ch3 ja (-) Chs kélari valjundeid kokku. Kui kasutate vdlist stereo Idikesagedust, veenduge, et negatiivsed
kontaktid poleks kokku iihendatud.
. Veimendililitub sisse, ihendades eemalt sisse liilitamise klemmi (REMOTE IN) allikaspetsiifilise valjundiga. Voimendi liilitub ilma kaugjuhtimissignaalita
automaatselt sisse, ihendades liiliti ,DC REM" asendisse ON seades lahtekdlarite valjundid (BTL) sisenditega.
Esipaneelil asuv LED siittib roheliselt, andes marku, et toode on sisse liilitatud. LED siittib punaselt, kui valjundid on iilekoormatud, kui termokaitse
on kaivitunud, kui kdlarijuhtmed on soiduki/aluse kerega lihises ja kui vimendi to6s on torkeid.
. Kinnitage koik saiduki/aluse konstruktsiooni paigaldatavad lisaseadmed kindlalt; see tagab séitmisel stabiilsuse ja turvalisuse. Voimendi lahti
tulemine soidu ajal lahti voib pohjustada tésiseid vigastusi reisijatele ja teistele sdidukitele/alustele.
14, Kui paigaldamine on Iopetatud, kontrollige siisteemi juhtmestikku ja veenduge, et kaik tihendused on teostatud korralikult.
15. Pange kaitse kaitsmehoidikusse. Kaitsme vaartus peab olema 60A.
16. Helitaseme kalibreerimiseks seadke pohiseadme helitugevus kolmveerandini maksimumist ja siis seadistage reguleerige voimendi helitaset seni,
kuni hakkate kuulma helimoonutust.
17. Garantiikaart: Lisainfot leiate Hertzi veebilehelt.

OHUTU HELI

KASUTAGE MOISTLIKULT OHUTUT HELI. PIDAGE MEELES, ET PIKAAJALINE VAGA TUGEVA HELIROHUGA HELI KUULAMINE VOIB KUULMIST KAHJUSTADA.
SOIDUKI JUHTIMISEL ON ESMATAHTIS OHUTUS.

Ei Teave elektriliste ja elektroonikajaatmete kohta (nendele Euroopa riikidele, mis itud jadtmete
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Tooted, mis on (X) ratastel pr margiga, ei vdi utiliseerida koos teise tavaparaste olmejadtmetega. Neid elektrilisi ja elektroonilisi tooteid
tuleb imber toodelda sobivates tehastes, mis on suutelised neid tooteid ja komponente utiliseerima. Votke ihendust oma kohaliku omavalitsusega, et teada saada kuhu ja kuidas
tuleks neid tooteid lahimasse imbertéétlemis/ utiliseerimisjaama toimetada. Jadtmete sobiv iimber ja aitab kaasa ja ennetab
ohtlikke mjusid tervisele.
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II VAROTOIMET Suomi / Finnish

Ennen komponenttien asennusta on luettava huolellisesti kaikki tdssa ohjekirjassa annetut ohjeet. Korostettuja ohjeita
on suositeltavaa noudattaa. Ndiden ohjeiden noudattamatta jattaminen voi aiheuttaa komponenttivaurion.

TURVALLISUUSNAKOKULMAT

Varmista, ettd ajoneuvossasi/aluksessasi on 12 VDC:n negatiivinen maadoitusjérjestelma.

. Tarkista ajoneuvon laturi ja akku, jotta ne kestadvat lisdantyneen kulutuksen.

Ald suorita asennustditd moottoritilan sisélld tai vedelle, kosteudelle, polylle tai lialle alttiissa tiloissa.

A4 koskaan veda kaapeleita ajoneuvon/aluksen ulkopuolelle tai asenna vahvistinta sihkdisten vaihteistojen viereen.

Asenna vahvistin sellaiseen ajoneuvon/aluksen osaan, jossa lampétila on 0 - 55°C. Jatd vahintdan 5 cm rako vahvistimen ulkoprofiilin ja reunojen valiin.

Vahvistimen asennuspaikassa tulee olla hyvé ilman kierto. Jos peitat jadhdytyssiilin, vahvistin menee suojaustilaan

Vahvistin voi saavuttaa jopa 80 °C lampétiloja. Varmista ennen koskemista, ettei se ole vaarallisen kuuma.

Varmista, ettd komponenteille valitsemasi paikka ei vaikuta ajoneuvon/aluksen mekaanisten ja sahkdisten laitteiden oikeaan toimintaan.

Varmista, ettei virtakaapeli mene oikosulkuun asennuksen ja akkuun kytkennan aikana.

Ole erittdin varovainen, kun leikkaat tai poraat ajoneuvon/aluksen paneelia koria. Tarkista, ettei alla ole sahkdjohtoja tai rakenteellisia elementteja.

0. Virtakaapelia asennettaessa valta kaapelin vetdmistd teravien reunojen yli tai ldhelta liikkuvia mekaanisia laitteita. Suojaa johtoa kumitiivisteilld

ldpivienneissé ja kdyta asiaan kuuluvia lampderisteitd ldmpenevien osien lahelld.

11. Varmista, ettd kaapelit on kiinnitetty kunnolla koko pituudeltaan. Varmista my&s, ettd niiden ulompi suojakuori on liekinkestdva ja itsestaan
sammuva. Varmista plus- ja miinuskaapeleiden kiinnitys kiristinruuvilla Iahelld vahvistimen virransyétén liitinlohkoa.

12. Valitse kaapelin paksuus vahvistimen tehon ja tdssd annettujen suositusten perusteella. Kayta laadukkaita kaapeleita, liittimid ja lisdvarusteita,
kuten Connection-luettelon tuotteita.

13. Voit helpottaa asennusta, kun suunnittelet vahvistimen kokoonpanon ja parhaat johtojen vetoreitit ennakkoon.

14, Jotta véltetddn vaurioituminen vahingossa, pidd tuote alkuperdisessd pakkauksessaan kunnes olet valmis lopulliseen asennukseen.

15. Kaytd aina suojalaseja tyokaluja kdyttaessasi, silld kappaleesta voi irrota ilmaan tikkuja tai tuotepdlya.

TYYPILLINEN ASENNUS

Jos sinulla on kysyttavaa, tutustu kayttdoppaaseen osoitteessa www.hertz-audio.com tai ota yhteyttd HERTZ-jalleenmyyjdan tai valtuutettuun HERTZ-

huoltokeskukseen.

1. Ennen vahvistimen asennusta sammuta lahde ja kaikki muut danijarjestelman sahkolaitteet, jotta valtetadan mahdolliset vahingot.

2, Vedd virtajohto akulta vahvistimen asennuspaikkaan kayttamalla AWG-arvoltaan riittavaa kaapelia (ks. kaavio: virtakaapeli).

3. Yhdista virtalahde oikeaan napaan. Liitd (+)-liitin akusta tulevaan kaapeliin ja (-)-liitin ajoneuvon/aluksen koriin. Muissa tapauksissa, kuten

moottoripydradn asennuksessa, on suositeltavaa yhdistaa molemmat liittimet (+ ja -) suoraan akkuun.

4. Asenna eristetty sulakerasia enintaén 40cm padhan akun plus-navasta; kytke virtakaapelin toinen pad siihen kytkettyasi toisen paan vahvistimeen.

Ald asenna sulaketta.

5. Maadoita laitteen miinusnapa (-) kayttamalla ruuvia ajoneuvon/aluksen korissa; poista metallista tarvittaessa maali ja rasva ja tarkista mittarilla, etta
valittu kiinnityspiste on yhteydessa akun miinusnapaan (-). Jos mahdollista, kytke kaikki komponentit samaan maadoituspisteeseen. Nain voidaan poistaa
suurin osa danentoistossa syntyvasta epdtoivotusta kohinasta.

Veda kaikki signaalikaapelit yhdessa ja erillaan virtakaapeleista.

Kytke RCA-tulokaapelit; tulosignaalin tulee olla vliltd 0.6 - 6 V RMS.

Yhdista korkeatasoliitdnnat oikean liittimen avulla. Kaytetyn signaalin tulee olla 2,2-22 VRMS.
Kytke kaiutinldht6 kayttden enintadn 10 AWG kaiutinjohtoa.

. Ald yhdista (-) Ch1 ja (-) Ch2 tai (-) Ch3 ja (-) Chs -kaiutinlaht6ja keskenaan. Jos kaytat ulkoista stereojakosuodinta, varmista, ettd negatiivisia napoja
ei yhdisteta toisiinsa.

. Vahvistin kaynnistyy yhdistamalla liittimessa (REMOTE ON) olevan kauko imen ldhteen lahtéliitdntaan. Vahvistin kdynnistyy automaattisesti ilman
kaukosignaalia yhdistamalld lahteen kaiuttimien lahdot (BTL) tuloliiténtaan asettamalla DC REM -kytkin ON-asentoon.

12. Etupaneelin LED-valo syttyy palamaan vihredna ilmaisten, etta laite on paalla. LED-valo palaa punaisena, jos lahdét ylikuormittuvat, jos

lamposuojaus laukeaa, jos kaiutinkaapelit ovat oikosulussa ajoneuvon/aluksen korin kanssa tai jos vahvistimessa on toimintahairic.

13. Kiinnita kaikki apuvalineet, joita olet kayttanyt komponenttien asennukseen, tiukasti ajoneuvon/aluksen rakenteisiin. Tama takaa ajonaikaisen vakauden ja

turvallisuuden. Ajon aikana irtoava vahvistin voi aiheuttaa vakavia vaurioita matkustajille seka muille ajoneuvoille/aluksille.

14, Kun asennus on valmis, tarkista jarjestelman johdotus ja varmista, etta kaikki kytkennat on tehty oikein.

15. Aseta sulake varokepidikkeeseen. Sulakkeen arvon tulee olla 60 A.

16. Kuuntelutason kalibrointi tehdddn saatamalla lahteen ddnenvoimakkuus kolmeen neljasosaan enimmaistasostaan. Sadda sitten vahvistimen

tasoa, kunnes dani saroytyy.

17. Takuutodistus: Lisatietoja on HERTZ-sivustossa.

SAFE SOUND -FILOSOFIA - N
KAYTA TERVETTA JARKEA JA SAFE SOUND -FILOSOFIAA. MUISTA, ETTA PITKAAIKAINEN ALTISTUS ERITTAIN KORKEALLE AANENPAINEEN TASOLLE VOI
VAHINGOITTAA KUULOASI. TURVALUSUUDEN TULEE OLLA ETUSIJALLA AJAESSA.
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Tietoa sdhké- ja (koskee pan maita, joissa ko. romu kerdtdan erikseen)
Tuotteita,joissa on roskakorin kuva ja sen paallé X-merkid, ei saa havittaa muun kotitalousjatteen seassa. Nama sahks- ja elektroniikkalaitteet tulee kierratta niille tarkoitetuissa
issa, jotka pystyvat niiden aat tietoa siitd, minne ja miten nam laitteet tulee toimittaa kierrétysta varten. Jitteen
oikea merrattammen ja havittaminen auttaa iristod sekd ehkaisemas y
|
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Avant d'installer les composants, veuillez lire attentivement toutes les instructions de ce manuel. Il est conseillé de suivre
attentivement les instructions surlignées. Le non-respect de ces instructions peut présenter des risques de blessures
accidentelles ou de dommages involontairement a I'appareil.
CONSIGNES DE SECURITE
1. Assurez-vous que votre véhicule / bateau dispose d'un systéme électrique a la terre a tension négative de 12 VDC.
2. Vérifiez 'état de votre alternateur et de votre batterie pour vous assurer qu'ils peuvent supporter la consommation accrue.
3. N'effectuez aucune installation a l'intérieur du compartiment moteur ou dans des zones exposées a I'eau, @ une humidité excessive, a la poussiére
ou alasaleté.
4, Ne laissez pas trainer les cables en dehors du véhicule/vaisseau et n'installez pas I'amplificateur prés de la boite a vitesse électronique.
5. Installez I'amplificateur dans les parties du véhicule/vaisseau ol la température est comprise entre 0 °C (32 °F) et 55 °C (131 °F). Laissez le profil
extérieur de 'amplificateur dépasser d'au moins 5 cm (2”) loin des murs. La circulation de I'air doit étre bonne a I'endroit ol I'amplificateur est installé.
Si vous couvrez le dissipateur thermique, I'amplificateur passe en mode de protection.
6. L'amplificateur peut atteindre des températures autour de 80°C (176°F). Assurez-vous qu'il ne soir pas trop chaud avant de le toucher.
7. Assurez-vous que I'emplacement choisi pour les composants ne perturbe pas le bon fonctionnement des appareils mécaniques et électroniques du
véhicule ou du bateau.
8. Assurez-vous que le cable d'alimentation n'est pas court-circuité lors de l'installation et de la connexion avec la batterie.
9. Soyez trés prudent lorsque vous coupez ou vous percez I'armature du véhicule/vaisseau et assurez-vous qu'il n'y a ni cables électriques ni éléments
structurels en dessous.
10. Lors du positionnement du cable d'alimentation, évitez de faire passer le cable sur ou autour d'angles aiguisés ou a proximité d'appareillages
mécaniques. Utilisez des protections en caoutchouc pour protéger la prise si elle passe par un trou ou l'intégralité de I'équipement s'il se trouve
a proximité de dispositifs générateurs de chaleur.
. Pendant l'installation, évitez de faire passer le cable sur ou a travers des objets coupants ou prés d'appareils mécaniques en fonctionnement.
Utilisez des oeillets en gomme pour protéger le cable s'il passe dans un trou ou un matériel adapté s'il se trouve prés d'objets générant de la chaleur.
12. Choisissez le calibre du cable en fonction de la puissance de I'amplificateur vous pourrez trouver des suggestions ici. Utilisez des cables,
connecteurs et accessoires de bonne qualité, Comme vous trouverez dans le catalogue Connection.
13. Pré-planifiez la configuration de votre nouvel amplificateur et les meilleurs cablages pour rendre l'installation plus facile.
14. Afin d'éviter tout endommagement accidentel, gardez le produit dans son emballage d'origine jusqua ce que vous soyez prés pour linstallation finale.
15. Utilisez toujours des protections pour les yeux lorsque vous utilisez les outils, car des bouts de bois ou des résidus du produit peuvent étre dans I'air.

SEQUENCE D'INSTALLATION TYPIQUE

Si vous avez des questions, veuillez vous référer au Manuel de I'Utilisateur disponible sur www.hertz-audio.com ou contacter votre revendeur HERTZ

ou le service d'assistance HERTZ.

1. Avant d'installer 'amplificateur, éteignez la source et tous les autres appareils électroniques dans le systéme audio afin d'éviter tout dommage.

2. Alaide d'un cable adapté AWG (voir: Cable d'alimentation), faites passer le cable d'alimentation depuis I'endroit ou se situe la batterie jusqu'a
I'endroit ou est effectué le montage de I'amplificateur.

-
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3. Connectez lalimentation en respectant polarité correcte. Connectez la borne (+) au cable provenant de la batterie et la borne (-) au chassis de la voiture ou du
bateau. Dans d'autres appllcatlons comme une moto, il est recommandé de connecter les cables des bornes (-) et (+) directement a la batterie.
4. Placez un support de fusible a 40 cm au plus de la borne de positif de la batterie, connectez-y une extrémité du cable d'alimentation aprés avoir

connecté l'autre extrémité a 'amplificateur. Ne montez pas le fusible.

5. Pour la mise a la terre correcte de I'appareil (-), utilisez une vis dans le chéssis du véhicule ou du bateau ; éliminez toutes les traces peinture ou de
graisse du métal si nécessaire, en vérifiant avec un testeur qu'il y a continuité entre la borne négative de la batterie (-) et le point de fixation.

Si possible, connectez tous les composants au méme point de terre ; cette solution permet d'éliminer la plupart des bruits indésirables pouvant se
produire lors de la lecture audio.

6. Placez tous les cables de signal proche les uns des autres et loin des cables d'alimentation électrique.

7. Connectez les cables d'entrée RCA, le signal appliqué doit étre compris entre 0.6 VRMS et 6 VRMS.

8. Connectez les entrées de haut niveau a I'aide de la fiche appropriée. Le signal appliqué doit &tre compris entre 2,2 VRMS et 22 VRMS.

9. Connectez le haut-parleur en utilisant des cables de haut-parleur max 10 AWG.

10. Ne connectez pas les sorties haut-parleurs (-) Ch1 et (-) Ch2, (-) Ch3 et (-) Ch4 ensemble. Si vous utilisez un crossover stéréo externe, assurez-vous
que ses poles négatifs ne sont pas connectés entre eux.

11. L'amplificateur est activé en connectant la borne d'activation distante (REMPOTE IN) a la sortie spécifique de la source. L'amplificateur est activé
automatiquement, sans signal distant, en connectant les sorties d'un haut-parleur source (BTL) aux entrées en réglant le commutateur « DC REM »
sur la position ON.

12. Le voyant LED sur le panneau avant s'illumine en vert pour indiquer que le produit est activé. Le voyant LED s'illumine en rouge en cas de surcharge,
si la protection thermique est déclenchée, si les cables du haut-parleur sont en court-circuit avec le chassis du véhicule ou du bateau et en cas de
panne de I'amplificateur. »

13. Fixez tous les appareils auxiliaires que vous avez construits pour installer les composants sur la structure du véhicule ou du bateau ; cela garantit la
stabilité et la sécurité pendant la conduite. Un composant qui se détacherait durant la conduite pourrait entrainer un risque de blessures graves pour
les passagers et de dommages aux autres véhicules ou bateaux.

14, Une fois l'installation terminée, vérifiez le cablage du systéme et assurez-vous que toutes les connexions ont été effectuées correctement.

15. Mettez le fusible dans le porte-fusible. La valeur du fusible doit étre d'une puissance de 60A.

16. La calibration du niveau d'écoute se fait en ajustant le volume source a un niveau maximale allant jusqu'a 3/4 du niveau maximal; puis, ajustez
le niveau de I'amplificateur jusqu'a ce que vous entendez de la distorsion.

17. Certificat de garantie: Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site Internet Hertz.

SURETE DE SON

UTILISER VOTRE PROPRE SENS ET VOTRE PRATIQUEZ UNE SURETE DE SON.VEUILLEZ VOUS RAPPELER QUUNE LONGUE EXPOSITION A UN NIVEAU DE

PRESSION SONORE TROP ELEVEE PEUT ENDOMMAGER VOTRE SECURITE D'ECOUTE. LA SECURITE DOIT ETRE MIS EN AVANT LORS DE LA CONDUITE.

Informations relatives aux déchets é i et électroniques (pour les pays péens assurant le tri sélectif des déchets)

Les produits comportant un logo composé d'une poubelle barrée d'une croix doivent étre 8liminés séparément des ordures ménagéres. Ces produits utilisent des composants

&lectriques ou électroniques qui doivent étre recyclés par les déchetterie communale ou un centre de recyclage capables de traiter ces produits et composants. Nous vous invitons

a contacter votre mairie afin de savmr comment amener ces produits dans le centre de recyclage le plus proche de votre domicile. Le recyclage et une mise au rebut adaptée
etalap contre tout effet nocif pour la santé.
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Lesen Sie bitte vor der Montage aller Bauteile die in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen sorgféltig durch. Sie sollten
die gekennzeichnete Anleitung sorgféltig zu befolgen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu unbeabsichtigten
Schaden an den Bauteilen fiihren.

SICHERHEITSHINWEISE
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fahrzeug/Schiff tber ein elektrisches System mit 12 V Gleichspannung und negativer Masse verfiigt.
Uberpriifen Sie den Wechselstromgenerator und den Batteriezustand, um sicher zu gehen, dass der erhohte Stromverbrauch keine Problem darstellt.
Fiihren Sie die Installation nicht im Motorraum oder in Bereichen durch, die Wasser, libermaRBiger Feuchtigkeit, Staub oder Schmutz ausgesetzt sind.
Verlegen Sie niemals Leitungen an der AuBenseite des Fahrzeugs/Boots und installieren Sie den Verstarker niemals neben elektronischen Getrieben.
Bauen Sie das Gerat nur an Stellen im Fahrzeug/Boot ein, an denen Temperaturen zwischen 0° und 55°C herrschen. Die AuRenseite des Verstarkers
sollte sich mindestens 5 cm von eventuellen Wanden befinden. Um den Verstarker herum muss eine gute Luftzirkulation garantiert sein. Wenn der
Kihlkérper abgedeckt wird, wird die Absicherung des Verstarkers aktiviert.
Der Verstarker kann Temperaturen von ca. 80°C erreichen. Vergewissern Sie sich, dass es nicht zu heiR es, wenn Sie den Verstérker anfassen.
Vergewissern Sie sich, dass der von Ihnen gewahlte Einbauort der Bauteile das ordnungsgemaRe Funktionieren der mechanischen und elektrischen
Einrichtungen des Fahrzeugs/Behdlters nicht beeintrachtigt.
Achten Sie darauf, dass das Stromkabel bei der Installation und beim Anschluss an die Batterie nicht kurzgeschlossen wird.
Gehen Sie besonders vorsichtig vor, wenn Sie Verdnderungen und Bohrungen an der Karosserie/an den Wandverkleidungen vornehmen. Vergewissern
Sie sich, dass sich keine elektrischen Leitungen oder tragende Elemente darunter befinden.
10. Beim Positionieren des Stromkabels darauf achten, achten Sie darauf, dass das Kabel nicht iber scharfe Kanten oder in der Néhe mechanischer
Gerate gezogen wird. Schiitzen Sie das Kabel durch eine Gummiummantelung wenn es durch dein Loch in einem Blech oder anderen
Materialien gefiihrt werden muss oder aber in der Nahe von Warme abgebenden Teilen verlauft.
. Achten Sie darauf, dass Kabel iiber die gesamte Léange hinreichend gesichert sind. Vergewissern sie sich, dass die verwendeten Kabelhiillen feuerfest
und selbstléschend sind. Befestigen Sie positive und negative Anschlusskabel am Verstarker bzw der Anschlussblock mit Hilfe von Klemmen.
12. Wahlen Sie entsprechend ein Kabel entsprechend der Leistung Ihres Verstérkers und nachfolgender Hinweise. Verwenden Sie nur hochwertige
Kabel, Klemmen und Zubehdr, wie sie es im Connection finden.
13. Planen Sie im voraus den Aufstellungsort Ihres neuen Verstérkers und besten Kabelrouten fiir eine einfache Installation.
14. Zur Vermeidung von Schaden am Produkt sollte es bis zur Installation in der Originalverpackung gelassen werden.
15. Benutzen Sie stets Augenschutz bei der Benutzung von Werkzeugen, da Teile am Produkt oder Fahrzeug absplittern konnten.

NORMALE EINBAUWEISE
Wenn Sie Fragen haben, lesen Sie bitte das Online-Benutzerhandbuch unter www.hertz-audio.com oder wenden Sie sich an Ihren HERTZ-Handler oder
einen autorisierten HERTZ-Kundendienst.
1. Bevor Sie den Verstérker anschlieRen, schalten Sie um Schaden vorzubeugen alle anderen an das Audiosystem angeschlossenen elektronischen Gerdte aus.
2. Ein Kabel mit geeignetem AWG verwenden (siehe Tabelle: Stromkabel), fiihren Sie das Anschlusskabel von dem Platz fiir die Batterie zur Befestigungsstelle.
3. SchlieBen Sie die Stromversorgung mit der richtigen Polaritdt an. Verbinden Sie die (+)-Klemme mit dem von der Batterie kommenden Kabel und die
(-)-Klemme mit dem Chassis des Fahrzeugs/Schiffs. Bei anderen Anwendungen, wie z. B. bei Motorradern, wird empfohlen, sowohl die (-)- als auch
die (+)-Klemme direkt an die Batterie anzuschlieRen.
4. Legen Sie einen isolierten Sicherungshalter mit einem Abstand von max. 40 cm neben den Pluspol der Batterie; verbinden Sie damit ein Ende
des Netzkabels, nachdem Sie das andere Ende am Verstarker angeschlossen haben. Die Sicherung nicht installieren.
5. Verwenden Sie fiir die korrekte Erdung des Gerdts (-) eine Schraube im Chassis des Fahrzeugs/Schiffs. Kratzen Sie gegebenenfalls alle Farbe
oder Fett vom Metall ab und priifen Sie mit einem Priifgerdt, ob zwischen dem Minuspol der Batterie (-) und dem Befestigungspunkt Durchgang
besteht. SchlieRen Sie nach Méglichkeit alle Komponenten an den selben Massepunkt an. Auf diese Weise werden die meisten Stérungen, die bei der
Audiowiedergabe entstehen kénnen, vermieden.
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6. Leiten Sie alle Signalkabel dicht zusammen und so weit entfernt wie méglich von den Stromkabeln.

7. Verbinden Sie die RCA-Eingangskabel. Das Anschlusssignal muss zwischen 0.6 VRMS und 6 VRMS aufweisen.

8. SchlieBen Sie die Hochpegeleingdnge mit dem richtigen Stecker an. Das angelegte Signal muss zwischen 2,2 VRMS und 22 VRMS liegen.

9. Verbinden Sie den Lautsprecherausgang mit einem 10 AWG max Lautsprecherkabel.

10. Verbinden Sie nicht die Lautsprecherausgange (-) Ch1 und (-) Ch2, (-) Ch3 und (-) Ch4 miteinander. Wenn Sie eine externe Stereo-Frequenzweiche

verwenden, achten Sie darauf, dass deren negative Pole nicht miteinander verbunden sind.

11. Der Verstdrker schaltet sich ein, indem der Ferneinschaltanschluss (REMOTE IN) mit dem quellenspezifischen Ausgang verbunden wird. Der Verstarker
schaltet sich ohne Ferneinschaltsignal automatisch ein, wenn die Ausgénge der Quelllautsprecher (BTL) mit den Eingéngen verbunden werden,
indem der Schalter ,DC REM" auf ON gestellt wird.

12. Die LED auf der Vorderseite leuchtet griin und zeigt damit an, dass das Gerat eingeschaltet ist. Die LED leuchtet rot, wenn die Ausgénge (iberlastet
sind, wenn der Warmeschutz ausgeldst wird, wenn die Lautsprecherkabel einen Kurzschluss mit dem Fahrzeug-/Schiffschassis haben und wenn
der Verstarker eine Fehlfunktion aufweist.

13. Sichern Sie alle Zusatzgeréte, die Sie zum Einbau der Komponenten verwendet haben, an der Fahrzeug-/Schiffsstruktur. Dies gewahrleistet Stabilitat
und Sicherheit wahrend der Fahrt. Wenn sich der Verstarker wahrend der Fahrt ablost, kann dies zu schweren Schaden bei den Insassen und
anderen Fahrzeugen/Schiffen fiihren.

14. Ist die Installation abgeschlossen, Gberpriifen Sie die Systemverkabelung und vergewissern Sie sich, dass alle Anschliisse korrekt durchgefiihrt wurden.

15. Setzen Sie die Sicherung in den Sicherungshalter ein. Der Sicherungswert muss 60A betragen.

16. Zur Kalibration des Lautstdrkeniveaus sollte die Ausgangslautstarke auf 3/4 des Maximums gestellt werden und dann am Verstarker solange
erhoht werden, bis Verzerrungen erkennbar werden.

17. Garantieschein: Besuchen Sie fir weitere Informationen die HERTZ-Website.

SICHERER SOUND
BENUTZEN SIE GESUNDEN MENSCHENVERSTAND FUR SICHEREN SOUND. DENKEN SIE DARAN, DASS HOHER SCHALLDRUCK UBER EINEN LANGEREN
ZEITRAUM ZU GEHORSCHADEN FUHREN KANN. BEIM FAHREN KOMMT DIE SICHERHEIT ZUERST.

Information zu Elektro- und dten (giiltig fiir die Lénder, die eine i
Produkte, die mit einem durchgestrichenen Miilltonnensymbol gekennzeichnet sind, diirfen nicht mit dem normalen Hausmiill entsorgt werden. Diese elektrischen und

elektronischen Produkte miissen in geeigneten Einrichtungen, die fir die fachgerechte Entsorgung dieser Produkte und Komponenten qualifiziert sind, wieder verwertet werden.
Wenden Sie sich bitte an Ihr 6rtliches Gemeindeamt, um zu erfahren, wo die ndchstgelegene Einrichtung filr Recycling oder Entsorgung ist und wie diese Produkte dort abgegeben
[ VVerden konnen Die korrekte Wiederverwertung und Entsorgung von Abfall leistet einen Beitrag zum Umweltschutz und beugt Gesundheitsschaden vor.
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Mpwv eyKaTacTAOETE Ta EapTHPATA, TAPAKAAW SLaBACTE MPOGEKTIKA OAEG TIG 0BNYiEG TOU MEPLEXOVTAL GTO TLAPOV
EYXELPLSL0. Zag CUVIOTOUHE Va AKOAOUBEITE TPOGEKTLKA TIG 03NYiEG HE TNV EMCHPAVON. H Ui GUPHOPPWON HE AUTEG
TIG 03Nyieg eVAEXETAL va mpoKaAEéaeL akovata BAGRN 1} {npLa oTa eEapTApaTa

OAHFIEZ AIOANEIAZ
BeBaiwBeite 6TL TO oxnuu/oxuqzoc oag dlaBéTel n)\sKTleo ovoTnpa Tucr]q 12 VDC apvnTikAg velwonq

2. EAEYETE TN YEVVATPLA CUVEXOUG TAONG (Buvapo) kat TV LoXL TNG prarapiag yia va BeBalwbeite 6TL Ba UNAPEEL AVTATOKPLON OTNV ALENUEVN
ZnTnon Tpopodoaciag pEVPATOG.

3. Mnv mpaypaTomnoLeiTe Kapia eykaTaoTaon evrog Tou XWPou Tou KVNTAPA i} Oe onpeia ekTeEBeLPEVa O VEPO, UTEPBOALKI LYPAGiA, GKOVN 1) PUTIOUG.

4. TMoTE pnv an\wveTe KaAWdLa EEWTEPIKA TOL OXNHATOG/OKAPOUG I PNV EYKATACTEITE TOV EVIOXUTI GE KOVTLVI ANOCTACN HE NAEKTPOVIKA
KIBWTLA TAXUTATWY.

5. EyKaTaoTAGTE TOV EVIOXUTH OTO OXNHA/OE TURHATA TOL OXNPATOG OToL 1) Beppokpacia eivat avapeoa o 0°C (32°F) kat 55°C (131°F). AproTe To
EWTEPIKO PEPOG TOL EVIOXUTI) OE ANOCTAOT ToUAd)LoTov 5 cm (2") and mbavolg Toixoug. Mpénet va undpxet KaA KukAopopia agpa el ov
eykabioTarat o eVIOXUTHG. Av KGAUWETE ToV anaywyea BeppdTNTAG, ETUTUYXAVETAL TIPOOTAGLA TOL EVIOXUTH.

. 0 eVIoXUTNG propel va 8eppavBei nepinouv oToug 80°C (176°F). BeBaliwBeite 6TL dev Kaiel mpLv Tov ayyiEeTe.

BeBaiwBeite 6TL To onpeio nou Ba eAEEETE yia Ta eEapTripaTa dev emnpedlet TV opB AELTOLPYIA TWV PNXAVIKWY Kal NAEKTPLKWY

OUOKEVLWY TOU OXHATOG/OKAPOUG.

BeBawwBeite 671 TO KAAWBL0 Tpopodoaiag dev BPaxVKUKAWVEL KaTa TV eyKATACTAGN KaL GUVIEDN e TNV pnartapia.

MeydAn npocoxn 6Tav KOBETE 1} TPUNATE TAVW CE EMULPAVELEG TOL OXAHATOG/OKAPOUG, ENEYETE TNV TUBAVOTNTA KAAWSIWY i) AAAWY KPLPWV

BOULKWY OTOLXEIWV.

10. OTav TOMoBETEITE TO KAAWSLO TPOPODOGIAG, AMOPUYETE T SLEAEVCN TOU KAAWSIOU TIAVW ATIO ALXHNPES AKHEG I HEGW QUTWV I KOVTA OE KIVOUHEVEG
HNXQVIKEG SLATAEELG. XPNOLUOTIOOTE BAKTUALOUG GTEPEWONG AMO KAOUTGOUK YIa VA POCTATEVGETE TO CUPHA AV SIEPXETAL HECW HLAG OTING TNG
TAAKag 1} Ta katdAANAa LALKA av eivatl KovTad oe EEapTApaTa mou napdyouvv BeppdTnTa.

- BeBaweeire OTLOAA Ta KaAwdla eivat Kaka ucq)a)\wuéva KaBoAo To ur']Koq Toug. BeBawBeire emiong OTLTO EEWTEPIKO TIPOCTATEVUTIKO TOUg Ka\uppa

£ivat avBeKTIKO OTIG q)}\ovsg KaL OTL OBAVELATO HOVO TOU. Xpnoluono NoTE €va KoxAia cuoPLyENG ya va ucgpu)\were Ta BETIKA KAL ApVNTIKA KAAWSLA

Tou BpiokovTal MOAD KOVTA 0TA PMAOK AKPOBEKTWY TOU QVTIOTOLXOL TPOPOBOTLKOU TOU EVIOXUTH.

ETuA€ETE TO MAATOG TOL KAAWSiOL COPPWVA PE TNV LOXV TOU evtcxum KaL TIG UTIOBEIEELG, TIG OTOiEG UTOpPEiTE va BpeiTe dwW. XprotponoleioTe

KaAGWBLA LYNAAG MOLBTNTAS, AKPODEKTEG KaL EEAPTANATA, OTwG PMOpETE va BpeiTe aTov KaTdAoyo ouVBECEWY TnG Connection.

13. Mpo-anopacioTe TNV TOMOBETNON TOU VEOL 0AG EVIOXUTN Kal Ta onyeia oTa onoia Ba cTaBepomoloeTe Ta KAAWDLA yia EVKOAN EYKATACTAOH.

14. ['a va anopuyeTe euBAaB aTuxipaTa, KpAaTHOTE To TPOLOV TNV ApXLKI} CLOKELATia PEXPL TV TENIKN EyKATAOTAOH.

15. ®opdaTe MAVTA MPOOTATEUTIKS EEOMALOHO yLa Ta PATLA OTav XpNotponoLeiTe epyakeia, kaBwg aykideg i kardhotra AAAWY MPOIOVTWY iowG EKGPEVIOVIOTOVV.

ZYNHOHZ AKOAOYOOYMENH AIAAIKAZIA T'A THN EFKATAZTATH

Edv €xeTe omolecdnmoTe £pwTNOELG, avaTpégTe oTo Eyxelpidlo xpriotTn mou eival dwaBéopo oTn devBuvon www.hertz-audio.com n

ETUKOLVWVIGTE PE TOV avTinpoowno TNG HERTZ rj To e§ouctodoTnpévo kévTpo oepPig TNg HERTZ yia BorBeta.

1. Tplv eyKATAGTHCETE TOV EVIOXUTH, OBAOTE TNV TNy KAt OAEG TIG NAEKTPOVIKEG GUOKEVEG TOU NYXNTIKOU GUOTIATOG Yid VA ANOPUYETE TIG OMOLECINTIOTE BAABEG.

2. XpnotgomouwvTag £va Kakwdio pe katdAAnAn AWG (BAEne xapTn Kahwdiwv Tpopodoaiag), pEPTE To GUPHA TPOPoSOGiag anod To HEPOG TIOU
BpiokeTal n pmarapia 6To PEPOG TOU Eival TOMOBETNPEVOG O EVIOXUTNAG.

3. ZUVOE£0TE TNV MAPOXH PEVPATOG PE TN GWOTH TOAKOTNTA. TUVBECTE TOV AKPOBEKTN (+) 0TO KAAWDLO TIOL £PXETAL ATO TNV UNaTapia Kat
TOV GKPOBEKTN (-) OTO OKEAETO TOU OXNHATOG/OKAPOUG. € AANEG EPAPHOYEG, OTIWG OE HOTOOUKAETA, CLVLOTATAL N COVEDN Kal TwY 5V
aKkpodeKTWY KaAwdiwv (-) kat (+) anevBeiag oy pnarapia.

4. TomOBETHOTE pia HOVWHEVN acpaletohaBn To péytoTo 40 k. pukpm anod To BeTIKO TOAO TNG Prarapiag, CUVSECTE TO £va AKPO TOU KaAWSiou
Tponpoéocluc otnv uanpa)\slo}\uﬁn, apouL CUVEECETE TO AANO GKPO TOL GTOV EVIOXUTH. MNV ONKWOETE mv acpaAela.

5. aowoTn yeiwon TG GUOKELNS (-), XPNOLHOTIOLGTE pia Bida oTo GKENETO TOL OXHATOG/GKAPOUG, EAV XpeLacTel EVOTE OAN TN pmoyLd f To
YPAoo amno To PETAAAO, ENEYXOVTAG HE EVA TEGTEP OTL UTIAPXEL CLVEXELA HETAEL APVNTLKOL MOAOL piatapiag (-) Kat Tov onpeiov GTEPEWONG.
Edv yiveTat, cuvd€oTe OAa Ta eEapTApara oTo idlo onpeio yeiwong. Me autd Tov TPOTO, HELWVETAL O TIEPLOGOTEPOG BOPUROG IOV
dnuLoUpYEiTAL KATA TNV avanapaywyrn nxou.

6. ApopoloynoTe 6ha Ta KaAwdla onpaTog opadikd Kat pakpld anoé Ta kakwdia Tpopodoaiag pevHaTog.

7. TuvdEoTe Ta Kakwdia €1.0050u RCA, TO TPOPOSOTOUHEVO Orpa MPENEL va KupaiveTatl peTagw 0.6 VRMS kat 6 VRMS.

8. ZUVBECTE TIG £L0650UG UYPNAOL ETIEGOL XPNGLUOTOLLVTAG TO KaTAAANA0 Buapa. To epappoopevo onpa mpénet va givat peTagl 2.2 VRMS kat 22 VRMS.

9.

1

~No
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-
ey

1

N

. ZUVOEOTE TNV £5000 TOU PEYAPWVOU XPNOLHOTIOLWVTAG KAAWSLO HEYAPWVOL PEYLOTNG TIUAG 10 AWG.
0. Mnv ouvdeeTe pagi Tig e§6doug nxeiou (-) Ch1 kat (-) Ch2, (-) Ch3 kat (-) Ch4. EGv XpnoLUOTIOLEITE EEWTEPIKO GTEPEOPWVIKO Crossover,
BeBalwBeite OTL oL apvnTIKoi TOAOL TOL BEV gival cuVdEdEpEVOL HETAEL TOUG.

. 0 EVIOXUTNG EVEPYOTIOLEITAL CUVBEOVTAG TOV AKPOBEKTN AMOPAKPUOHEVNG evepyoroinong (REMOTE IN) otnv e1dikn) £€§0d0 Tng mnyng. O

EVIOXUTNG EVEPYOTOLEITAL AUTOHATWG, XWPIG AMOPAKPUCHEVO Ofja, CUVOEOVTAG TIG EE6D0VG TWV NXEiWV ptag nyng (BTL) pe Tig €106600¢

yupigovTag To dakomntn “DC REM" aTn 6€on ENEPTOMOIHEHE.

H LED oT0 pnpooTivo TapmAo avdBel mpdotvn unodetkvoovTag 6TL To Tpolov eivat evepyornotnpévo. H LED avdBet kokKLvn edv ot €§odot

EpPavicovy UMEPPOPTWON, EAV svepvonolnem n Bepplkn TipooTacia, eav LNAPEEL BPaxUKUKAWHA HETAED TWV KAAWDiWV Tou nxeiov kat Tou

OKEAETOU TOU OXNPATOG/OKAPOUG KAl EAV O EVIOXUTNAG BUCAELTOUPYEL

13. Z'rspswc'rs o}\sg TIG BoNBNTIKEG KATACKEVEG TIOL PTLAEATE Yla mv TOMOBETNON TWV EEAPTNHATWY TN JOHN TOU oxnpcrroc/oxuq)oug Me
auTo Tov Tpomo SlacpaliZeTal n oTaBePOTNTA KAl I AGPAAELA KATA TNV 031 ynan. H anokOAANGn TOL EVIGXUTH KaTd Tnv 0dfynorn Propei va
Tipokaléaet coBapn BAABN aToug eTUPATEG, KABWG Kat o€ GAAa oxXAHATA/OKAP).

14, OTav ohokAnpwOei n eykatdoTaon, eAeyETE TNV KAAWdiwon Tou CUCTAHATOG Kal BeBalwBeiTe OTL OAEG OL GLUVOEDELG EyLlvay CwOoTd.

15. TonoBeTAOTE TNV AoPAAeLa oTn Bkn Twv acpaletwv. H TipA Tng acpdlelag mpénet va eivat 60A.

16. H pUBLON AKOUCTIKAG NXWG ETUTLYXAVETAL IE TN PUBHLON TNG KUPLAG EVTAonG RXou oTa 3/4 Tng PéyloTng €vraong. Karomy, puBuioTe Tov evioxuTh
PEXPL VA AKOVOETE OTOLAdNTIOTE TAPAHOPPWOT GTOV 1X0.

17. MioTOMOINTIKO £yYONONG: ['la MIEPLOCOTEPEG TIANPOPOPIEG ETUOKEPTEITE TNV L0TOCEAIBa TNG Hertz.

AXI®ANHI HXO
ME BAZH TH KOINH AOTIKH KPATEIZTE TH XTAO@MH TOY HXOY XE AZ®AAH EMINEAA. ©YMHOEITE OTI MAPATETAMENH EKOEXH ZE EZAIPETIKA
YWHAHX ENTAZHX ENINEAA HXHTIKHZ MIEZHZ MMOPEI NA BAAWEI THN AKOH ZAZ. H AZ®AAEIA A MPOEXEI ENOZQ OAHTEITE.

-
ey

-
N

A (POPIEG OXETIKA PE TNV ATO NAEKTPLKOD Kat NAEKTPH 0 0 (yra Tig Es [(KEG XWPEG TTOL £XOUV OPYAVWOEL TV EEXWPLOTH

Guhhoyi Twv anopp\ppmwv auTwv)

Ta npoi6vTa Ta onoia pEpoL arfpavon €va TpoxAAATO KGBO pe Eva X ndvw oe auT BV pmopod va Ov pagi pe Ta G owiaka ippara. Auta

Ta NAEKTPIKA KAl NAEKTPOVIKG TIPOIOVTa IPETEL Val T oe An , avég va TaL TNV QGpPLpN QUTGV TWY TPOTOVTWY
<! SEQPTNUATWY TOUC. 1 va YVWPITETE Tov Kat Twg Ba MapadGoeTe auTd Ta npoiovTa otV kN pn unnpeaia o / ané 0

QnEVBULVBELTE 0TO TOTUKO BMUOTIKG YPAPEiO. H aVaKVKAWON KAt N anoppupn TwV TWV pe KaTaAANAO TP6TIO oTnv ia Tou mepiBartovTog

Kau oY Tp6AnyN BAABEPWY CUVETIEWY GTV Lyeia.
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Kérjiik, hogy az alkatrészek beszerelése elétt figyelmesen olvassa el az dsszes utasitast,amely ebben az Gt oban pel. Ajanlatos
a kiemelt utasitasokat gondosan kovetni. Ha az utasitasoknak nem tesz eleget, akaratlanul is az alkatrészek karosodasat okozhatja.

BIZTONSAGI SZEMPONTOK

EllenGrizze, hogy a jarmive/haj6ja 12 V-os egyenaramil feszliltség, negativ foldelés( elektromos rendszerrel rendelkezik-e.

EllenGrizze a generator és az akkumulator allapotat, hogy biztositsak a megnévekedd fogyasztast.

Ne szerelje be a hangszorokat a motortér belsejébe vagy olyan helyre, ahol viz, magas paratartalom, por és piszok érheti 6ket.

Soha ne vezesse a kabeleket a jarmiivon/hajon kivil illetve ne szerelje az er8sitét elektronikus sebességvaltok mellé.

Az er6sit6t a jarmii/hajo olyan részébe szerelje, ahol a hémérséklet 0°C (32°F) és 55°C (131°F) kozotti. Az ersitd kiils6 profiljanak legalabb 5
cm-re (2") kell lennie az esetleges falaktol. Az er6sit6 felszerelésének helyén jo Iégkeringésnek kell lennie. Ha letakarja a hiit6bordat, az er6sit6
védett izemmodba kapcsol.

6. Az erdsits 80°C (176°F) koriili hémérsékletet is elérhet. Ugyeljen arra, hogy ne legyen veszélyesen forré, amikor megérinti.

7. Ugyeljen arra, hogy az alkatrészek beszerelésére kivalasztott helyek ne zavarjdk a jarm(i/hajé mechanikus vagy elektronikus eszkozeinek miikodését.
8. Ugyeljen arra, hogy a tapkabel ne legyen rovidzarlatos a telepités és az akkumulatorhoz vald csatlakoztatés soran.
9.
1

mEWN S

Kiilénleges gonddal vagja vagy firja a jarm(i/hajé paneleit, ellendrizve, hogy nincs-e alatta szerkezeti elem vagy huzalozas.
0. A tapkabel elhelyezésekor, ne vezesse a vezetéket éles széleken at vagy folott, vagy mozgd mechanikus berendezésekhez kézel. Hasznaljon

gumidugokat, ha a vezeték az alvaz valamilyen furatan halad at, és megfelel§ szigetel6anyagokat, ha felmelegedd alkatrészek kézelében.

11. Ellendrizze, hogy a kabelek végig megfelelen vannak régzitve. Emellett gyeljen ra, hogy a kiils6 szigetelésiik tiizallo és nem gyilékony
anyagbol legyen. Egy rogzitécsavarral rogzitse a pozitiv és negativ kabeleket az er8sits aramellatast biztosito kivezetései kozelében.

12. A kabel méretét az erBsitét teljesitményének, és az itt talalhato javaslatoknak megfelelden valassza meg. Magas min&ségi kabeleket, csatlakozokat és
kiegészitGket hasznaljon, amelyeket az Connection katalégusaban talal.

13. El6zetesen tervezze meg az Uj erSsitGje konfiguraciojat és a legjobb huzalozasi Gtvonalakat, hogy megkonnyitse a beszerelést.

14. Véletlen kirosodas elkeriilésére tartsa a terméket az eredeti csomagolasaban, amig On fel nem késziilt a beszerelésre.

15. Mindig viseljen védészemiiveget, amikor szerszamokat hasznal, mivel a forgacsok vagy a termékek maradvanyai elszabadulhatnak.

TIPIKUS BESZERELESI ELJARAS

Ha barmilyen kérdése van, olvassa el a www.hertz-audio.com cimen elérhetd felhasznal6i kézikonyvet, vagy forduljon az HERTZ kereskeddjéhez vagy

az HERTZ hivatalos szervizképviselGjéhez segitségért.

1. Az erGsité beszerelésének megkezdése el6tt kapcsolja ki a forrast és minden mas elektronikus berendezést a hangrendszerben, nehogy karosodjanak.

2. Megfeleld AWG méret(i kabelt hasznalva (lasd a Tapkabel tablazatot), segitségével vezesse a tapellatas vezetéket az akkumulatortél az er6sitd
felszerelési helyéig.

3. Csatlakoztassa a tapegységet a megfeleld polaritassal. Csatlakoztassa a (+) terminalt az akkumulatort6l jové kabelhez, és a (-) terminalt a jarm/
hajé alvazahoz. Mas alkalmazasoknal, példaul motorkerékparnal ajanlott mind a (-), mind a (+) terminalok kabeleit kozvetlen(il az akkumulatorhoz
csatlakoztatni.

4. Helyezzen el egy szigetelt biztositéktarto legfeljebb 40 cm-re az akkumulator pozitiv sarkatdl; csatlakoztassa a tapkabel egyik végét ehhez

azutan, hogy csatlakoztatta a masik végét az erésitéhoz. Ne helyezze be a biztositékot.

A késziilék (-) megfelel6 médon torténd foldeléséhez hasznaljon egy csavart a jarm(i/hajo alvazan. Ha sziikséges, kaparja le az dsszes festék- vagy
zsirréteget a fémrél, és mérémiszerrel ellendrizze a kapcsolatot az akkumulator negativ sarka (-) és a rogzitési pont kozott. Amennyiben lehetséges,
az 0sszes egységet ugyanahhoz a féldelési ponthoz csatlakoztassa; ez a megoldas kikiisz6bdli a hang létrehozasa soran fellépd zaj nagy részét.
Vezesse az dsszes jelkabelt egymashoz kozel és az elektromos aram kabelektdl tavol.

Csatlakoztassa az RCA bemeneti (input) kabeleket, az alkalmazott jelnek 0.6 VRMS és 6 VRMS kozétt kell lennie.

Csatlakoztassa a nagyfesziiltségii bemeneteket a megfelel csatlakozoval. Az alkalmazott jelnek 2,2 VRMS és 22 VRMS kozott kell lennie.
Csatlakoztassa a hangszoré kimeneteket (output) a 10 AWG max speaker (hangszoro) kabel alkalmazasaval.

0. Ne kosse 6ssze a (-) Ch1 és (-) Ch2, (-) Ch3 és (-) Ch4 hangszorokimeneteket. Ha kiilsd sztered atvezetSt hasznal, ligyeljen arra, hogy annak negativ
polusai ne legyenek 6sszekatve.

. Az erGsit6 Ggy kapcsol be, hogy a tavoli bekapcsolasi csatlakozot (REMOTE IN) a forrasspecifikus kimenethez csatlakoztatja. Az erdsit6 automatikusan
bekapcsol, tavvezérlg jel nélkiil, ha a ,DC REM" kapcsol6 ON allasba térténd allitasaval csatlakoztatja a forrasra csatlakoztatott hangszorok kimeneteit
(BTL) a bemenetekhez.

12. Az ellilsé miiszerfalon a LED z6ld szinben vilagit és jelzi, hogy a termék be van kapcsolva. A LED piros fényben vilagit, ha a kimenet tdlterhelddik, ha

a hdvédelem beindul, ha a mikrofon kabelek rovidzarlatot csinalnak a jarmii/hajo alvazaval és ha az er8sit6 hibasan miikodik.”

13. Rogzitsen minden kiegészitd eszkozt, amelyet az alkatrészek felszereléséhez épitett a jarmii/hajo szerkezetéhez; ez biztositja a stabilitast és a
biztonsagot vezetés kozben. Ha az erGsit a jarm(i haladasa kézben kilazul, az silyos sériiléseket okozhat az utasoknak, valamint karosithatja a tobbi
jarmiivet/hajot.

14. A beszerelés elvégeztével ellendrizze a rendszer vezetékezését, és bizonyosodjon meg rola, hogy minden csatlakoztatast helyesen végzett el.

15. Helyezze a biztositékot a biztositéktartoba. A biztositék teljesitményének 60A-nak kell lennie.

16. A hallgatas szintjének kalibralasahoz llitsa a forras hangerét a maximumanak 3/4-ére; majd allitsa be az erdsitési szinteket, amig torzulast nem hall.

17. Garanciajegy: Tovabbi informaciokért latogasson el a HERTZ weboldalara.

BIZTONSAGOS HANG
ALKALMAZZA A JOZAN ESZT ES ALKALMAZZA A BIZTONSAGOS HANGOT. KERJUK, NE FELETSE, HOGY HA ONT IGEN NAGY EREJU HANGNYOMAS ERI
HOS5Z0 IDON AT, A HALLASA KAROSODHAT A B\ZTONSAG LEGYEN AZ ELSO \/EZETES KOZBEN

S LVLENO
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Hasznalt @ (a szelektiv é o EU agok szamara)

Az ezzel a szimbdlummal (kereszttel athizott szemetes) megjeldlt termékeket nem szabad haztartasi ékként kezelni. Régi és é
vigye az e célra kijelolt Gjrahasznosits telepre, ahol az ilyen termékeket és azok is képesek szakszer(ien kezelni, A ilyen jellegti & ito telep
helyérdl a helyi Gnkormanyzattdl kaphat felvildgositast. E késziilék szakszer(i megsemmisitésével segithet abban, hogy 62ziik azt a és az emberi é

_— gyakorolt negativ hatast, ami a helytelen hulladékkezelésbd| adadik.
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Sebelum memasang komponen, Anda diharapkan untuk membaca semua petunjuk yang ada dalam manual ini dengan
seksama. Disarankan untuk mengikuti instruksi yang digarisbawahi dengan seksama. Tidak mengikuti petunjuk ini dapat
s kibatkan kecelak atau kerusakan pada komponen

PERTIMBANGAN KESELAMATAN

1. Pastikan kendaraan/kapal dilengkapi sistem grounding yang terhubung ke kabel listrik negatif bertegangan 12 VDC.

2. Cek kondisi alternator dan baterai Anda agar saat terjadi peningkatan penggunaan, mampu diatasi.

3. Jangan melakukan pemasangan komponen di dalam kompartemen mesin atau di area yang terpapar air, kelembapan yang berlebihan, debu, atau kotoran.

4. Jangan pernah memasang kabel ke luar kendaraan/kapal atau memasang amplifier dekat dengan gearcase elektronik.

5. Pasang amplifier pada bagian-bagian kendaraan/kapal di mana temperaturnya berkisar antara 0°C (32°F) dan 55°C (131°F). Biarkan profil luaran
amplifier berada dalam jarak paling tidak 5cm (2'y-dari dinding yang ada. Tempat-tempat dimana amplifier dipasang ini harus memiliki sirkulasi
udara yang baik. Apabila Anda menutupi heatsink, amplifier akan masuk dalam mode perlindungan.

6. Amplifier bisa mencapai suhu sekitar 80°C (176°F). Jadi sebelum menyentuhnya, pastikan panasnya tidak membahayakan.

7. Pastikan lokasi yang Anda pilih untuk komponen tersebut tidak memengaruhi fungsi normal perangkat mekanik dan listrik kendaraan/kapal.

8. Pastikan kabel listrik tidak mengalami korsleting saat memasang dan menyambungkannya dengan aki.

9. Anda harus sangat berhati-hati saat memotong atau mengebor panel kendaraan/kapal, pastikan-benar-benar tidak ada sambungan kabel listrik atau

elemen struktur di bawahnya.

10. Saat memposisikan kabel suplai daya, hindari memasang kabel di atas atau melalui tepi-tepian yang tajam atau dekat dengan peralatan
mekanik yang bergerak. Gunakan karet grommet untuk melindungi kabel jika dipasang di sebuah lubang pelat atau materi padat jika dekat
dengan bagian penghasil panas.

11. Pastikan kabel terpasang dengan baik di sepanjang sisinya. Dan juga, pastikan jaket pelindung luarnya tahan api dan bisa memadamkan api
dengan sendirinya. Gunakan sekrup penjepit untuk memasang kabel positif dan negatif cukup dekat dengan blok terminal power supply amplifier.

12. Pilihlah pengukur kabel yang sesuai dengan daya amplifier dan sesuai saran yang Anda bisa temukan disini. Gunakan kabel, konektor dan
aksesori berkualitas tinggi, sebagaimana bisa Anda temukan dalam katalog Connection.

13. Rencanakan terlebih dahulu konfigurasi amplifier baru Anda dan rute kabel yang terbaik untuk memudahkan instalasi.

14. Untuk menghindari kerusakan yang tidak disengaja, biarkan produk tetap berada dalam kemasan aslinya sampai Anda siap untuk instalasi akhir.

15. Selalu gunakan pelindung mata saat menggunakan peralatan, karena serpihan atau sisa-sisa produk bisa beterbangan di udara.

SEKUEN INSTALASI UMUM

Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan merujuk ke Panduan Pengguna di www.hertz-audio.com atau hubungi dealer HERTZ Anda atau layanan bantuan

resmi HERTZ untuk mendapatkan bantuan.

1. Sebelum memasang amplifier, matikan sumber dan semua peralatan elektronik lainnya dalam sistem audio untuk menghindari kerusakan apapun.

2. Dengan menggunakan kabel dengan AWG yang sesuai, pasang kabel daya dari lokasi baterai ke lokasi penempatan amplifier.

3. Hubungkan pencatu daya dengan polaritas yang benar. Sambungkan terminal (+) ke kabel yang berasal dari aki dan terminal (-) ke sasis kendaraan/kapal.
Dalam pengaplikasian lainnya, seperti pada sepeda motor, direkomendasikan untuk menghubungkan kabel terminal (-) dan (+) langsung ke aki.

4, Masukkan penahan sekering berisolasi maks 40cm jauh dari terminal positif baterai; sambungkan ujung yang satu dari kabel daya ke terminal
setelah menyambungkan ujung yang lain ke amplifier. Jangan pasang sekering.

5. Untuk melakukan grounding perangkat (-) dengan benar, gunakan sekrup pada sasis kendaraan/kapal, hilangkan cat atau pelumas dari bagian
logam bila perlu, periksa dengan menggunakan tester bahwa adanya hubungan antara terminal negatif (-) aki dan titik pemasangan yang dipilih. Jika
memungkinkan, hubungkan semua komponen ke titik grounding yang sama; solusi ini dapat menolak sebagian besar suara bising yang bisa
dihasilkan selama penggandaan audio.

Buatlah rute semua kabel sinyal dekat antara satu dengan yang lain dan jauh dari kabel-kabel listrik.

Hubungkan kabel input RCA. Sinyal yang dipasang harus berada di antara 0.6 VRMS dan 6 VRMS.

Hubungkan input level tinggi menggunakan steker yang sesuai. Sinyal yang dipakai harus antara 2.2 VRMS dan 22 VRMS.
Sambungkan output speaker dengan menggunakan kabel speaker maks 10 AWG.

. Jangan hubungkan output speaker (-) Ch1 dan (-) Ch2, (-) Ch3 dan (-) Chs satu sama lain. Jika Anda menggunakan crossover stereo eksternal,
pastikan kutub negatifnya tidak saling terhubung.

. Amplifier menyala dengan menghubungkan terminal nyalakan jarak jauh (REMOTE IN) ke output khusus sumber. Amplifier menyala otomatis, tanpa
sinyal jarak jauh, menghubungkan sumber output pengeras suara (BTL) ke input dengan mengatur sakelar "DC REM" ke posisi AKTIF

12. "LED di panel depan menyala hijau menandakan bahwa produk tersebut hidup. LED menyala merah jika output mengalami kelebihan beban, jika
pelindung termal terpicu, jika kabel speaker mengalami korsleting dengan sasis kendaraan/kapal, dan jika amplifier mengalami malfungsi.

13. Amankan semua perangkat tambahan yang Anda pasang untuk memasang komponen pada rangka kendaraan/kapal; hal ini memastikan stabilitas
dan keamanan saat berkendara. Pelepasan amplifier saat berkendara dapat menimbulkan kecelakaan para parah pada penumpang, serta
kendaraan/kapal lainnya.

14, Setelah pemasangan selesai, periksa kabel sistem dan pastikan semua sambungan sudah dipasang dengan benar.

15. Taruh sekring di penahan sekring. Nilai sekring harus 60A.

16. Kalibrasi tingkat pendengaran dibuat dengan mengatur volume sumber sampai dengan 3/4 batas maksimumnya; kemudian, atur batas amplifier
sampai Anda mendengar distorsi.

17. Kartu Garansi: Untuk informasi lebih lanjut kunjungi situs web HERTZ.

SUARA YANG AMAN
PIKIRKAN DAN BUATLAH SUARA YANG AMAN. MOHON DIINGAT BAHWA JIKA ANDA BERADA PADA TINGKAT TEKANAN SUARA YANG LUAR BIASA TINGGI
DALAM WAKTU YANG CUKUP LAMA, HAL INI DAPAT MERUSAK PENDENGARAN ANDA. KEAMANAN HARUS DIUTAMAKAN SAAT BERKENDARA.

Informasi tentang limbah listrik dan ik (bagi neg: gara Eropa yang limbah secara terpisah)
Produk-produk bertanda tong sampah beroda yang disilang tidak bisa dibuang bersama dengan sampah rumah tangga biasa. Produk-produk listrik dan elektronik ini harus didaur
]

2LENO
2 ¢

-
>

ulang menggunakan fasilitas yang sesuai, yang mampu menangani pembuangan produk dan komponen ini. Untuk mengetahui dimana dan bagaimana mengirim produk-produk
tersebut ke tempat pembuangan/daur ulang terdekat, silahkan hubungi kantor walikota setempat Anda. Dengan mendaur ulang dan membuang limbah dengan cara yang tepat
akan membantu pelestarian lingkungan dan mencegah efek-efek yang berbahaya bagi kesehatan.
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Prima di procedere all'installazione leggete con attenzione tutte le indicazioni in questo le. E' opportuno
prestare attenzione alle indicazioni riportate. La mancata osservanza di tali istruzioni potrebbe causare lesioni involontarie
o danni all'apparecchio.

AVVERTENZE GENERALI

1. Verificate che I'impianto elettrico del veicolo/imbarcazione abbia una tensione di alimentazione di 12VDC con negativo a massa.

2. Controllate le condizioni di alternatore e batteria per assicurarVi che siano in grado di sopportare I'incremento di assorbimento che comportano gli
amplificatori di potenza.

3. Non realizzate alcun tipo di installazione all'interno del vano motore e in posizioni esposte ad acqua, umidita eccessiva, polvere e sporco.

4, Non fate passare mai i cavi all'esterno del veicolo/imbarcazione o in prossimita di centraline elettroniche.

5. Installate I'amplificatore in zone del veicolo / imbarcazione ove la temperatura non scenda sotto gli 0°C (32°F) e non ecceda i 55°C (131°F). Lasciate

intorno all'amplificatore almeno 5 cm (2") di spazio, la zona di installazione deve avere un'adeguata circolazione d'aria. La copertura della superficie

provoca l'entrata in protezione termica anticipata dell'amplificatore.

L'amplificatore pud raggiungere temperature di 80°C (176°F). Accertatevi che la temperatura non sia pericolosamente elevata prima di toccarlo a

mani nude.

7. Assicuratevi che il posizionamento prescelto non interferisca con il corretto funzionamento dei dispositivi meccanici o elettrici del veicolo/imbarcazione.

8. Assicuratevi di non cortocircuitare il cavo di alimentazione durante l'installazione e il collegamento con la batteria.

9. Prestate estrema attenzione nel praticare fori o tagli sulla lamiera, verificando che nella zona interessata non vi sia alcun cavo elettrico o elemento

strutturale del veicolo/imbarcazione.

10.Nel posizionamento del cavo di alimentazione, evitate la vicinanza di organi meccanici in movimento e proteggete il cavo conduttore con un anello in
gomma se passa in un foro della lamiera o con appositi materiali se scorre vicino a parti che generano calore.

11.Assicuratevi che i cavi siano adeguatamente fissati per tutta la lunghezza e che la guaina protettiva, utilizzata per proteggere i contatti, sia di tipo
autoestinguente alla fiamma. Bloccate i cavi in prossimita delle morsettiere.

12.La sezione dei cavi deve essere dimensionata in modo adeguato alla potenza e alla distanza di collegamento. Utilizzate cavi, connettori e accessori di
alta qualita, come quelli disponibili nel catalogo CONNECTION.

13. Per facilitare l'installazione, prima di tutto programmate la configurazione del Vostro nuovo amplificatore e fate passare i cavi nel modo migliore possibile.

14.Riponete, quando é possibile, il prodotto nell'imballo per evitare danni accidentali durante l'installazione.

15.Indossate sempre occhiali protettivi durante I'utilizzo di attrezzi che possono generare schegge o residui di lavorazione.

SEQUENZA DI INSTALLAZIONE TIPO

Per qualsiasi necessita fate riferimento allUser's Manual presente sul sito www.hertz-audio.com o contattate il Vostro centro specializzato autorizzato HERTZ.

1. Prima dell'installazione spegnete la sorgente e tutti gli apparati elettronici del sistema audio per evitare qualsiasi possibile danno.

2, Fate passare un cavo di alimentazione del diametro adeguato (vedi tabella: power supply cable) dalla batteria all'amplificatore.

3. Collegate i terminali di alimentazione facendo attenzione alla polarita di connessione. Collegare il terminale (+) al cavo proveniente dalla batteria ed il
(-) allo chassis del veicolo/imbarcazione. In alcune applicazioni, come su una moto ,si raccomnda di collegare entrambi i terminali (-) e (+) direttamente
alla batteria.

o

4, Applicate un portafusibile isolato a non pil di 40 cm dal morsetto positivo della batteria e collegate su di esso il cavo di alimentazione dopo averne
collegata l'altra estremita all'amplificatore. Non montare il fusibile.

5. Per fissare il collegamento di massa (-) in modo corretto usate una vite gia presente sulla parte metallica del veicolo/imbarcazione; rimuovete ogni
residuo di vernice o grasso se necessario, assicurandovi con un tester che vi sia continuita tra il terminale negativo (-) della batteria e il punto di
fissaggio. Se possibile, collegate tutti i componenti allo stesso punto di massa, poiché questa soluzione serve per abbattere la maggior parte dei
rumori che possono insorgere nella riproduzione acustica.

6. Fate passare i cavi di segnale tutti insieme ma lontano dai cavi d'alimentazione.

7. Collegate gli ingressi di segnale a basso livello usando cavi terminati con connettori RCA. Il segnale da applicare deve avere un livello compreso tra
0.6 VRMS e 6 VRMS.

8. Collegate gli ingressi di segnale ad alto livello (Speaker IN) usando I'apposito connettore. Il segnale da applicare deve avere un livello compreso tra

2,2 VRMS e 22 VRMS. Non utilizzare questi ingressi se si usa la connessione preamplificata TOGLIERE

9. Collegate le uscite di potenza agli altoparlanti con cavi spelati del diametro massimo di 10 AWG.

10. Le uscite di potenza contrassegnate da (-)Ch1 e (-)Ch2, (-)Ch3 e (-)Ch4 non debbono essere collegate tra di loro. Nel caso si utilizzi un filtro crossover
stereo esterno, accertarsi che non abbia i negativi in comune.

11.L'amplificatore si accende collegando il morsetto per |'accensione remota (REMOTE IN) alla specifica uscita della sorgente.L'amplificatore si accende
automaticamente, senza segnale di remote, anche collegando agli ingressi una sorgente con uscite speaker (BTL), impostando lo switcht "DC REM"
nella posizione ON.

12.11 Led posto sul pannello frontale, si illumina di colore verde per indicare I'accensione del prodotto. Il LED si illumina di colore rosso in caso di sovraccarico
delle uscite, di intervento della protezione termica, in caso di corto circuito verso lo chassis dell'auto dei cavi degli altoparlanti e in caso di guasto
dell'amplificatore

13. Fissate i vari componenti alla struttura del veicolo/imbarcazione in modo solido e affidabile. Installate nello stesso modo tutte le strutture supplementari
realizzate, per assicurare stabilita e sicurezza. Il distaccamento dal fissaggio durante il movimento del veicolo/imbancarcazione pud causare grave
danno per le persone trasportate e per gli altri veicoli/imbarcazioni

14.A fine installazione ricontrollate I'intero cablaggio del sistema e assicuratevi di aver eseguito tutti i collegamenti in maniera corretta.

15.Inserite il fusibile nel relativo portafusibile. Il valore del fusibile dovra essere 60A

16.La taratura del livello di ascolto si effettua regolando il livello dell'apparecchio sorgente fino a 3/4 del livello massimo; successivamente, regolare i livelli
dell'amplificatore fino ad udire i primi fenomeni di distorsione.

17.Certificato di garanzia: Per maggiori informazioni visitate il sito HERTZ.

SAFE SOUND
UTILIZZATE EQUILIBRIO E BUON SENSO NELL'ASCOLTO, RICORDATE CHE PROLUNGATE ESPOSIZIONI AD UN LIVELLO ECCESSIVO DI PRESSIONE ACUSTICA
POSSONO PRODURRE DANNI AL VOSTRO UDITO. LA SICUREZZA DURANTE LA GUIDA DEVE RESTARE SEMPRE AL PRIMO POSTO.
i per lo smalti di i iche ed elettriche (per i paesi europei che dispongono di sistemi di raccolta separata)
I prodotti contrassegnati con il simbolo del contenitore per rifiuti su ruote barrato da una X non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici. Questi prodotti elettrici
ed elettronici devono essere riciclati presso una struttura adeguata, in grado di trattare i prodotti stessi e i loro componenti. Per conoscere dove e come recapitare tali prodotti
nel centro pil vicino, contattare Iapposito ufficio comunale. If riciclaggio e lo smaltimento corretto contribuisce a tutelare lambiente e ad evitare effetti dannosi alla salute.
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n DROSIBAS PASAKUMI | Latvijas / Latvain

Pirms komponentu uzstadisanas, luidzu, uzmanigi izlasiet So instrukciju un ievérojiet visas instrukcija sniegtas norades. Ir ieteicams
pasi ripigi ievérot iekrasotas instrukcijas. So instrukciju neievérosana var izraisit netiSu kait&jumu vai komponentu bojajumus.
DROSIBAS NOTEIKUMI

1. Parliecinieties, ka jisu transportlidzeklim/peldlidzeklim ir 12 VDC sprieguma negativa iezeméjuma elektriska sistéma.

2. Parbaudiet sava mainstravas generatora un akumulatora stavokli, lai nodrosinatu, ka tie var izturét patérina pieaugumu.

3. Neveiciet nekadus uzstadisanas darbus motora nodalijuma vai tadas vietas, kur ir saskare ar tdeni, parmérigu mitrumu, putek|iem vai netirumiem.

4. Nekad nedarbiniet kabelus arpus transportlidzek|a /kuga un neuzstadiet pastiprinataju blakus elektroniskam atrumkarbam.

5. Uzstadiet pastiprinataju transportlidzek|a/kuga sekcijas, kur temperatira ir no 0°C (32°F) lidz 55°C (131°F). Atstat vismaz 5 cm (2 collu) atstarpi
apkart pastiprinatajam. Kur uzstadits pastiprinatajs, jabat labai gaisa cirkulacijai. Nosedzot radiatoru, pastiprinatajs parslédzas aizsardzibas rezima.

6. Pastiprinatajs var uzkarst lidz apméram 80°C (176°F). Pirms aizskarat to, parliecinieties, ka tas nav bistami karsts.

7. Parliecinieties par to, ka izvéléta komponenta atrasanas vieta neietekmé korektu transportlidzekla/peldlidzekla mehanisko un elektrisko iekartu darbibu.

8. Parliecinieties, ka, veicot uzstadisanu un pieslégsanu akumulatoram, barosanas vada nav radies Tsslégums.

9. Griezot vai urbjot transportlidzekla/kuga panelus, esiet ipasi piesardzigi, parbaudot, vai apak3a nav elektroinstalacijas vai konstrukcijas elementu.

10. Novietojot baro3anas vadu, nevelciet to pari vai cauri asam malam vai kustigu mehanisku ieri¢u tuvuma. Izmantojiet gumijas starpgredzenus,
lai aizsargatu vadu, ja tas iet iek$a cauruma, vai atbilstoSus materialus, ja tas atrodas tuvu detalam, kas rada siltumu.

11. Parliecinieties, ka visi vadi ir kartigi nostiprinati visa garuma. Tapat parliecinieties, ka to aréjais aizsargslanis ir ugunsdross un pasdzésoss.
Izmantojiet spailes skrivi, lai nostiprinatu pozitivos un negativos vadus tiesi pie pastiprinataja atbilstosajiem baroanas spailu blokiem.

12. Izvélieties vada kalibru atbilstosi pastiprinataja jaudai un ieteikumiem, ko varat atrast Seit. Izmantojiet augstas kvalitates vadus, savienotajus

un aksesuarus, ko varat atrast Savienojumu kataloga.
13. Lai atvieglotu uzstadisanu, ieprieks izplanojiet sava jauna pastiprinataja konfiguraciju un labakos vadojuma cejus.
14. Lai novérstu nejausus bojajumus, uzglabajiet produktu originalaja iepakojuma, lidz esat gatavi veikt uzstadisanu.
15. Stradajot ar instrumentiem, vienmér izmantojiet aizsargbrilles, jo pa gaisu var lidot skaidas vai produkta dalinas.

PARASTA UZSTADISANAS SECIBA
Jajums ir kadi jautajumi, skatiet lietotaja rokasgramatu, kas pieejama vietné www.hertz-audio.com, vai sazinieties ar savu HERTZ izplatitdju vai HERTZ
pllnvaroto servisa centru, lai sapemtu palidzibu.
Lai izvairitos no boJaJumlem pirms pastiprinataja uzstadisanas izslédziet skanas avotu un visas paréjas elektroniskas ierices audio sistéma.
2. Izmantojot vadu ar atbilstoSu AWG (skatiet tabulu: Baro3anas vads), novelciet vadu no akumulatora atrasanas vietas lidz pastiprinataja
uzstadisanas vietai.
3. Pievienojiet stravas padeves vadus atbilstosi to polaritatei. Pievienojiet (+) spaili pie vada, kas nak no akumulatora, un (-) spaili pie transportlidzekla/
peldiidzek|a 3asijas. Citos gadijumos, pieméra, motociklam, ir ieteicams pieslégt (-) un (+) terminalu vadus tiesi pie akumulatora.
4. Novietojiet izolétu drosinataja turétaju ne vairak ka 40 cm attaluma no akumulatora pozitivas spailes; pievienojiet tam vienu barosanas vada
galu, bet otru galu pastiprinatajam. Nenostipriniet drosinataju.
5. Lai pareizi iezemétu ierici (-), izmantojiet skrivi transportiidzekla/peldlidzekla Sasi a nepiecieams, noskrapéjiet no metala visu krasu vai ellu,
ar testeri parbaudot, vai starp akumulatora negativo spaili (-) un stiprindjuma punktu ir nepartraukts savienojums. Ja iesp&jams, pievienojiet visus
komponentus pie viena un ta pasa zeméjuma punkta; $ads risinajums noveérs troksni, kas var rasties audio reproducésanas laika.
Izvietojiet signala vadus visus kopa un atseviski no barosanas vadiem.
Pieslédziet RCA ieejas vadus; signalam jabit starp 0.6 VRMS un 6 VRMS.
Pieslédziet augsta limena ieejas vadus, izmantojot atbilstosu spraudni. Signalam jabit starp 2,2 VRMS un 22 VRMS.
Pieslédziet skalruna izejas vadu, izmantojot maks. 10 AWG skalruna vadu.
Ir aizliegts pieslégt (-) Ch1 un (-) Ch2,(-) Ch3 un (-) Ch& skalrunu izvades kopa. Ja izmantojat aréju stereo parvienojumu, parliecinieties, ka ta negativie
poli nav savienoti kopa.
. Pastiprinatajs ieslédzas, pievienojot talvadibas ieslégsanas spaili (REMOTE IN) pie skanas avota izejas. Pastiprinatajs ieslédzas automatiski, bez
attalinata signala, pieslédzot skarunu avota izvadu (BTL) pie ievadém, kad slédzis "DC REM" ir iestatits ieslégsanas (ON) pozicija.
12. LED diode uz priek$&ja panela iedegas zala krasa, noradot, ka ierice ir ieslégta. LED diode iedegas sarkana krasa, ja notiek parslodze, ja iedarbojas
termiska aizsardziba, ja starp skajruna vadiem un transportlidzek|a/peldlidzek|a Sasiju notiek issavienojums un ja pastiprinatajs darbojas nepareizi.
. Nostipriniet visas paligierices, ko |ebuveJat lai uzstaditu komponentus pie transportlidzekla/peldlidzekla konstrukcijas; tas nodrosinas stabilitati
drosibu brauksanas laika. Detalas, kas nav stabili nofiksétas, brauk3anas laika var radit bitiskas traumas pasazieriem un citdm automasinam.
14, Kad uzstadisana ir pabeigta, parbaudiet sistémas vadojumu un parliecinieties, ka visi savienojumi ir pareizi.
15. lelieciet droSinataju turétaja. Drosinataja vértibai jabat lielakai par 60A.
16. Skajuma limena kalibré3ana tiek veikta, noregulgjot skanas avota skaJumu uz 3/4 no maksimala limena; péc tam noreguléjiet pastiprinataja
skajumu, lidz dzirdat skanas izkroplojumu.
. Garantijas aplieciba: sikaku informaciju, lidzu, skatiet HERTZ interneta vietné.

DROSA SKANA
IEVEROJIET SAPRATIGU SKALUMA LIMENI UN DROSU SKANU LODZU, ATCERIETIES, KA ILGSTOSA AUGSTA LIMENA SKANAS SPIEDIENA IEDARBIBA VAR
NEGATIVI [ETEKMET JUSU DZIRDI. BRAUEIENA LAIKA DROSIBAI IR JABUT PIRMAJA VIETA.
a par (Eiropas valstis, kur tiek organizéta atkritumu Skiro3ana)
Produktus, kuri atziméti ar parsuitrotu (X) atkritumu urnu, nedrikst izmest kopa ar sadzives atkritumiem. Sie elektriskie un elektroniskie produkti ir japarstrada katra valsti
noteiktaja kartiba. Lai uzzinatu, ka un kur var nogadat $ada tipa produktus uz tuvéjo atkritumu ades vietu, ieties ar vietéjo fibu. Atbilstosa
atkritumu Skirosana un parstrade saglabs vidi un novérsis negativo ietekmi uz jisu veselibu.

S VEONO
2

-
ey

-
w

1

S

28



SPLShow e  UsersManual |

[1[] ATSARGUMO PRIEMONES |

Angly k / Lithuanian

Pries montuodami dalis atidZiai perskaitykite Siame vadove pateiktas instrukcijas. Patariame itin atidZiai vadovautis
paryskintomis instrukcijomis. Nesilaikydami Siy nurodymy galite netycia pakenkti transporto priemonei ir sugadinti
jos komponentus.

SAUGUS NAUDOJIMAS

S2VLENGO VFWNS

-
pry

-
N

13.
14,
15.

. |sitikinkite, kad jasy transporto priemonéje / laive yra jrengta 12 V nuolatinés srovés neigiamo jZeminimo elektros sistema.

Patikrinkite baterija, kad jsitikintuméte, jog $i gali atlaikyti didesnj kraivj.

Nemontuokite komponenty variklio skyriuje ir saugokite jrenginius nuo vandens, pernelyg didelés drégmes, dulkiy ir nesvarumy.

Neisveskite laidy i$ transporto priemonés ar neinstaliuokite stiprintuvo netoli mechaniniy ar elektroniniy prietaisy.

Stiprintuva naudokités tik tada, kai temperatira viduje yra tarp 0°C (32°F) ir 55°C (131°F). HMD 1" stiprintuvas turi bati 3cm (1,5") atstumu
nuo bet kokiy konstrukeijy. Aplink réma turi bati gera oro cirkuliacija.

Stiprintuvas gali pasiekti apie 80°C (176°F) temperatura. sitikinkite ar jis néra pernelyg karstas pries liesdami.

Patikrinkite, ar pasirinktoje vietoje jrengti komponentai netrukdys jprastai veikti mechaniniams ir elektriniams transporto priemonés prietaisams.

. Isitikinkite, kad montuojant ir prie akumuliatoriaus prijungiant maitinimo kabelj nejvyks trumpasis jungimas.

Biikite ypa¢ atsargs, pjaudami ar grezdamis automobilio rémg; pirmiausia patikrinkite ar apacioje néra elektros laidy ar struktdriniy elementy.

. Tiesdami maitinimo laidus bikite atidds, jie neturi liestis prie astriy briauny ir besisukanciy mechaniniy detaliy. Kad apsaugotuméte laida,

verdami jj per skyles metale, naudokite gumines jvores, o tiesdami arti kartj spinduliuojanciy prietaisy, naudokite atitinkamas izoliacines medziagas.

. |sitikinkite, kad visi laidai yra tinkamai apsaugoti per visa savo ilgj. Taip pat jsitikinkite, kad jy iSorinis apsaugos gaubtas yra atsparus liepsnai

ir nedegantis. Naudokite gnybtinj varzta, kad apsaugotuméte teigiamus ir neigiamus laidus, esancius $alia stiprintuvo elektros tiekimo jvady bloky.
Pasirinkite laida, pagal stiprintuvo galinguma ir pasitlymus, kuriuos galite rasti ia. Naudokite aukstos kokybés laidus, jungiklius ir priedus,
kuriuos galite rasti ,Connection” kataloge.

Kad palengvintuméte instaliacija, i$ anksto susiplanuokite laidy sujungimo takus.

Norédami isvengti atsitiktinio gedimo, saugokite jrangg jpakavime tol, kol biisite pasiruose jg instaliuoti.

Naudodamiesi jranga, visada uzsidékite apsauginius akinius, nes kenksmingos ar astrios dalys gali patekti j akis.

MONTAVIMO EIGA
Norédami gauti daugiau informacijos, skaitykite Vartotojo vadova, kurj galite rasti internete adresu www.hertz-audio.com, arba kreipkités pagalbos
“gallota_u HERTZ atstova arba jgaliotajj HERTZ techninés prlezmros atstova.

2.
3.

Prie§ montuodami stiprintuva, i§junkite magnetofong ir visu kitus elektroninius garso sistemos prietaisus tam, kad iSvengtuméte bet kokiy gedimy.
Nuo baterijos iki stiprintuvo nuveskite specialiai tam skirta, reikiamo skersmens AWG elektros laidg (Zr. lentele “Maitinimo laidai").

Maitinimo $altinj prijunkite tinkamu poliskumu. Prijunkite teigiama (+) gnybta prie akumuliatoriaus jungiamojo laido, o neigiama (-) gnybtg — prie
transporto priemonés / laivo vaziuoklés. Kituose jrenginiuose, pavyzdziui, motocikluose, (-) ir (+) gnybty laidus rekomenduojame jungti tiesiai prie
akumuliatoriaus.

4. Izoliuotg saugiklio laikiklj jdékite ne didesniu nei 40 cm atstumu nuo akumuliatoriaus teigiamojo kontakto; pirmiausia vieng maitinimo kabelio
galg prijunkite prie stiprintuvo, tada kit jo gala prijunkite prie laikiklio. Saugiklio nedékite.

5. Norédami tinkamai jzeminti jrenginj (-) prisukite varzta transporto priemonés / laivo vaziuokléje; prireikus nuo metalo pasalinkite dazus ar
tepalus. Voltmetru patikrinkite, ar yra tolydumas tarp neigiamo (-) akumuliatoriaus gnybto ir pasirinkto tvirtinimo tasko. Jei jmanoma, prijunkite
visus komponentus prie to paties jzeminimo tasko — taip iSvengsite didZiosios dalies garso iskraipymo, galin¢io atsirasti atkuriant garso jrasus.

6. Sujunkite kartu visus garso perdavimo laidus, ir kuo toliau nuo elektros laidy.

7. Pajunkite RCA laidus, ateinantis garsas turi bati tarp 0.6 VRMS ir 6 VRMS.

8. Prijunkite auksto lygio jvestis tinkamu kistuku. Taikomasis signalas turi bati tarp 2,2 VRMS ir 22 VRMS.

9. Pajunkite garsiakalbj naudodami 10 AWG max garsiakalbio laida.

10. Nejunkite (-) Ch1 ir (-) Ch2, (-) Ch3 ir (-) Ch4 garsiakalbiy iSves¢iy kartu. Jei naudojate iSorinj stereofoninj kryzminj jungiklj, jsitikinkite, kad jo
neigiami poliai néra sujungti kartu.

11. Stiprintuvas jsijungia prijungus nuotolinio jjungimo gnybta (REMOTE IN) prie konkrecios $altinio iSvesties. Stiprintuvas jsijungia automatiskai
(be nuotolinio signalo) prijungdamas $altinio garsiakalbiy iSvestis (BTL) prie jvesciy nustatydamas jungiklj DC REM j ON padétj.

12. Priekinio skydelio $viesos diodas uzsidega 7alia spalva parodydamas, kad prietaisas yra jjungtas. Sviesos diodas uzsidega raudona spalva, kai
iSvestys yra per daug apkrautos, kai jsijungia Siluminé apsauga, kai garsiakalbiy kabeliai trumpai jungiasi su transporto priemonés / laivo
vaziuokle ir kai stiprintuvas veikia netinkamai.

13. Pritvirtinkite visus pagalbinius jrenginius, kuriuos pastatéte komponentams montuoti, prie transporto priemonés / laivo konstrukcijos — taip
uztikrinsite stabiluma ir sauguma vairuojant. Jei atjungsite stiprintuva vairuodami, gali rimtai susiZeisti keleiviai, taip pat galite pakenkti kitoms
transporto priemonéms / laivams.

14. Baige montuoti patikrinkite, ar visi sistemos laidai ir prievadai yra sujungti teisingai ir tinkamai.

15. . Jdékite saugiklj j saugiklio laikiklj. Saugiklio verté turi biiti 60A.

16. Klausymosi garso kalibravima nustatykite maksimaliu (iki 3 / 4) lygiu, tada nustatykite ir stiprintuvo lygius, kol pasigirs garso trikdzius.

17. Garantijos sertifikatas: Daugiau informacijos rasite ,HERTZ" internetiniame tinklapyje.

SAUGUS GARSAS

VADOVAUKITES SVEIKA NUOVOKA IR KLAUSYKITES LEISTINO GARSO. PRASOME NEPAMIRSTI, KAD ILGAS YPATINGAI DIDELIO GARSO
KLAUSYMASIS GALI PAKENKTI JUSY KLAUSAL. VAIRUOJANT SAUGUMAS TURI BUTI PIRMOJE VIETOJE.

E: Informacija apie elektros ir elektroniniy prietaisy alllekas (skirta toms Europos Salims, kurios organizuoja rusnuo!u alheku sunnklmq)
|

Produktai, ant kuriy paz iksu (X) suratukais, negali bt ismesti kartu su kitomis i

prietaisy produktai turi bati jstaigose, Siy produkty ir jy komponenty iSmetima. Noredami suzinoti, kur ir kaip pristatyti
Siuos produktus j artimiausia rasiavimo/iSmetimo vieta, prasome kreiptis j vietos savi Tinkamas atlieky rd ir padeda aplinkos apsaugai ir
matzina zalinga poveikj jasy sveikatai.
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|1 FORSIKTIGHETSREGLER | Norsk / Norwegian

Fgr du installerer komponentene, les ngye gjennom alle instruksjonene i denne handboken. Det anbefales & fglge de uthevede
instruksjonene ngye. Manglende overholdelse av disse instruksjonene kan fgre til utilsiktet skade eller skade pa komponentene
SIKKERHETHENSYN

1. Serg for at kjgretpyet/fartgyet ditt har et 12 VDC elektrisk system med negativ jording.

2. Kontroller vekselstrgmsgeneratoren og batteritilstanden for a sikre at de kan handtere det pkte forbruket.

3. lkke installer komponenter i motorrommet eller omrader som er utsatt for vann, overdreven fuktighet, stgv eller smuss.

4, Foraldri kabler utenfor kjgretpyet/fartgyet eller installer forsterkeren ved siden av elektroniske enheter.

5. Installer forsterkeren i kjgretpys-/fartpysdelene nar temperaturen er mellom 0°C (32°F) og 55°C (131°F). La det vaere rundt 5 cm (2") med rom rundt
forsterkeren. Det ma veere god luftsirkulasjon der forsterkeren er installert. Hvis du dekker kjgleribben, gar forsterkeren inn i beskyttelsesmodus.

6. Forsterkeren kan na temperaturer pa rundt 80°C (176°F). Pass pa at det ikke er farlig varmt fgr du bergrer den.

7. Kontroller at stedet du velger & plassere komponenten ikke pavirker riktig funksjon av kjgretgyets mekaniske og elektriske enheter.

8. Kontroller at strgmkabelen ikke kortslutter under installasjon og tilkobling til batteri.

9. Vaer ekstremt forsiktig nar du kutter eller borer i bilens plate, og kontroller at det ikke er ledningsnett eller strukturelle elementer under.

10. Nar du plasserer strgmforsyningskabelen, ma du unnga & fgre ledningen over eller giennom skarpe kanter eller i naerheten av bevegelige

mekaniske enheter. Bruk gummipropper for & beskytte ledningen hvis den gar inn i et hull i platen eller egnede materialer hvis den er i naerheten
av varmegenererende enheter.

. Kontroller at alle kablene er ordentlig festet langs hele lengden. Sgrg ogsa for at deres ytre beskyttelseskappe er flammebestandig og
selvslukkende. Bruk en klemskrue for & sikre positive og negative kabler like i naerheten av forsterkerens respektive strgmterminalblokker.

12. Velg kabelmaleren i henhold til forsterkerkraften og de forslagene du finner her. Bruk hgykvalitets kabler, kontakter og tilbehgr, som du finner i

tilkoblingskatalogen.

13. Planlegg konfigurasjonen av den nye forsterkeren og de beste ledningsrgrene pa forhand for & gjgre installasjonen enklere.

14, For & unngd uhell, hold produktet i originalemballasjen til du er klar for den endelige installasjonen.

15. Bruk alltid vernebriller nar du bruker verktgy, ettersom splinter eller produktrester kan bli luftbarne.

TYPISK INSTALLASJONSREKKEF@LGE

Huvis du har dl, kan du se i brukert wwuw.hertz-audio.com eller kontakte HERTZ-forhandleren eller HERTZ-autoriserte servicesenter for & fa hjelp.

1. Fgrdu installerer forsterkeren, slar du av kilden og alle andre elektroniske enheter i lydsystemet for & unnga mulige skader.

2. Bruk en kabel med tilstrekkelig AWG (se diagrammet: Strgmforsyningskabel) til & fgre strgmledningen fra batteristedet til monteringsstedet for
forsterkeren.

3. Koble til strgmforsyningen med riktig polaritet. Koble (+) terminalen til kabalen som kommer fra batteriet (-) terminalen til kjgretgyets chassis.
I andre applikasjoner, som f.eks. en motorsykkel, anbefales det & koble bade (-) og (+) terminalkabler direkte til batteriet.

4. Koble en isolert sikringsholder med en lengde p& maksimalt 40 cm langt fra batteriets positive terminal; koble den ene enden av strgmkabelen
til den etter den andre enden til forsterkeren. Ikke fest sikringen.

5. Foréajorde enheten (-) pd riktig mate, bruk en skrue i kjpretgyets/fartgyets chassis; skrap all maling eller fett fra metallet om ngdvendig, og kontroller
med en tester at det er kontinuitet mellom batteriets negative pol (-) og festepunktet. Hvis mulig, koble alle komponenter til samme bakkepunkt;
denne Igsningen eliminerer de fleste typer stgy som genereres under lydproduksjon.

-
>

6. Foralle signalkabler tett sammen og vekk fra strgmkabler.

7. Koble til RCA-inngangskablene. Det anvendte signalet ma vaere mellom 0.6 VRMS og 6 VRMS.

8. Koble til hgynivdinngangene med riktig plugg. Det anvendte signalet ma vaere mellom 2,2 VRMS og 22 VRMS.

9. Koble til hgyttalerutgangen med hgyttalerkabel p& 10 AWG maks.

10. Ikke koble hgyttalerutgangene (-) Ch1 og (-) Ch2, (-) Ch3 og (-) Ch4 sammen. Hvis du bruker en ekstern stereo delefilter, sgrg for at dens negative poler
ikke er koblet sammen.

11. Forsterkeren slas pa ved & koble den eksterne sla pa-terminalen (REMOTE IN) il den kildespesifikke utgangen. Forsterkeren slas p& automatisk, uten

fjernsignal, og kobler en kildes hgyttalerutganger (BTL) til inngangene ved & sette "DC REM"-bryteren til ON (PA)-posisjon.

12. LED-en pa frontpanelet lyser grgnt og indikerer at produktet er pa. LED lyser rgdt hvis utgangene overbelastes, hvis termisk beskyttelse utlgses, hvis
hgyttalerkablene kortslutter med kjgretgyet/fartgyets chassis og hvis forsterkeren ikke fungerer.

. Fest alle hjelpeenheter du bygget for & installere kompoentene i kjgretgys-/fartgysstrukture; dette sikrer stabilitet og sikkerhet under kjgring
Dersom forsterkeren Igsner under kjgring, kan dette fordrsake alvorlig skade pé passasjerene, samt andre kjgretgy.

14. Nar installasjonen er fullfgrt, kontroller du systemledninger og bekrefter at alle tilkoblinger ble gjort riktig.

15. Sett sikringen inn i sikringsholderen. Sikringsverdien ma vaere 60 A.

16. Lyttenivakalibrering skjer ved & justere kildevolumet opp til 3/4 av maksimalnivaet; Juster deretter forsterkernivéene til du hgrer forvrengning.

17. Garantisertifikat: Ta en titt pA HERTZ nettsted for ytterligere informasjon.

TRYGG LYD
BRUK SUNN OG SIKKER LYD. HUSK AT LANGVARIG EKSPONERING FOR EKSTREMT H@YE LYDTRYKKNIVAER KAN SKADE H@RSELEN DIN. SIKKERHET SKAL
V/ERE F@RSTE PRIORITET UNDER KJ@RING

Informasjon vedrgrende elektronisk avfall
Produkter som er merket med en spppelkasse skal ikke kastes sammen med vanlig Disse skal hos de rette

1

som er kapabel til & handtere kassering av disse produktene. Kontakt din lokale myndighet for i om naerliggend og korrekt
kassering av avfall bidrar til & beskytte miljget og forhindrer skadelige effekter p& var helse.
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Przed zainstalowaniem elementéw uwaznie przeczytaj wszystkie instrukcje zawarte w tym podreczniku. Zaleca sig Sciste
przestrzeganie wyrdznionych instrukcji. Niestosowanie sie do tych instrukcji moze by przyczyna przypadkowego zniszczenia
lub uszkodzenia urzadzenia.

WZGLEDY BEZPIECZENSTWA

vPNo nErwN

-
pry

12,

13.
14,
15.

Upewnij sie, czy Twoj pojazd/wehikut ma siec elektryczng 12 VDC z minusem na masie.

Sprawdz stan akumulatora i alternatora, aby oceni¢, czy utrzymajg zwigkszony pobér mocy.

Nie nalezy dokonywac instalacji w komorze silnikowej ani w miejscach, w ktorych bytyby narazone na dziatanie wody, wysokiej wilgotnosci, kurzu i brudu.
Nigdy nie uzywaj kabli poza pojazdem/statkiem i nie instaluj wzmacniacza w poblizu elektronicznych skrzyn biegow.

Wzmacniacz nalezy zainstalowat w takiej czesci pojazdu/statku, gdzie temperatura wynosi od 0°C (32°F) do 55°C (131°F). Profil zewnetrzny
wzmacniacza powinien znajdowat sie przynajmniej 5 cm (2") od wszelkich Scianek. W miejscu montazu wzmacniacza musi istnie¢ dobra cyrkulacja
powietrza. Po przystonigciu rozpraszacza ciepta uruchomi sie funkcja ochronna wzmacniacza.

Wzmacniacz moze osiagnac temperature okoto 80°C (176°F). Przed dotknieciemn go sprawdz, czy nie jest zanadto goracy.

Nalezy upewnic sig, czy wybér miejsca nie ma negatywnego wptywu na poprawnos¢ dziatania mechanizméw i podzespotow elektrycznych pojazdu
Nalezy dopilnowac, by przewdd zasilajacy nie powodowat zwar¢ w czasie instalacji i podtaczania.

Zachowaj szczeg6Ing ostroznos¢ podczas wiercenia czy wycinania otworow w desce rozdzielczej pojazdu/statku, sprawdzajac czy pod spodem nie ma
przewodow ani elementdw konstrukcyjnych.

. W czasie rozmieszczania kabla zasilacza, nalezy unikac prowadzenia go ponad lub przez ostre krawedzie albo w poblizu ruchomych urzadzed

mechanicznych. Nalezy stosowat gumowe przelotki, w celu ochrony przewodu biegngcego przez otwor w ptytce, albo tez odpowiednie
materiaty, jesli przewod znajduije sie blisko czesci emitujacych ciepto.

. Upewnic sie, ze wszystkie przewody zostaty prawidtowo zabezpieczone, na catej dtugosci. Poza tym, nalezy upewnic sig, czy ich ostona

zewnetrzna jest ognioodporna i samogaszaca. Przy pomocy Sruby zaciskowej, zabezpieczy¢ przewody ujemne i dodatnie, znajdujace sie w
poblizu odpowiednich blokéw zaciskowych zasilania wzmacniacza.

Wybrat przewody zgodne z moca wzmacniacza oraz podanymi tutaj sugestiami. Nalezy stosowac przewody, ztacza i akcesoria wysokiej
jakosci, wybrane z katalogu Connection.

Nalezy wstepnie zaplanowat konfiguracje nowego wzmacniacza i najlepsze miejsca do umieszczenia przewodow.

Aby uniknat przypadkowych uszkodzen, nalezy przechowywat produkt w oryginalnym opakowaniu do momentu rozpoczecia instalacji.
Chrof oczy podczas korzystania z narzedzi, poniewaz drzazgi lub inne drobne elementy produktu moga by¢ przenoszone przez wiatr.

TYPOWA PROCEDURA INSTALACYJNA
W razie watpliwosci zapoznaj sig z instrukcjg obstugi dostepng na www.hertz-audio.com lub skontaktuj sie ze sprzedawcg HERTZ lub autoryzowanym centrum
serwisowym HERTZ.

1.
2,

14,
15.
16.

17.

Przed rozpoczeciem instalowania wzmacniacza, wytaczyc zrodto i wszystkie pozostate urzadzenia elektroniczne w systemie audio, aby uniknac szkod.

Za pomocg przewodu o odpowiednim parametrze AWG, (patrz wykres: Zasilacz) poprowadzi¢ przewdd zasilania od akumulatora do miejsca
montazu wzmacniacza.

Podtacz zasilanie zachowuja wtasciwg polaryzacje. Zacisk (+) nalezy podtaczy¢ do przewodu wychodzacego z akumulatora, a zacisk (-) do podwozia
pojazdu/wehikutu. W innych zastosowaniach, jak motocykl, zaleca sie taczenie obu przewoddow zaciskow (-) i (+) bezposrednio z akumulatorem.
Zamontowat izolowany uchwyt bezpiecznikowy nie dalej niz 40 cm od plusowego zacisku akumulatora; jeden koniec przewodu zasilajgcego
poditaczyc do uchwytu, a drugi koniec do wzmacniacza. Nie montowac bezpiecznika.

Celem prawidtowego uziemienia urzadzenia (-) nalezy uzy¢ punktu tacznikowego w podwoziu pojazdu; jesli jest to konieczne, usunac z metalu farbe
lub smar, po czym woltomierzem sprawdzic czy pomiedzy ujemnym zaciskiem akumulatora (-) a wybranym punktem tgcznikowym jest zachowana
ciggtosc. Jesli to mozliwe, podtaczy¢ wszystkie elementy do tego samego punktu uziemienia; takie rozwigzanie redukuje hatas, ktory moze powstac
podczas odtwarzania dzwieku.

Przeprowadz wszystkie kable blisko siebie i z dala od kabli zasilania.

Podtacz kable wejsciowe RCA, zastosowany sygnat waha sie miedzy 0.6 VRMS a 6 VRMS.

Podtgcz wejscia wysokiego poziomu za pomoca whasciwej wtyczki. Zastosowany sygnat musi wynosic miedzy 2,2 Vsk i 22 Vsk.

Podtacz wyjscie gtosnika uzywajac kabla gtosnika maks. 10 AWG.

Nie tacz ze sobg wyjs¢ gtosnikowych (-) Ch1i(-) Ch2, (-) Ch3i(-) Cha. Jezeli korzystasz z zewnetrznej zwrotnicy stereo, upewnij sig, czy jej bieguny ujemne nie
sg potaczone ze soba.

. Wzmacniacz wigcza sie przez potaczenie zdalnego zacisku wtgczania (REMOTE IN) ze specyficznym zrodtem wyjsciowym. Wzmacniacz wigcza sie

automatycznie, bez sygnatu zdalnego, przez potaczenie wyjs¢ gtosnikow zrodtowych (BTL) z wejSciami przez ustawienie przetacznika ,DC REM" w
pozycje ON.

LED znajdujacy sie w gornej czesci panelu zaSwieci sie na zielono sygnalizujac prace produktu. LED zapala sie na czerwono, jezeli wyjcia sg przecigzone,
w razie wyzwolenia ochrony termicznej, w razie zwarcia przewodow gtosnika z nadwoziem pojazdu oraz btednego dziatania wzmacniacza.

. Zabezpiecz wszystkie urzadzenia pomocnicze, jakie wbudowujesz, instalujac w konstrukcji pojazdu; to zapewnia stabilnos¢ i bezpieczenstwo

podczas jazdy. Luzne elementy mogg stanowic powazne zagrozenie podczas jazdy dla pasazerdw oraz innych pojazdow.

Po zakonczeniu instalacji nalezy sprawdzic okablowanie systemu i poprawno5¢ wszystkich potaczen.

W16z bezpiecznik w oprawke. Amperaz bezpiecznika musi wynosic 60 A.

Kalibracja poziomu stuchania dokonywana jest za pomoca regulacji gtoSnosci urzadzenia zrodtowego do 3/4 poziomu maksymalnego;
nastepnie dostosuj kolejne poziomy wzmacniacza az do pojawienia sig znieksztatcen.

Potwierdzenie gwarancji: Wiecej informacji na stronie internetowej firmy HERTZ.

BEZPIECZNY DZWIEK ) ) )

NALEZY KIEROWAC SIE ROZSADKIEM | STOSOWAC BEZPIECZNY POZIOM DZWIEKU. NALEZY PAMIETAC, ZE DLUGOTRWALE NARAZENIE NA BARDZO
WYSOKIE POZIOMY CISNIENIA AKUSTYCZNEGO MOZE USZKODZIC StUCH. PODCZAS JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZENSTWO MUSI ZAJMOWAC
PIERWSZE MIEJSCE

Informacja o usuwaniu zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (dotyczaca krajow Unii Europejskiej, ktre przyjety system sortowania Smieci)
Produkty z symbolem przekreslonego smietnika na kotkach, nie moga byé wyrzucane ze zwyktymi domowymi smieciami. Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny powinien byé
przetwarzany w firmie majacej mozliwos¢ sortowania tych urzadzen i ich czesci. Skontaktuj sig z lokalnymi whadzami, w sprawie szczeg6tow lokalizacji najblizszego miejsca
przerdbki. i whasciwe mieci, przyczynia sie do ochrony & i skutkom dla zdrowia.
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Antes de instalar os componentes, leia atentamente as instrucdes indicadas no presente manual. E aconselhavel
seguir cuidadosamente as instrugdes destacadas. O ndo cumprimento destas instruges podera resultar em danos ndo
intencionais dos componentes.

CONSIDERAGOES DE SEGURANCA

Certifique-se de que o seu veiculo/a sua embarcagdo tem um sistema elétrico com ponto de terra de 12 VV CC de tenséo negativa.

Verifique as condicoes da bateria e do alternador, certificando-se de que estes possuem capacidade para o aumento do consumo de energia.

Nao efetue qualquer instalagdo no interior do compartimento do motor ou em areas expostas a agua, humidade excessiva, pé ou sujidade.

Nunca faca passar os cabos pelo exterior do veiculo/embarcacao nem instale o amplificador junto de caixas de velocidades electronicas.

Instale o amplificador nas secgdes do veiculo/embarcagdo onde a temperatura esteja entre 0s 0°C (32°F) e 0s 55°C (131°F). Deixe pelo menos 5 cm

(2 pol.) de distancia entre o perfil exterior do amplificador e possiveis paredes. Deve haver uma boa circulagao do ar onde o amplificador é instalado.

Se cobrir o dissipador, o amplificador entra em proteccao.

0 amplificador pode atingir temperaturas de cerca de 80°C (176°F). Antes de tocar no amplificador, certifique-se de que este ndo esta demasiado quente.

Certifique-se de que o local que escolheu para o componente nao afeta o correto funcionamento dos dispositivos elétricos e mecanicos do veiculo/da embarcagao.

Certifique-se de que o cabo de alimentagdo ndo entra em curto-circuito durante a instalagao e a ligagdo a bateria.

. Tenha bastante cuidado ao cortar ou furar a chapa dos painéis do veiculo/embarcacao, certificando-se de que ndo existem elementos estruturais ou de

ligagdo por baixo.

10. Quando posicionar o cabo de alimentacao, evite passar o cabo sobre ou através de margens pontiagudas ou perto de dispositivos mecanicos
amoviveis. Utilize ilhoses de borracha para proteger o cabo se este passar por um orificio da placa ou materiais adequados se passar perto de
pecas que produzam calor.

. Certifique-se de que todos os cabos estao adequadamente seguros ao longo do seu comprimento. Certifique-se também de que a capa de
proteccdo é resistente contra chama e que se extingue automaticamente. Utilize um parafuso de fixagdo para segurar os cabos positivo e
negativo mesmo junto dos blocos terminais da fonte de alimentagao do amplificador respectivo.

12. Seleccione o medidor do cabo de acordo com a tensao do amplificador e as indicagdes sugeridas que sdo possiveis de encontrar ai. Utilize

cabos, conectores e acessorios de alta qualidade, tais como aqueles que pode encontrar no catalogo da Connection.

13. Para facilitar a instalacao, planeie previamente a configuracdo do novo amplificador, bem como os melhores percursos para os cabos.

14, Para evitar danos, mantenha o produto na embalagem original até a instalacdo definitiva.

15. Utilize sempre equipamento de proteccdo ocular quando usar ferramentas, uma vez que podem existir fragmentos ou residuos do produto no ar.

SEQUENCIA TIPICA DE INSTALAGCAO

Em caso de dividas, consulte o Manual do usuario disponivel em www.hertz-audio.com ou entre em contato com o representante da HERTZ ou com um

agente autorizado da HERTZ para obter assisténcia.

1. Antes de instalar o amplificador desligue a fonte de alimentagdo e todos os outros dispositivos electronicos no sistema audio para evitar quaisquer danos.

2. Utilizando um cabo com AWG adequado (consultar tabela: Cabo de Alimentagao), passe o cabo de tensao do local da bateria no local de
montagem do amplificador.

3. Ligue a fonte de alimentagao com a polaridade correta. Ligue o terminal (+) ao cabo que vem da bateria e o terminal (-) ao chassis do veiculo/da embarcacao.
Noutras aplicagbes, como uma motocicleta, & recomendado ligar ambos os cabos terminais (-) e (+) diretamente a bateria.

4. Coloque um porta-fusiveis isolado a, no maximo, 40 cm do terminal positivo da bateria, ligue uma extremidade do cabo de alimentagao ao
mesmo depois de ligar a outra extremidade ao amplificador. Nao instale o fusivel.

5. Paraligar corretamente a terra o dispositivo (-), utilize um parafuso no chassis do veiculo/da embarcacao; retire qualquer tinta ou 6leo do metal se necessario,
verificando com um dispositivo de teste se ha continuidade elétrica entre o terminal negativo da bateria (-) e o ponto de fixacao. Se possivel, ligue todos os
componentes ao mesmo ponto de terra. Esta solugdo descarta a maior parte do ruido, que pode ser gerado durante a reproducao de audio.

6. Mantenha todos os cabos de sinal juntos e oriente-os para longe dos cabos de alimentagao.

7. Ligue os cabos de entrada RCA. O sinal aplicado tem de situar-se entre 0.6 VRMS e 6 VRMS.

8. Ligue as entradas de alto nivel utilizando a ficha adequada. O sinal aplicado deve estar entre 2,2 VRMS e 22 VRMS.

9.

1
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Ligue a saida da coluna com um cabo de coluna de 10 AWG, no maximo.
0. Nao ligue as saidas de altifalantes (-) Ch1 e (-) Ch2, (-) Ch3 e (-) Ch4 em conjunto. Se utilizar um crossover estéreo externo, certifique-se de que os
seus polos negativos nao estao ligados entre si.
. 0 amplificador liga-se ligando o terminal de ligagdo remota (REMOTE IN) & saida de origem especifica. O amplificador liga-se automaticamente, sem
sinal remoto, ligando as saidas dos altifalantes de origem (BTL) as entradas colocando o interruptor “DC REM” na posigao ON.
. "0 LED no painel dianteiro acende uma luz verde a indicar que o produto esta ligado. O LED acende uma luz vermelha se as saidas ficarem sobrecarregadas,
se a protegdo térmica for acionada, se os cabos do altifalante entrarem em curto-circuito com o chassis do veiculo/da embarcagdo e se o amplificador estiver
afuncionar incorretamente.
Fixe todos os dispositivos auxiliares construidos para instalar os componentes na estrutura do veiculo/embarcagao; isto garante estabilidade e
seguranca durante a conducdo. Se o amplificador se solta durante a condugdo pode provocar danos sérios nos passageiros, assim como a outros
veiculos/embarcacdes.
14, Quando a instalagdo estiver concluida, verifique a cablagem do sistema e certifique-se de que todas as ligagdes foram executadas corretamente.
15. Coloque o fusivel no suporte do fusivel. O valor do fusivel deve ser 60A.
16. Para calibrar o nivel de audicao, ajuste o volume origem até 3/4 do nivel maximo. Em seguida, ajuste os niveis do amplificador até ouvir distorcao.
17. Certificado de garantia: Para obter mais informagdes, visite o website da HERTZ.

SOM SEGURO
UTILIZE SENSO COMUM E PRATIQUE UM SOM EM SEGURANCA. TENHA EM ATENCEO QUE A EXPOSI@AO PROLONGADA A NIVEIS DE PRESSAQ DE SOM
EXCESSIVAMENTE ELEVADO PODE PREJUDICAR A SUA AUDICAO. DURANTE A CONDUCAO, A SEGURANGA TEM DE ESTAR EM PRIMEIRO LUGAR.
30 sobre a de equil eléctrico e onico (para os paises europeus que constituiram sistemas de recolha de lixo separados)
0Os produtos com o simbolo do caixote do lixo com um X nao podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico normal. Estes produtos eléctricos e electrénicos deverdo ser
eliminados em pontos adequados capazes de tratar este tipo de produtos e componentes. A fim de saber onde e como depositar estes produtos no ponto de recolha/reciclagem
mais proximo de si, entre em contacto com as autoridades locais competentes. A reciclagem e a eliminagdo correctas contribuem para proteger o ambiente e evitar efeitos
[y Prelvdicials paraa saide.
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inainte de instalarea componentelor, cititi cu atentie toate instructiunile din acest manual. Este recomandabil s
urmati cu atentie instructiunile ewdentlate Nerespectarea acestor |nstruct|un| poate cauza vatamari sau deteriorari
nemtentlonate ale componentelor

CONSIDERENTE DE SIGURANTA
. Asigurati-va cd vehiculul/vasul dvs. are un sistem electric de 12 V CC negativ la sol.
. Verificati starea alternatorului si a bateriei pentru a va asigura ca pot suporta consumul crescut.
Nu instalati componente in interiorul compartimentului motorului sau in zone expuse la apa, umiditate excesiva, praf sau murdarie.
Nu trageti niciodata cabluri in afara vehiculului/vasului si nu montati amplificatorul langa cutii de viteze electronice.
Instalati amplificatorul doar in sectiunile vehiculului/vasului unde temperatura este cuprinsa intre 0°C (32°F) si 55°C (131°F). Permiteti ca profilul
exterior al amplificatorului sa fie la cel putin 5 cm (2”) distanta de eventualii pereti. Trebuie sa existe o circulatie buna a aerului unde este instalat
amplificatorul. Daca acoperiti radiatorul, amplificatorul intré in protectie.
6. Ampllflcatorul poate atinge temperaturi de aproximativ 80°C (176°F). Asigurati-va ca nu este periculos de fierbinte inainte de a il atinge.
7. Asigurati-va cé locatia pe care ati ales-o pentru componente nu afecteaza functionarea corecta a dispozitivelor mecanice si electrice ale vehiculului/vasului.
8. Asigurati-va ca cablul de alimentare nu este scurtcircuitat in timpul instaldrii si conectarii cu bateria.
9.
1
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Aveti grija deosebita atunci cand taiati sau gauriti panourile vehiculului/vasului, verificand s& nu existe cabluri electrice sau elemente structurale dedesubt.

0. Cand pozitionati cablul de alimentare, evitati rularea firului peste sau prin muchii ascutite sau aproape de dispozitivele mecanice in miscare.
Utilizati garnituri de cauciuc pentru a proteja firul daca acesta se deplaseaza intr-o gaurd a placutei sau materiale adecvate daca este aproape
de partile care genereaza caldura.

11. Asigurati-va ca toate cablurile sunt fixate corespunzator de-a lungul intregii lungimi. De asemenea, asigurati-va ca mantaua protectoare
exterioara este rezistenté la flacara si se stinge automat. Utilizati un surub de fixare pentru a fixa cablurile pozitive si negative doar in apropierea
blocurilor terminale ale sursei de alimentare a amplificatorului.

12. Alegeti grosimea cablului conform puterii amplificatorului si sugestiilor pe care le puteti gasi aici. Folositi cabluri, conectori si accesorii de inalta
calitate, asa cum veti gasi in catalogul Connection.

13. Planificati inainte configurarea noului dvs. amplificator si cele mai bune trasee de cablare pentru a usura instalarea.

14, Pentru a evita avarierea accidentald, pastrati produsul in ambalajul original pana cand sunteti pregatit pentru instalarea finala.

15. Folositi intotdeauna ochelari de protectie cand utilizati uneltele, deoarece aschiile sau reziduurile produsului se pot ridica in aer.

SECVENTA TIPICA DE INSTALARE

Dacé aveti orice fel de intrebari, consultati manualul avansat pe care il puteti gési disponibil pe www.hertz-audio.com sau contactati

distribuitorul HERTZ sau centrul de service autorizat pentru asistenta.

1. Tnainte de a instala amplificatorul, opriti sursa si toate celelalte dlspozmve electronice din sistemul audio pentru a preveni p05|b||ele pagube.

2. Utilizarea unui cablu cu AWG adecvat (a se vedea graficul: Cablu de alimentare), rulati cablul de alimentare din locul bateriei pana la locatia de
montare a amplificatorului.

3. ponectati sursa de alimentare cu polaritatea corecta. Conectati borna (+) la cablul provenit de la baterie si borna (-) la sasiul vehiculului/vasului.
In cazul altor aplicatii, cum ar fi o motocicleta, se recomanda s& conectati cablurile ambelor borne (-) si (+) direct la baterie.

4, Conectati un suport de sigurante izolat la maximum 40 cm de borna pozitiva a bateriei; conectati un capat al cablului de alimentare la el, dupa
conectarea celuilalt capat la amplificator. Nu montati siguranta.

5. Pentru aimpamanta dispozitivul (-) in mod corect, utilizati un surub n sasiul vehiculului/vasului; stergeti toate vopselele sau grasimile din metal,
daca este necesar, verificand cu un tester ca exista o continuitate intre borna negativa a bateriei (-) si punctul de fixare. Dacé este posibil, conectati
toate componentele la acelasi punct de la sol; aceasta solutie respinge cel mai puternic zgomot care poate fi generat in timpul reproducerii audio.

6. Trageti toate cablurile de semnal impreunp si departe de cablurile de alimentare.

7. Conectati cablurile de intrare RCA, semnalul aplicat trebuie sé fie intre 0.6 VRMS si 6 VRMS.

8. Conectati intrarile de nivel inalt folosind conectorul corespunzator. Semnalul aplicat trebuie sa fie cuprins intre 2,2 VRMS si 22 VRMS.

9. Conectati iesirea difuzorului utilizand cablul difuzorului de 10 AWG max.

10. Nu conectati iesirile difuzoarelor Ch1 (-) si Ch2 (-), Ch3 (-) si Ch4 (-) impreuna. Daca utilizati o interfata stereo externa, asigurati-va ca polii negativi nu sunt
conectati impreuna.

11. Amplificatorul se porneste conectand firul de pe borna (REMOTE IN) la iesirea specificd sursei. Amplificatorul se porneste automat, fara semnal
de la distanta, conectand iesirile difuzoarelor sursa (BTL) la intrari setand comutatorul ,DC REM” in pozitia ON (pornit).

12. LED-ul de pe panoul frontal se aprinde in verde, indicand faptul ca produsul este pornit. LED-ul se aprinde rosu daca iesirile sunt suprasolicitate,
daca protectia termica este declansata, daca cablurile difuzorului sunt scurtcircuitate cu sasiul vehiculului/vasului si dacd amplificatorul functioneaza
defectuos.

. Asigurati-va toate dispozitivele auxiliare pe care le-ati construit pentru a instala componentele pe structura vehiculului/vasului; acest lucru
asigura stabilitatea si siguranta in timpul conducerii. Detasarea amplificatorului in timpul conducerii poate provoca daune grave pasagerilor,
precum si altor vehicule/vase.

14, Cand instalarea s-a terminat, verificati cablajul sistemului si asigurati-va ca toate conexiunile au fost efectuate corect.

15. Puneti siguranta in suportul de sigurante. Valoarea sigurantei trebuie sé fie 60 A.

16. Calibrarea nivelului de ascultare se face prin ajustarea volumului sursei pana la 3/4 din nivelul sau maxim; apoi reglati nivelul amplificatorului

pana cand auziti denaturarea.

17. Certificat de garantie: consultati site-ul HERTZ pentru mai multe informatii

SUNET SIGUR
FACETI UZ DE BUN SIMT SI PRACTICATI UN SUNET SIGUR. RETINETI CA EXPUNEREA PRELUNGITA LA NIVELURI EXCESIVE DE PRESIUNE
ACUSTICA VA POATE AFECTA AUZUL. SIGURANTA TREBUIE SA FIE PE PRIMUL PLAN iN TIMPUL CONDUCERII.

Informatii privind deseurile de i electrice si ice (pentru acele tari P care i a )

Produsele care sunt marcate cu un cos cu rofi cu un X prin acesta nu pot fi aruncate impreuna cu deseurile menajere obisnuite. Aceste produse electrice si electronice trebuie

s4 fie reciclate in instalatii adecvate, capabile s& gestioneze. Eliminarea acestor produse si componente. Pentru a afla unde si cum sa livrati aceste produse cétre cel mai

apropiat site de reciclare / eliminare, va rugam sé contactati biroul local municipal. Reciclarea si eliminarea deseurilor intr-un mod adecvat contribuie la protectia mediului si

la prevenirea efectelor nocive asupra san:
|

-
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nepeAyCTaHOBKOﬁ KOMMOHEHTOB, nDM(aﬂyﬁCTa, BHMMATEJIbHO MPOYTUTE BC€ UHCTPYKL NN B 3TOM PYKOBOACTBE.
PeKOMeHAyeTCﬂ TOYHO cfieaoBaTb YKa3aHHbIM MHCTPYKUUAM. HECOGHIOAeHVIe 3TNX I/IHCprKLlMﬁ MoOXeT
npusecTu K Henpenuamepeuuoﬁ nop4ye Unun NoBpeXXA4eHN0 KOMMNOHEHTOB.

YKA3AHUA MO BE3OMACHOCTU

1. Y6eawTech, YTO TPaHCNOPTHOE CPEACTBO/CYAHO UMEIOT ANIEKTPUHECKYIO CHCTEMY C HanpsixeHem 12 B NoCT. Toka v 3a3emsieHieM OTPULIATENBHOMO Momkoca.

2. [posepeTe CoCTOsHYE Batwero reHepaTopa nepeMeHHoro Toka v 6arapeu, YTo6b! Y6eaUTECS B TOM, UTO OHY BbIAEPXKAT MOBbILLEHHOE NOTPEGIIEHNE.

3. He npoBoauTe HUKaKMX OnepaLuil N0 yCTaHOBKE BHYTPW OTCeKa [BUraTens Ui B MecTax, NofiBepyKeHHbIX BO3AENCTBII0 BOflbl, BNAXHOCTH,
nbIIN 1 FPA3K.

4. Hukorga He npoTsirvBaiiTe NPoBOAa CHapPyXXV aBTOMOGWNS/CyiHA U He yCTaHaBNMBaIiTe yCUNUTE b PSAOM C KOPOGKOI nepefay.

5. YcTaHaBnvBaiTe ycunuTesb B TEX YacTsx aBToMo6uns/cyaHa, rae Temnepatypa coctasnseT ot 0°C (32°F) go 55°C (131°F). BHewHwii

npotunb yCUnUTens [oMKeH HaXOAUTLCS Ha PACCTOSIHAN MUHUMYM 5 CM (2”) OT NtoBbIx CTEHOK. B MecTe ycTaHoBKW ycunuTens fonxHa 6bits

Xopotuasi MPKyNsumMs Bo3ayxa. ECv HakpeITb papnatop, younnTens NepeiaeT B PeXiM 3aLLuT..

%’cmnmenb MO>ET JOCTUrHYTb Temnepatypbl okoso 80°C (176°F). Mepep Tem, kak TporaTk ero, y6eamuTech B TOM, 4TO OH He NEPErpeT, HTO MOXET

bITb ONacHbIM.

7. Y6eauTech, YTO BbIGPAHHOE A1t KOMMOHEHTOB MECTO He BbI3OBET HaPYLLEHISi KOPPEKTHOM PaGoThl MEXaHNECKIIX 11 NIEKTPUYECKMX YCTPOCTS
TPAHCMOPTHOrO CPEACTBa/CyaHa.

8. Y6eauTech, UTO 3NIEKTPUYECKMII KaGesb He Gbifl 3aKOPOYeH BO BPEMS YCTAHOBKM 11 OCTASICS MOAKIIOUEHHBIM K aKKyMy/ISTOpY.

9. By/ibTe 04eHb OCTOPOXHbI U BHAMATESbHBI MPY PE3KE N CBEPIEHIN KOPMyca aBTOMOGWNS/Cy/iHa, NPOBEPSIATE, YTO M0/ MECTOM M POBEAESHNS!

paboT He HaXOASTCS HU 3NIEKTPONPOBOMKA, HIN BIEMEHTbI KOHCTPYKLMN

IMpyn pasmelLieHn cnoBoro kabens Hemb3s NPOKNabIBaTh NPOBOL PSAOM C OCTPLIMI KPAsM MW BOAN3N ABUKYLLIMXCS MEXAHUHECKMX

YCTPOWCTB. [1151 3aLLUUThI MPOBOAOB MCMOML3YITe PE3VHOBbIE MPOKNAAKM (€C/IN NPOBOA MAET Yepes OTBEPCTUE B NNACTUHE) UMk Apyrie

NoA0GHbIE MaTepyabl, C/IN OH NPOoNaraeT PAROM C YacTSMU, NOABEPXKEHHBIMU HarpeBy.

11. Y6eauTecs, 4To Bce Kabenu 3adnkcupoBaHb Mo BCeil AnnHe. Takke Y6eamuTech, YTO X BHELWHSIS 3aLmUTHas 0GO/oYKa SIBISETCS HEeroployei n
camo3saryxaiolieit. C NOMOLLb0 BUHTOBOTO 3aXVIMa 3aKpPEeniTe MosIoXKMUTEbHbIV 11 OTPULIATENBHBI KaGenu PSAOM C COOTBETCTBYIOLLMMM
KNnemmammn ycunuTens.

12. BobiGepuTe pa3mep kaGesist B COOTBETCTBUN C MOLLHOCTbIO YCUMMTENS 1 JaHHBIMM 3AECh PEKOMEHAALMSAMI. VICNONb3YiTe BbICOKOKaYECTBEHHbIE
KaGenu, COeANHUTENN 1 aKCeccyapsl, KOTopble Bbl HaliaeTe B kaTanore Connection.

13. 3apaHee 3an/iaHV1pyiiTe KoHMUrypaLmio Ballero HOBOro YCUAMTENS 1 HaUAyuLLKE MyTV NPOK/AAKM 3M1EKTPOMPOBOAKM A/1sl TOrO, YTOGh! YNPOCTUTL
npoveaypy yCTaHDBKI/I

14. Bo n3! roBy 1, XpaHUTE MPOJIYKT B MCXO[HON yrakoBKe A0 TEX Mop, roka Bel He GyeTe OKOHYATENbHO rOTOBbI K YCTaHOBKE.

15. Beerpa Ha,qesawre 3aLLMTHbIE O4KM NPK paBoTe C MHCTPYMEHTaMU, Tak Kak OCKOMKI GO OCTaTKy NPOo/yKTOB MOryT NPUCYTCTBOBATL B BO3AYXE.

TUMOBASI NOCNEAOBATEJIbHOCTb YCTAHOBKU

Ecnu y Bac ecTb kakme-nn6o Bonpockl, o6patuteck k PykoBogcTey nosnb3osartesia Ha cante www.hertz-audio.com unm o6patuteck 3a

rnomoLLbo K Bawemy aunepy HERTZ unu aBTopmsoBaHHOMY nocTasLumky ycnyr HERTZ.

1. [epen yCTaHOBKOW YCUNNTENS BO n3GexaHu1e NOBPEXASHN OTKIIOHITE UCTONHNK 1 BCE [PYriie NeKTPOHHbIE YCTPONCTBA B ayauocucTeme.

2. Cnomolwpto kabens ¢ Hagnexatym Hopmopaamepom AWG (cM. Tabnuuy: Crunosoii kabenb) NycTUTe NPOBOA NUTaHWUS OT MecTa PacMoNOXEHNs
aKKyMySiSTopa K MecTy MOHTaXa yeunuTensi.

3. ToAKnouMTe UCTOYHNK NUTaHVs, COBMoaas MpasusibHYI0 NONSPHOCTL. MoaksounTe Knemmy (+) K kabenio oT akkymysisiTopa, a kiemmy (-) — K Lwaccu
TPaHCTOPTHOro CPeacTBa/CyaHa. B Apyriix criyyasix, Hanprmep B MOTOLWKIAX, PEKOMEHAYETCS MOAKMIOUUTE 06e KieMMbl (-) 1 (+) HEMOCPEACTBEHHO
K aKKyMyJIsiTopy.

4. PacnonoxuTe U301poBaHHbI NaTPOH NPeAOXPaHUTENs He Aanee 40 CM OT MOMOXKMUTENLHOI KNeMMb! 6aTape, NOAKIIOHUTE OAUH KOHeLL
CeTeBoro kabens K HeMy Noc/e MOAKIIIOHEHNS IPYroro KOHLA K yeunuTento. He ycTaHasnuBaiiTe npeaoxpaHnTens.

5. [Ins npaBuibHOIO 3a3eMIeHNsi yCTPOWCTBA (-) NCMONb3YITe BUHT B LWACCH TPAHCNOPTHOMO CPeAcTBa/CyaHa; Npy Heo6XoANMOCTI cockpebuTe
BCIO KPacKy M cMasky C MeTanna, NposepbTe TECTEPOM NPOBOAVMOCTL MEX/AY OTPULIATE bHOI KNEMMON akkyMynisiTopa (-) 1 Toukown
KpenneHusi. ECiin BO3MOXHO, TO NOAK/IIOUUTE BCE KOMMOHEHTHI K OfJHOI TOUKE 3a3eMIIeHNst; Takas Cxema NoAaBNsieT GoMbLUyIo YacTk Wwyma,
KOTOPbI MOXKET FEeHEPPOBATLCS BO BPEMS BOCMPOM3BEAEHMS 3BYKa.

6. [MpoknapplBaliTe BCe CUrHasbHbIe kaGeni PRAoM APYr C APYrOM U OTAENbHO OT CUIOBLIX KaGener.

7. MopcoenvHnTe Nnpoeoaa Bxofga RCA, npyknaaHon curian AomkeH bt mexay 0.6 VRMS 1 6 VRMS.

8. [lofkntounTe BbICOKOYPOBHEBbIE BXOAb! nonxop;au.l.em NS 9TOro BUAKOIA. MNprknaabiBaeMblii curHan AonxkeH 6biTb oT 2,2 Ao 22 cp. k. B (VRMS).

9. HoncoeAmeTe BbIXO[, fPOMKOroBOpUTEsNei Npu nomoLy kabens makc.10 AWG.

10. He coenuHsiiTe Apyr ¢ ApyroM Bbixofdbl AuHamuka (-) Ch1 u () Ch2 , (-) Ch3 u () Ch4. Ecnv npuMeHsieTCs BHELHWA CTepeodOHNYecKii
KPOCCoBep, YGeNTeCh, YTO €ro OTPULIATESbHBIE NOMIOCA HE COEAVIHEHBI APYT C IPYrOM.

11. Yeunutenb BKIIOYAETCS NPy NOAKIIOYEHNN KNEMMb! AUCTaHUMOHHOTO BKloveHnst (REMOTE IN) K onpeaeneHHoMy BbIXOAY NCTOYHMKA 3ByKa.
Yeunutens BKOYAETCSt aBTOMATUYECKU (663 AUCTAaHLMOHHOIO CUrHana) Npu Noakto4eHn Boixoaos (BTL) AvHaMWKOB NCTOYHMKA 3BYKa K
BXofam npw nepesope nepekioyatens «<DC REM» B nonosxeHue sktodeHns (ON).

12. “CseToavon Ha nepeaHeil NaHenn ropuT 3eeHbIM LIBETOM, yKaablBasi Ha BK/IlOUeHe yCTpoiicTaa. CBETOANOA rOpNT KpacHbIM LBETOM,
KOr/Aa BbIXOfbl NEPErpy>eHbl, Korga cpadoTana Tennosas 3alyTa, py KOPOTKUX 3amblkaHNsix kaGeneil AMHaMKOB Ha LACCU TPAHCMOPTHOrO
CpeficTBa/CyaHa UMK Npu HEMpaBWsIbHON paboTe yeunuTens.

13. 3akpenuTe BCE [JONONHUTENbHBIE YCTPOICTBA, CO3MaHHBIE ANS YCTAHOBKM KOMMOHEHTOB B KOHCTPYKLVIO TPAHCMOPTHOTO CpeacTea/cyaHa,
4TOGb! 06ECTEUNTL YCTOMHMBOCTL U 6E30NACHOCTL BO BPeMs ABMKEHWS. OTCTLIKOBKA YCUNNTENS BO BPEMS ABUKEHWS MOXET NPUBECTU K
CepbesHbIM TPaBMaM NacCcaxmpoB, a Takxe NOBPEXAEHNIO APYriX TPaHCNOPTHBIX CPEACTE/CYA0B.

14. Mocne 3aBepLUEHNS YCTAHOBKM NPOBEPLTE MPOBO/AKY CUCTEMbI U Y6eANTECH B MPABUNBHOCTIA BINOSIHEHMS! BCEX COSAVHEHI.

15. MocTaBbTe NpeaoxpaHUTeNb B Aepxxartenb npepoxpaHutens. HomuHan npegoxpaHutenst 4omkeH 6biTb 60 A.

16. KannGposka ypoBHsi 3ByKa NpON3BOANTCS NYTEM HACTPOMKM YPOBHS FPOMKOCTY UCTOYHMKA Ha 3/4 ero MakcyManbHOro YPOBHS; 3aTeM, nyTem
HaCTPOWKM YPOBHS YCUNUTENS 10 TEX NOP, Moka Bbl HE yCnbIlINTE NCKaXeHMe.

17. lapaHTuiiHbIN cepTuduKaT: [ns nonyyeHns AONOMHUTENLHON NHopMaummn nocetute Be6-cainT kopropauun HERTZ.

BE30MACHbIA 3BYK

PYKOBOACTBYUTECH 3[PABbIM CMbICJIOM W MPAKTUKYWTE BE3OMACHbIN 3BYK MOMHWTE, YTO NOABEPIASICh AJIUTE/IbHOMY
BO3JEVCTBUIO CJ/INLLKOM BbICOKOIO YPOBHSI 3BYKA, Bbl MOXXETE MOBPEOWTL BALL CJIYX. BE3OMACHOCTb BO BPEMS
BO>XXOEHUA ABTOMOBWNSA - MPEXXKOE BCErO.

6.

-
e

WHdopmauus 06 yTUIN3aLumm 3neKTpuieckoro u o (ans 7 cTpaH, B PbIX Opr i

c6op oTxoA0B)

MpoaykTsl ¢ i DKHY D i /iHep Ha konecax” He BMecTe ¢ oTxopamm.

37U ONEKTPUNECKHE U ONEKTPOHHIE POAYKTHI AOMKHBI 6bm= y B nyHKTax, i TaKux
Jr— . ns i nyHKkTa OTXO/I0B 1 NPaBMNax [OCTaBKM

OTXO0B B 3TOT NYHKT, i B MecTHoe MoTopHast " y oTxo08

sawyTe i cpen! v BpepHbie i Ha 30poBbe.
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Pred instalaciou komponentov si prosim pozorne precitajte vSetky pokyny obsiahnuté v tomto navode. Odporiica sa starostlivo dodrziavat'
zvjraznené pokyny. Nedodrziavanie tjchto pokynov méze spdsobit' nelimyselné znicenie alebo poskodenie danych komponentov

BEZPECNOSTNE OPATRENIA

Uistite sa, ze vaSe vozidlo/plavidlo ma elektricky systém s napatim 12 V DC s negativnym uzemnenim.

Skontrolujte stav alternatora a batérie, aby ste zabezpeili, ze znesi zvySeny odber pridu.

Instalaciu nevykonavajte v motorovom priestore alebo na miestach vystavenych vode, nadmernej vihkosti, prachu alebo netistotam.

Nikdy neved'te kabelaz mimo vozidla/plavidla a neinstalujte vjrobok v blizkosti mechanickych alebo elektronickych zariadent.

Zosilfovat instalujte v ¢astiach vozidla / plavidla, kde je zabezpectena dobra cirkulacia vzduchu a teplota medzi 0°C a 55°C. V okoli chladiacich otvorov

zosiliovaca a po jeho stranach zabezpette minimalne 5cm vol'ny priestor.

Zosiliiovat mdze dosiahnut' teploty priblizne 80/90°C. Pred kontaktom so zosilfiovatom sa presvedcte, ¢i nie je nebezpecne hordci .

Uistite sa, ze miesto ktoré ste pre komponenty zvoli neovplyviiuje spravnu funkénost' mechanickych a elektronickych zariadeni vozidla/plavidla.

Uistite sa, ze potas instalacie a pripojenia k batérii nedoslo ku skratu napajacieho kabla.

Venujte vysoki mieru bezpetnosti pri rezani a vftani do Sasi panelov vozidla/plavidla, aby ste nenarusili skrytd elektricki kabelaz alebo Strukturalne

prvky a konstrukcie pod.

10. Pri umiestneni napajacieho kabla sa vyhnite vedeniu kabla cez ostré hrany a alebo v blizkosti pohyblivjch mechanickych zariadeni. PouZzivajte
gumové ochranné prechodky v pripade, Ze vediete kable cez kovové otvory a taktiez zodpovedajlce ochranné materialy v pripade, Ze kable si
vedené v blizkosti zariadeni, ktoré vyzarujd teplo.

11. Ubezpette sa, Ze vietky kable s naleZito zabezpecené po celej ich dizke a chranené nehorl'avjm izolaénym materialom. Zapojte kable natesno
k terminalom za pomoci svoriek a pasok.

12. Pouzivajte vysokokvalitné vodice, konektory a prislusenstvo, ktoré najdete v kataldgu CONNECTION.

13. Dokladne si naplanujte zapojenie Vasho zosiliiovaca a taktiez ¢o najlepsie vedenie kabelaze.

14. Aby ste predisli nechcenému poskodeniu vyrobku,ponechajte ho v originalnom obale az do momentu, ked' sa ho rozhodnete namontovat'.

15. Pri pouzivani naradia si vzdy chrate zrak, pretoze vzduchom mézu lietat' Glomky, alebo zbytky materialu.

TYPICKY MONTAZNY POSTUP

Nasledujice priklady predstavuji hlavné kroky montaze zosiliiovaca. V niektorych situaciach budd potrebné Specialne kroky alebo odliSné postupy. Ak mate

akeékol'vek otazky, pretitajte si pouZzivatel'skd prirucku na stranke www.hertz-audio.com alebo sa obrat'te na svojho predajcu HERTZ. Za autorizaciu stoji

autorizovany servis HERTZ.

1. Pred indtalovanim zosiliiovaca vypnite v3etky zdroje signalu a ostatné elektronické zariadenia audiosystému, ¢im predidete moznému poskodeniu.

2. Pouzite primerane dimenzovany kabel AWG (pozri graf: Napajaci kabel) od priestoru batérie do priestoru zosiliiovaca.

3. Napajaci zdroj pripojte so spravnou polaritou. Pripojte svorku (+) ku kablu vychadzajicemu z batérie a svorku (-) k podvozku vozidla/plavidla. V inych
aplikaciach, ako napriklad pri motocykli, sa odporaéa pripojit' obe kablové svorky (-) aj (+) priamo k batérii.

4. Dajte drziak izolovanej poistky maximalne 40cm od terminalu batérie kladného pélu; zapojte jeden koniec elektrického kabla el. energie do neho
a az po zapojeni druhého konca do zosilfiovaca. Nemontujte poistku.

5. Na spravne uzemnenie zariadenia (-) pouzite skrutku v podvozku vozidla/plavidla; v pripade potreby zoSkrabte z kovu vSetku farbu alebo mazivo a

pomocou skisacky skontrolujte, i existuje vedenie medzi zapornou svorkou (-) a uzemfiovacim bodom. Ak je to mozné, pripojte vietky komponenty

k rovnakému uzemiiovaciemu bodu; toto riesenie potlaci vacsinu Sumu, ktory moze byt' generovany v priebehu audio reprodukcie.

Vsetky signalové vodice ved'te vo vzajomnej blizkosti a ¢o najd‘alej od napajacich kablov.

Zapojte privedené RCA signalové vodice. Signal musi byt' medzi 0.6 VRMS a 6 VRMS.

Pripojte vstupy vysokej Grovne pomocou spravnej zastrcky. Aplikovany signal musi byt' medzi 2,2 VRMS a 22 VRMS.

Na reproduktorové vystupy zosiliiovaca pripojte reproduktorové kable, pricom pouzite max. 10 AWG kabel.

Vystupy reproduktorov (-) Ch1 a(-) Ch2,(-) Ch3a(-) Ch& k sebe nepripajajte. Ak pouzivate externy stereo prechod, uistite sa, Ze jeho zaporné poly nie si spolu spojené.

. Zosilfovat sa zapina pripojenim svorky dial'kového zapinania (REMOTE IN) k vystupu Specifického zdroja. Zosilfiovac sa zapne automaticky, bez

dial’kového signalu, pripojenim vystupov zdrojovjch reproduktorov (BTL) na vstupy nastavenim prepinaca ,DC REM" do polohy ZAPNUTY (ON).

12. Kontrolka LED na prednom paneli sa rozsvieti na zeleno, ¢o znamena, Ze vyrobok je zapnuty. Kontrolka LED sa rozsvieti na ¢erveno, ak sa vystupy
pret'aZia, ak sa spusti tepelna ochrana, ak d6jde ku skratu kablov reproduktorov s podvozkom vozidla/plavidla a ak zosilfiovac nefunguje spravne.

13. Zabezpette vsetky pomocné zariadenia, ktoré ste vytvorili na indtalaciu komponentov do konstrukcie vozidla/plavidla; to zaist'uje stabilitu a bezpetnost'
pocas jazdy. Odpojenie zosiliiovaca pocas jazdy, moze spdsobit' vazne Skody cestujlcim, ako aj ostatnym vozidlam/plavidlam.

14, Po dokon€eni inStalacie skontrolujte zapojenie systému a uistite sa, Ze vietky pripojenia boli vykonané spravne.

15. Vlozte poistku do drziaka poistky. Hodnota poistky musi byt' 60 A.

16. Kalibracia hladiny posluchu sa prevedie nastavenim hlasitosti zdroja signalu (radio) na 3/4 maximalnej Grovne; nasledne zvySovanim Grovne
zisku zosiliovaca az kym nebudete pocut skreslenie.

17. Zaruény list: Viac informacii najdete na webovej stranke spolo¢nosti HERTZ.

BEZPECNY ZVUK

RIADTE SA SVOJIMI ZMYSLAMI A VYSKUSAJTE SI BEZPECNY ZVUK. PAMATAJTE, ZE DLHODOBE VYSTAVENIE VASHO SLUCHU VYSOKEMU AKUSTICKEMU TLAKU
MOZE SPOSOBIT JEHO POSKODENIE. BEZPECNOST MUSI BYT NA PRVOM MIESTE POCAS JAZDY.

E Informacie o likvidacii starého ickél ického ia (pre krajiny EU, ktoré prevzali systém triedenia odpadu)

npwN

vwEN®

ssv@mNe

Sof

Produkty obsahujice symbol (preskrknuty 0dpadkovy kcntamer) nesma byt likvidované ado domaci odpad. Staré elekrické a elektronické ybavenie ma byt recyklované v
zariadent urenom pre manipulaciu s tymito Suoj miestny spravny organ ohladom umiestnenia takéhoto zariadenia. Spravna
recyklacia a triedenie odpadu napomaha zachovaniu pnrudnvch zdrojov, rovnako ado ochrane nasho zdravia a Zivotného prostredia pred Skodlivymi vplyvmi.
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Pred namestitvijo komponent natancno preberite vsa navodila v tem prirocniku. Priporocljivo je, da natancno sledite
poudarjenim navodilom. Neupostevanje navodil lahko povzroci nenamerno $kodo ali poskoduje komponente.
VARNOSTNI PREGLED

1. Prepricajte se, da ima vase vozilo/plovilo 12 VDC negativni ozemljitveni elektricni sistem.

2. Preverite stanje alternatorja in akumulatorja, ter zagotovite, da bosta kos povetani porabi.

3. Neizvajajte nobene namestitve v motornem prostoru ali na obmocjih, ki so izpostavljena vodi, prekomerni vlagi, prahu ali umazaniji.

4. Kablov nikoli ne speljujte po zunanji strani vozila/plovila ali namestite ojacevalec blizu elektronske opreme.

5. Ojacevalnik namestite samo na mestih na vozilu/plovily, kjer je temperatura med 0°C (32°F) in 55°C (131°F). Zunanji profil ojacevalnika naj bo od sten
oddaljen vsaj 5 cm (27). Na mestu namestitve ojacevalnika mora biti zagotovljeno dobro krozenje zraka. Ce boste ovirali hladilno telo naprave, bo ojatevalnik
presel v varno delovanje.

6. Ojacevalnik se lahko segrejejo na priblizno 80 °C (176 °F). Ne dotikajte se ga, Ce se niste prej prepricali, da ni nevarno vrot.

7. Prepricajte se, da lokacija, ki ste jo izbrali za komponente, ne vpliva na pravilno delovanje mehanskih in elektri¢nih naprav vozila/plovila.

8. Prepricajte se, da napajalni kabel med namestitvijo in povezavo z baterijo ni kratkega stika.

9. Med rezanjem in vrtanjem lukenj v plogevino vozila/plovila bodite izredno previdni; preverite, ¢e je slu¢ajno spodaj speljana elektri¢na napeljava ali so tam

nosilni elementi.

10. Med namestitvijo napajalnega kabla ne speljite ¢ez ali skozi ostre robove ali v blizino gibljivih mehanskih delov. Uporabite gumijaste obrotke za zastito
kablov, ¢e so ti speljani skozi luknje v plogevini oz. izolacijski material ali ¢e so v blizini vrocih delov.

. Prepricajte se ali so vsi kabli po celotni dolZini dobro pritrjeni. Zunanja zas¢ita kablov mora biti iz negorljivega in samougasljivega materiala. Zavarujte
pozitivne in negativne kable, ki so blizu napajalnika ojacevalnika s pomogjo pritrdilnega vijaka.

. Debelino kabla izberite glede ne mot ojacevalnika in predloge v teh navodilih. Uporabite kakovostne kable, prikljucke in dodatke; ki ste jih izbrali v
katalogu Connection.

13. Da bi poenostavili namestitev, pripravite podroben nacrt svoje konfiguracije za novi ojacevalnik in poskrbite, da so kabli varno in natancno speljani.

14. Da preprecite nenamerno $kodo, hranite izdelek v originalni embalazi, dokler ne boste pripravljeni na namestitev.

15. Med uporabo orodij nosite zastitna ocala, ker lahko deli odletijo in vas poskodujejo.

ZAPOREDJE NAMESTITVE
Ce imate dodatna vprasanja, preberite uporabniski priro¢nik na www.hertz-audio.com ali se obrnite na prodajalca HERTZ ali pooblas¢enega prodajalca HERTZ.
1. Pred namestitvijo ojacevalnika izklopite vozilo in vse ostale elektronske naprave v avdio sistemu, da prepretite moznosti poskodb.
2. Uporabite kabel z ustreznim premerom AWG (glejte razpredelnico: Napajalni kabel) od baterije do mesta namestitve ojacevalnika.
3. Prikljucite napajalnik s pravilno polariteto. Prikljuite (+) priklju¢ek na kabel, ki prihaja iz akumulatorja, in (-) prikljucek na Sasijo vozila/plovila. V drugih
aplikacijah, kot je motorno kolo, je priporocljivo, da kabla (-) in (+) prikljucka prikljucite neposredno na akumulator.
4. Izolirano drzalo varovalke vstavite najve¢ 40 cm stran od pozitivnega pola baterije; prikljucite en konec napajalnega kabla nanjo, pred tem pa
drugi konec prikljucite na ojacevalnik. Varovalke ne obesajte.
Za pravilno ozemljitev naprave (-) uporabite vijak v Sasiji vozila/plovila; po potrebi postrgajte vso barvo ali mastobo s kovine, pri cemer s testerjem preverite,
ali je med negativnim pol baterije (-} in pritrdilno tocko neprekinjeno. Ce je mogote, povezite vse komponente na isto ozemljitveno totko; ta resitev zavraca
vetino hrupa, ki lahko nastane med reprodukcijo zvoka.
Speljite vse signalne kable skupaj in stran od napajalnih kablov.
Prikljucite vhodne kable RCA, signal mora biti med 0.6 VRMS (efektivna vrednost) in 6 VRMS (efektivna vrednost).
Povezite vhode visoke ravni z ustreznim vticern. Uporabljeni signal mora biti med 2,2 VRMS in 22 VRMS..
Prikljutite kable na izhod za zvocnike s kablom vrste 10 AWG max (AWG - American Wire Guage).
. Ne povezite (-) Ch1in (-) Ch2, (-) Ch3in (-) Ch& izhode zvoénikov skupaj. Ce uporabljate zunanji stereo crossover, se prepricajte, da njegovi negativni
poli niso povezani skupaj.
. Ojacevalnik se vklopi tako, da prikljucek za daljinski vklop (REMOTE IN) poveZete z izhodom, specificnim za vir. Ojacevalnik se vklopi samodejno, brez
daljinskega signala, pri temer poveZe izhode izvornih zvocnikov (BTL) na vhode tako, da stikalo “DC REM" nastavite v polozaj ON.
12. LED na sprednji plosci sveti zeleno, kar pomeni, da je izdelek vklopljen. LED zasveti rdece, e pride do preobremenitve izhodov, Ce se sproZi toplotna
zastita, e zvocnik povzroti kratke stike z Sasijo vozila/plovila in ¢e ojacevalnik ne deluje pravilno.
Zavarujte vse pomozne naprave, ki ste jih zgradili za namestitev komponent na konstrukcijo vozila/plovila; to zagotavlja stabilnost in varnost med voznjo.
Odklop ojacevalnika med voznjo lahko povzroci resne poskodbe potnikov, pa tudi drugih vozil/plovil.
14. Ko je namestitev koncana, preverite oZicenje sistema in se prepricajte, da so bile vse povezave pravilno izvedene.
15. Vstavite varovalko v drzalo varovalk. Vrednost varovalke mora biti 60 A.
16. Umerjanje ravni poslusanja se opravi z nastavitvijo glasnosti vira na 3/4 maksimalne vrednosti; potem nastavite ojacevalnik dokler ne slisite popacenje zvoka.
17. Garancijski list: Za ve informacij obis¢ite spletno mesto podjetja HERTZ.

VAREN ZVOK
UPORABITE ZDRAVO PRESOJO IN ZAGOTOVITE VARNO RAVEN ZVOKA. ZAPOMNITE SI, DA LAHKO DOLGOTRAJNO IZPOSTAVLJANJE GLASNIM ZVOKOM
POSKODUIJE VAS SLUH. MED VOZNJO DAJTE PREDNOST VARNOSTI.

Informacije o ju stare itne In opreme (za drzave ¢lanice EU, ki uporabljajo sistem lotevanja odpadkov)

Izdelki s simbolom (prekrizan kos za odpadke) se ne smejo zavreci skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Stara elektricna in elektronska oprema se mora zbirati in reciklirati

na temu primernih mestih. Za informacije o zbirnih mestih se obrnite na organe lokalne oblasti. Ustrezno recikliranje in odstranjevanje izdelkov pripomore k ohranjanju zdravja
in okolja.
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Antes de instalar los componentes, lea atentamente todas las instrucciones contenidas en este manual. Se recomienda
seguir cuidadosamente las instrucciones resaltadas. No respetar estas instrucciones puede provocar dafos no deseados
o daiar los componentes.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

1. Asegiirese de que su vehiculo/buque incorpora un sistema eléctrico de 12 VV de CC con masa negativa.

2. Compruebe su alternador y estado de la baterfa para garantizar que puedan cubrir el aumento de consumo.

3. No realice operaciones de instalacion en el compartimiento del motor ni en zonas expuestas a agua, humedad excesiva, polvo o suciedad.

4. No pase nunca cables por el exterior del vehiculo/embarcacion ni instale el amplificador cerca de cambios de marcha electronicos.

5. Instale el amplificador en zonas del vehiculo/embarcacion en las que la temperatura sea de entre 0°C (32°F) y 55°C(131°F). Deje que el perfil externo
delamplificador esté al menos a 5 cm (2") de posibles paredes. Debe haber una buena circulacion de aire donde esté instalado el amplificador. Sicubre el
radiador, el amplificador pasara a proteccion.

6. Elamplificador puede alcanzar temperaturas de unos 80°C (176°F). Aseglrese de que no esté peligrosamente caliente antes de tocarlo.

7. Asegiirese de que la ubicacion que elija para los componentes no afecte al correcto funcionamiento de los dispositivos mecanicos y eléctricos del
vehiculo/buque.

8. Asegirese de que el cable de alimentacion no se cortocircuite durante la instalacion y conexion con la bateria.

9. Tenga mucho cuidado cuando corte o taladre los paneles del vehiculo/embarcacion, comprobando que no haya cableado eléctrico o elementos
estructurales debajo.

10. Cuando coloque el cable de alimentacion, evite pasar el cable por encima o a través de bordes afilados, ni cerca de dispositivos mecanicos
moviles. Use ojales de goma para proteger el cable cuando lo pase por agujeros en el metal, y use los materiales adecuados cerca de dispositivos
que generen calor.

1. Aseglrese de que todos los cables estén adecuadamente asegurados en toda su longitud. Ademas, asegiirese de que su cubierta protectora
sea resistente a llamas y se apague por si misma. Use un tornillo de fijacion para asegurar los cables positivo y negativo cerca de los bloques
terminales de alimentacion correspondientes del amplificador.

2. Elija un calibre de cable correspondiente a la potencia del amplificador y a las sugerencias que encontrara aqui. Use cables, conectores y
accesorios de alta calidad, como los que puede encontrar en el catalogo de Connection.

13. Planifique la configuracion de su amplificador y las mejores rutas para el cable por adelantado para facilitar la instalacion.

14. Para evitar dafios accidentales, mantenga el producto en su embalaje original hasta que esté preparado para la instalacion definitiva.

15. Lleve siempre gafas protectoras cuando use herramientas, ya que los fragmentos de metal o residuos del producto pueden saltar al aire.

SECUENCIA HABITUAL DE INSTALACION

En caso de duda, consulte el Manual del usuario disponible en www.hertz-audio.com o comuniquese con su distribuidor HERTZ o con un centro de servicio

autorizado HERTZ para obtener ayuda.

1. Antes de instalar el amplificador, apague la fuente y otros dispositivos electrénicos del sistema audio para evitar dafios.

2. Usando un cable con AWG adecuado (ver tabla: Cable de alimentacion), pase el cable de alimentacion de la baterfa a la posicion de montaje del amplificador.

3. Conecte la fuente de alimentacion con la polaridad correcta. Conecte el terminal (+) al cable procedente de la bateria, y el terminal (-) al chasis del vehiculo/buque.

En otras aplicaciones, como en una motocicleta, se recomienda conectar los cables de los terminales (-) y (+) directamente a |a bateria.

Coloque un portafusibles aislado a un maximo de 40 cm del terminal positivo de la bateria. Conecte un extremo del cable de alimentacion a éste

tras conectar el otro extremo al amplificador. No monte el fusible.

5. Para conectar el dispositivo a masa (-) correctamente, use un tornillo de fijacion en el chasis del vehiculo/buque; elimine cualquier presencia de

pintura o grasa del metal si es necesario, comprobando con un voltimetro que existe continuidad entre el terminal negativo de la baterfa (-) y el punto

de fijacion. Si es posible, conecte todos los componentes al mismo punto de masa; esta solucion rechaza la mayoria de los ruidos que pueden
generarse durante la reproduccion de audio.

Pase todos los cables de sefal juntos, lejos de cables de alimentacion.

Conecte los cables de entrada RCA, la sefial aplicada debe ser de entre 0.6 VRMS y 6 VRMS.

Conecte las entradas de alto nivel , utilizando el conector adecuado. La sefial aplicada debe encontrarse entre 2,2 V RMS y 22 RMS.

. Conecte la salida del altavoz usando un cable de altavoz de un maximo de 10 AWG.

0. No conecte entre si las salidas de altavoz (-) Ch1y (-) Ch2, (-) Ch3y () Chs. Si utiliza un filtro de cruce de audio externo, asegirese de que los polos negativos

no estan conectados entre si.

El amplificador se enciende conectando el terminal de encendido remoto (REMOTE IN) a la salida de fuente especifica. El amplificador se enciende

automaticamente, sin sefial remota, conectando las salidas de fuente de los altavoces (BTL) a las entradas, ajustando el interruptor « DC REM » a la

posicion ON.

2. EILED en el panel frontal se iluminara en verde, indicando que el aparato esta encendido. EI LED se iluminara en rojo si las salidas tienen sobrecarga, si se

activa la proteccion térmica, si los cables del altavoz cortocircuitan con el chasis del vehiculo/buque y si el amplificador funciona incorrectamente.

13. Proteja todos los dispositivos auxiliares que haya concebido para instalar los componentes a la estructura del vehiculo/buque. Esto asegura
estabilidad y seguridad durante la conduccion. La desacoplamiento del amplificador durante la conduccion puede provocar graves dafios a los
pasajeros y a otros vehiculos.

14, Cuando lainstalacion se haya completado, compruebe el cableado del sistema y verifique que todas las conexiones se hayan realizado correctamente.

15. Coloque el fusible en el portafusible. El valor del fusible debe ser 60 A.

16. La calibracion del nivel de escucha se realiza ajustando el volumen de |a fuente a 3/4 de su nivel maximo; luego, ajuste los niveles del
amplificador hasta que escuche distorsiones.

17. Certificado de garantia: Para mas informacion, visite la pagina web de HERTZ.

SONIDO SEGURO B ) .
UTILICE EL SENTIDO COMUN Y PRACTIQUE EL SONIDO SEGURO. RECUERDE QUE UNA EXPOSICION PROLONGADA A NIVELES DE PRESION SONORA
EXCESIVAMENTE ELEVADOS PUEDE DANAR SU OIDO. LA SEGURIDAD DEBE ESTAR ANTE TODO DURANTE LA CONDUCCION.
on sobre la eliminacion de aparatos onicos y eléctricos (para los paises europeos que han constituido sistemas de gestion separada de residuos)
Los productos que lleven impreso el simbolo del cubo de basura tachado no pueden ser eliminados junto con los residuos domésticos normales. Estos productos electrénicos
y eléctricos deben ser eliminados en instalaciones adecuadas, capaces de gestionar la eliminacién de estos productos y componentes, Para saber dénde y cémo entregar estos
productos al centro de reciclaje/eliminacién mas cercano, contacte con su oficina municipal. El reciclaje y la eliminacion de residuos de la forma adecuada contribuyen a la
_— proteccién del medio ambiente y a evitar efectos dafinos en la salud.
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Innan du installerar komponenterna, Ids alla instruktionerna i denna handbok. Vi rekommenderar att du féljer alla de
markerade instruktionerna. Om inte dessa instruktioner foljs kan det orsaka oavsiktlig skada pa komponenterna.

SAKERHETSOVERVAGANDEN

1. Setill att ditt fordon/farkost har 12 VDC elektriskt spanningssystem med negativ jord.

2. Kolla skicket pa batteriet och alternatorn for att vara séker pa att de klarar av 6kad beslastning.

3. Installera inte komponenter i motorrummet och utsétt dem inte for vatten, hog fuktighet, damm eller smuts.

4. Dra aldrig nagra kablar pa utsidan av fordonet/farkosten och installera aldrig forstarkaren néra elektroniska vaxellador.

5. lInstallera forstarkaren i fordonet/farkosten pa platser vars temperatur ligger mellan 0°C (32°F) och 55°C (131°F). Lat forstarkarens yttre profil vara
minst 5 cm (2") fran alla mojliga vdggar. Luftcirkulationen maste vara god dar forstarkaren ar installerad.Om du técker Gver det varmeabsorberande
lagret kommer forstarkaren att ga ner i skyddslage.

6. Forstarkaren kan bli mycket het, upp mot 80 °C (176 °F). Se till sa att den inte &r farligt het d& du vidrér den.

7. Setill att den plats du valt for komponenten inte paverkar den korrekta funktionen av fordonets mekaniska och elektriska enheter.

8. Setill att stromkabeln inte kortsluts vid installation och anslutning med batteriet.

9. Var extremt forsiktig da du skar eller borrar i fordonets/farkostens paneler. Se till sd att du inte kommer &t elektriska kablar eller andra viktiga element.

10. Vid placering av strémkablarna ska du se till att inte placera dem Gver vassa kanter eller i narheten av rérliga mekaniska delar. Anvand
gummiskyddshylsor for att skydda kabeln om den dras genom hal i platen och anvand ordentligt skyddsmaterial om kabeln ar i narheten av
vdrmealstrande delar.

11. Se till sa att alla kablar &r sékrade langs hela deras dragning.Se ocksa till sa att kablarnas ytter anslutningar &r icke-antandliga och slacker sig

sjalva.Anvand en fastskruv for att hélla fast positiva och negativa kablar ndra férstarkaren respektive stromterminalblocken.
12. Valj en kabelbredd som passar till din forstarkare och i enlighet med de rekommendationer du finner har. Anvand kablar i hog kvalitet. Samma
sak galler for tillbehor och anslutare. Du hittar dessa i Connection Anslutningskatalog.
13. Forplanera installningarna pa forstarkaren och bésta sattet att dra kablarna innan du paborjar installationen.
14. For att undvika olyckor ar det mycket viktigt att du behdller produkten i originalforpackningen fram tills dess att du ar redo att installera den.
15. Ha alltid pa dig skyddsglaségon da du anvander verktyg da splitter och andra skarpa material kan bli luftburna och skada dina 6gon.

TYPICAL INSTALLATION SEQUENCE

Om du har nagra fragor hanvisar vi till anvéandarhandboken pa www.hertz-audio.com eller kontaktar din HERTZ-aterforsaljare eller ett auktoriserat

HERTZ-servicecenter for hjalp.

1. Innan du installerar forstarkaren ska du sla av stromkallan till den och alla andra anslutna elektroniska enheter i ljudsystemet for att undvika
eventuella skador.

2. Anvénd en kabel med tillracklig AWG (se tabell: Strémkabel) och dra stromkabeln fran batteriet till anslutningen pé forstarkaren.

3. Anslut stromforsorjningen med korrekt polaritet. Anslut (+) terminal till kabeln som kommer frén batteri och (-) terminal till bilens/farkostens chassi.
Vid annan anvandning, sdsom en motorcykel rekommenderas att ansluta bade (-) och (+) terminalkablarna direkt till batteriet.

4. Placera en isolerad sékringshéllare pA max 40cm avstand fran batteriets pluspol, anslut ena anden av natsladden till den efter att du anslutit
andra anden till forstarkaren. Satt inte i sakringen.

5. For att jorda (-) enheten korrekt, anvand en forstarkande punkt i fordonets chassi; ta bort farg eller fett fran metallen vid behov, kontrollera med

en voltmatare att det finns en kontinuitet mellan batteriets negativa kontakt (-) och den valda kontaktpunkten. Om mdjligt, koppla samman alla

komponenter till samma jordningspunkt; denna I6sning gor att det mesta av de oonskade ljudstérningar som kan uppsta vid ljuduppspelning forsvinner.

Dra alla signalkablar nara varandra och med ett visst avstand frén elkablarna.

Anslut RCA ingéngskablarna. Signalstyrkan méste ligga pa mellan 0.6 VRMS och 6 VRMS.

Anslut hognivainmatningen med korrekt kontakt. Anvand signal méste vara mellan 2.2 VRMS och 22 VRMS.

Anslut hogtalarens utgang med en 10 AWG max hogtalarkabel.

Anslutinte (-) Ch1 och (-) Ch2,(-) Ch3 och (-) Ch4 hogtalarnas utmatning tillsammans. Om du anvander en extern korskopplad stereokabel, se till att

inte dess negativa poler ar anslutna tillsammans.

11. Forstarkaren slas pa genom att ansluta fjarrkontrollens paslagningsterminal (REMOTE IN) till kdllans specifika utmatning. Forstarkaren slas p&
automatiskt utan fjarrsignal, anslut en kéllhdggtalares utmatning (BTL) till ingdngen genom att stalla in “DC REM" omkopplaren i positionen ON.

12. LED-lampan pa frontpanelen lyser gron for att indikera att produkten ar paslagen. LED-lampan lyser rétt om utmatningen dverbelastas, om
termiska skyddet har utlosts, om hégtalarkablarna kortsluter med fordonets chassi och om det uppstatt ett tekniskt fel hos forstarkaren.

13. Fast alla extra enheter du byggt for att installera komponenterna till fordonet/farkostens struktur, detta garanterar stabilitet och sakerhet under
korningen. Om forstarkaren lossnar under kérning kan den orsaka allvarliga skador pé saval passagerare som andra fordon.

14. Nar installationen ar fardig kontrollera att systemets kablar och anslutningar ar korrekt utférda.

15. Placera sakringen i sakringshallaren. Sékringens véarde méste vara 60A.

16. Du kaliberar ljudet genom att justera kéllvolymen upp till 3/4 av den maximala nivan. Sedan justerar du forstarkaren tills du kan hora att
storningar uppkommer.

17. Garanticertifikat: For mer information, besok HERTZ webbplats.

SAKER LJUDATERGIVNING _ _ o
ANVAND SUNT FORNUFT OCH HISL_L LJUDET PA EN SAKER NIVA. KOM IHAG ATT OM DU UTSATTER DIG SJALV FOR HOGA LJUDNIVAER UNDER LANG TID
KAN DETTA SKADA DIN HORSEL. SAKERHETEN MASTE KOMMA | FORSTA HAND VID KORNING

gallande iskt och iskt avfall (For de ldnder inom EU som atskild insamling av avfall)
Produkter mérkta med symbolen av en Gverkorsad soptunna ska inte kasseras tillsammans med vanligt hushdllsavfall. Dessa elektriska och elektroniska produkter maste
atervinnas vid en anlaggning som ar kapabel att hantera kasseringen av dessa produkter och komponenter. Kontakta din lokala myndighet fér information om narliggande
atervinningsstationer. Atervinning och korrekt kassering av avfall bidrar till att skydda miljn och férhindrar skadliga effekter pa var halsa.
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Bilesenleri kurmadan 6nce liitfen bu kilavuzdaki talimatlan dikkatle okuyun. Vurgulanan talimatlarin dikkatlice gézetilmesi
Gner Bu talimatlara aykiri davranirsaniz bilesenlerde istenmeyen hasar veya zarar sebep olabilirsiniz.
GUVENLIKLE ILGILI DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR

1. Tasitimizin/teknenizin 12 VDC gerilim negatif toprak elektrik sistemi oldugundan emin olun.

2. Artan gl tiiketimini karsilamak tizere alternator ve akiintiziin durumunu kontrol ediniz.

3. Hicbir tesisati motor bolmesinin igine veya su, asiri nem, toz veya kire maruz birak kalan yerlere kurmayin.

4. Asla kablolari aracin/teknenin disindan cekmeyin veya amplifikatori elektronik disli kutularinin yanina monte etmeyin.

5. Amfikatorii, sicakhigin 0 °C (32 °F)ila 55 °C (131 °F) arasinda oldugu arag/tekne béliimlerine takin. Amplifikatoriin dig profili olasi duvarlardan en az 5 cm
(2") uzakta kalmasina izin verin. Amplifikatériin kuruldugu yerde iyi hava dolagimi olmalidir. Sogutucuyu kapatirsaniz, amplifikator koruma altina girer.

6. Amfinin sicakligi 80°C (176°F) dereceye kadar gikabilir. Amfiye dokunmadan evvel asiri sicak mi kontrol ediniz.

7. Bilesen igin sectiginiz yerin, tagitin/teknenin mekanik ve elektrikli cihazlarinin dogru sekilde galigmasini etkilemediginden emin olun.

8. Kurulum ve akii ile baglanti sirasinda gli¢ kablosunun kisa devre yapmadigindan emin olun.

9. Arag/tekne panellerini keserken veya delerken, altindaki elektrik kablolari veya yapisal elemanlar olmadigini kontrol etmek icin ¢ok dikkatli olun.

10. Aracinizin govdesini delerken veya keserken oldukga dikkatli olunuz, alt kisimlarda herhangi bir kablo veya kurulum malzemesi olmamasina

dikkat ediniz.

11. Giig kaynagi kablosunu yerlestirirken kabloyu keskin kenarlardan veya hareketli mekanik pargalarin yakinindan gegirmemeye 6zen gosterin.
Kablo bir sacin iizerindeki bir delikten gegeceginde kabloyu korumak igin lastik rondelalar kullanin. Kablo 1si tireten parcalara ok yakinsa uygun
koruyucu malzemeler kullanin.

12. Tiim kablolarin boylarinca uygun bir sekilde korundugundan emin olunuz. Ayni zamanda dis koruyucu kiliflarinin atese dayanikli ve kendiliginden

soniicii nitelikte oldugundan emin olunuz. Akiiniin arti ve eksi uglarina baglanan kablolari yiikseltici yakininda kelepceli vida kullanarak sikica

tutturunuz.

Yiikseltici giicline ve burada dnerilene uygun kalinlikta kablo kullaniniz. Connection katalogunda bulabileceginiz yiiksek kalitede kablo,

baglayici ve eklentiler kullaniniz.

14. Yeni amfiniz igin bir kurulum plani yapiniz ve kurulumu kolaylastirmak igin uygun bir giizergah belirleyiniz.

15. Kazara hasarlari dnlemek igin, kuruluma hazir hale gelinceye kadar pargalari kutularinda muhafaza ediniz.

16. Aletleri kullanirken daima koruyucu bir gozlik kullaniniz, zira calisirken zararli gazlar ortaya cikar.

TIPIK KURULUM ISLEM SIRALAMASI

Sorulariniz igin, www.hertz-audio.com adresinde bulunan Kullanici El Kitabina bakin veya yardim igin HERTZ saticiniz veya yetkili HERTZ servis departmani

ile iletisime gegin.

1. Herhangi bir hasari 6nlemek icin yiikselticiyi kurmadan 6nce kaynagi ve ses sistemindeki tim diger elektronik cihazlari kapatiniz.

2. Yeterli AWG degerine sahip bir kablo kullanarak (Giig Kaynagi Kablosu tablosuna bakiniz) giig hattini akii bolgesinden yiikselticinin takildigi

bélgeye uzatiniz.
3. Giig kaynagini dogru polaritede baglayin. Pozitif (+) terminali akiiden gelen kabloya ve negatif (-) terminali tagitin/teknenin sasisine baglayin.
Motosiklet gibi diger uygulamalarda hem negatif (-) hem de pozitif (+) terminallerin dogrudan akiye baglanmasi onerilir.

4. Kadar pilin pozitif terminalinden maksimum 40cm uzaga yalitilmis bir sigorta tutucu koyun; glic kablosunun bir ucunu amplifikatére bagladiktan
sonra diger ucunu sigorta tutucuya baglayin. Sigortay takmayin.
Cihazin negatif (-) kutbunu dogru olarak topraklamak icin, tasitin/teknenin sasisindeki bir vidayi kullanin; gerekirse metaldeki tim boyayi ya da gresi
kaziyin ve akiniin negatif (-) terminali ile sabitleme noktasi arasinda sireklilik oldugunu bir test cihaziyla kontrol edin. Mimkiinse tim bilesenleri
ayni toprak noktasina baglayin; bu ¢6ziim ses iiretimi sirasinda olusabilecek istenmeyen girdiltiilerin cogunu énler.
Biitiin sinyal kablolarini yan yana ve ceryan kablosundan uzakta déseyiniz.
RCA giris kablolarini takiniz, yiikseltilmis sinyal 0.6 VRMS ila 6 VRMS arasinda olmalidir.
Diizgiin fis kullanarak yiiksek seviye girisleri baglayin. Uygulanan sinyal 2,2 VRMS ile 22 VRMS arasinda olmalidir.
En fazla 10 AWG hoparldr kablosu kullanarak hoparlor cikisini baglayiniz.

. (-) Ch1 ve (-) Ch2, (-) Ch3 ve (-) Cha hoparlér gikislarini birlikte baglamayin. Harici stereo gegisi kullaniyorsaniz negatif kutuplarinin birbirine
baglanmadigindan emin olun.

. Yiikseltici uzaktan agma terminali (REMOTE IN) kaynagin belirli gikisina baglanarak agilir. Yiikseltici, "DC REM" anahtari ACIK konuma ayarlanarak
girislere bir kaynak hoparlorlerinin gikislari (BTL) baglanarak uzak sinyal olmadan otomatik agilir.

12. On paneldeki LED yesil renkte yanarak tiriiniin acik oldugunu gosterir. Termal koruma tetiklenirse, hoparlor kablolari tasit/tekne sasisiyle kisa devre
yaparsa ve yiikseltici arizalanirsa ¢ikislar agiri yiklenirse LED isiklari kirmizi renkte yanar.

. Bilesenleri tasit/tekne yapisina monte etmek icin taktiginiz tim yardimci cihazlari glivence altina alin; bu sayede, siiriis sirasinda stabilite ve glivenlik
saglanir. Stirlis sirasinda yiikseltici baglantisinin ayrilmasi yolculara ve diger tasitlara/teknelere ciddi zarar verebilir.

14. Montaj tamamlandiginda sistem kablo baglantilarini kontrol edin ve tiim baglantilarin diizglin yapildigindan emin olun.

15. Sigortayi sigorta yuvasina koyun. Sigorta degeri 60A olmalidir.

16. Dinleme diizeyini ayarlamak icin kaynagin sesinien fazla 3/4 seviyesinde ayalayabilirsiniz; sona da, giiriiltlyi duyuncaya kadar amfinin

diizeyini ayarlayiniz.

Garanti Belgesi: Daha fazla bilgi icin HERTZ web sitesini kontrol ediniz.

EMNIYETLI SES

HISLERINiZi KULANARAKA UYGUN SES SEVIYESINi AYARLAYINIZ. LUTFEN UNUTMAYINIZ UZUN SURELI YUKSEK SES SEVIYESINE MARUZ KALMAK
KULAGINIZA ZARAR VEREBILIR. SURUS ESNASINDA EMNIYETINiZ BiRINCi DERECE ONEMLIDIR

E Elektrik ve elektronik aletlerin atilmasina iligkin bilgi (atiklari ayreten toplayan Avrupa iilkeleri igin)

1

w

2 geeNo w

-
w

1

N

Tekerlekli ¢op kutusu resmi iizerinde bir X ile gosterilen riinler norml atiklar gibi atiimamalidir anlamina gelir. Bu elektrik ve elektronik aletlerin bu iriinlerin ve aksaminin belirl
kurallar dahilinde calisan uygun tesislerde geri doniistiiriilmesi gerekmektedir. En yakin geri doniistirme/ atik merkezine bu iiriinleri nasil birakacaginizi Ggrenmek icin liitfen
belediyenizle baglantiya geginiz. Uriinlerin uygun atik yollanyla geri déniistiiriilmelerini saglamakla Gevreye biiyiik bir katkida bulunmus ve sagliga zaarh olmalarinin 6niine

— EETs lursunuz.
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[*1] INSTALLATION AND SIZES |

fL—— 3+ lalB|c|D|E

| 205 [2116] 107 [ 130 | 49 [mm
SP 4.900 | 807 | 833 [4.212/5.118/1.929 in.

NERTZ

.

CABLE SIZE CALCULATION TABLES:
1 Power supply cable / 2: Speakers cable.

1: Power supply cable 2: Speakers cable

w
Power & Ground cable calculation table Cable Size
. cabe e | 2000
. 2500
2000
1500 AWG
1200
150-180
900
8 84 .
z 120-150 5 600 §
= | 100-120 10 53 % 450 g
a 5]
g 80-100 12 | 33 e 300 102
a 14 | 21 L 150 °
= 60-80 = 5
] 16 |13 g 100 14| %
= 40-60 i < 5o ()
3| 4w 18 JL o8 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8mt
¥
8-20 Connection length
0-8
01 1-2 | 2-3 34 45 56 6-77-8

Cable Length (m)
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' POWER SUPPLY and REMOTE IN CONNECTION |

+
(Ol oNe]
[O)e]
® *
SOURCE

APPLY A FUSE CLOSE

TO BATTERY POSITIVE
POLE TO PROTECT
BATTERY CABLE

MULTIPLE POWER
SUPPLY CONNECTION |

. WARNING
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INPUT / OUTPUT CONNECTIONS

®

WHITE
—C]:g]m
IN
RED (
N
N
ED

T me

INPUT LEVEL
Hliwssi*  LO

1
2
or
3
4

HI LEVEL |PRE INPUT
input with|LEVEL
Uss!

44

PWR
HI [uss]
SPEAKER OUT  yse Rca adapter

Provided

Select "HI [USS]" if you
connect speaker output
signals. Select “LO" if you
connect pre-out signals.

*USS: Universal Speaker

Simulater S—
Lo [
PRE OUTS AT
EP—A—d L

E P~/ .

\\use RCA cable adapter
/ Not provided REAR

Llp—A—M= dD——

SRS ouT 1+
White/Black CH1
Gray "
Gray/Black CH2
Green
Green/Black CH3
Purple e

Purple/Black moCH 4
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"] PRE IN / SPEAKER IN / DC REM |

CONTROLS SIDE

Red LED DC REM INPUTLEVEL 5 | INPUTSEL
;\/X OFF oN Hiwssi*  LO 2CH  4CH
HILEVEL|PRE INPUT || If using input|If using input
AUTO TURN ON mputwith‘LEVEL INT-IN2 only | IN3-IN&
by SPEAKER DC uss select 2CH | select 4CH

POWER ON ( Hiwss) ( Lo 2CH 4CH
et W Omr [ s

O PWR DCREM INPUT LEVEL INPUTSEL ————
CH3-4
GAIN B.BOOST GAIN FREQ

FULL LP HP @ @ FULL LP HP

§50 Hz 5K @ MIN | MAX 0 dB + MIN | MAX @ 50 Hz 5
CH 1-2 FILTER MODE BOOST - 45 Hz CH 3-4 FILTER MODE
L]

AMP OUT 1-2 AMP OUT 1-2 AMP OUT 3-4 AMP OUT 3-4
HI-PASS @ 12 dB/Oct. FULL RANGE FULL RANGE HI-PASS @ 12 dB/Oct.

+8]- - - -

0k Hz

£ s s . - F o e me

PASS MODE PASS MODE PASS MODE PASS MODE

FULL_HILO FULL_HI L0 Only CH3-CH& with FULL HI LO FULL HI LO
m_J LO-Pass filter enabled mJ

AMpoUT1-2 | GAIN(CH1-CH2)
LO-PASS @ 124B/0ct.

) Sk Hz -.IIII

GAIN (CH3-CH4) AMP OUT 3-4
0-PASS @ 12dB/Oct.

oS i
I =
- I “so sk Hz
Lo6v

PASS MODE Lo6v osV PASS MODE
FULL_HI_LO HI22V 22V FULL_HI LO
(Max) (Min)

HI (uss)
SPEAKER OUT  use RCA adapter

r
1
1
1
1
1
1
1

N 1
: REAR

b ————————

o Select "HI [USS]" if you
connect speaker output
signals. Select “LO" if you
connect pre-out signals.

*USS: Universal Speaker
Simulater

LO
PRE OUTS

-

WHITE “« 7
%] :
IN3 !
1
! IN 4 Lo
reo ~ElP——E D
R

~Not Set-up _ Adjustment
Xokmwsne| O~ T s | O -t
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DC REM: Auto Turn On by Speaker DC (without using the "REM IN" wire)

CONTROLS SIDE

ON  Hiwss* LO 2CH  4CH

{2 — () Pwr - NDCREM INPUT LEVEL INPUT SEL e -

FREQ | B.BOOST GAIN

@ FULL LP HP @ @ @ FULL LP HP

50 Hz 5K m MIN  MAX 0 dB +8 MIN  MAX m 50 Hz 5K

Y — |

PWR OUTPUTS \
REM IN
*HI wss’*  LO
INPUT LEVEL
0ST GAI
e cHlIUsS - e e £
N2 | SPEAKER OUT use RCA adapter

/ Provided

RED

DO NOT
CONNECT

1
'

| 1
I 1
! 1
I

H 1
-
1

| 1
' 1
! 1
I

H 1
' 1

RED  Select "HI[USS]

*USS: Universal Speaker
Simulater

~Not Set-up Adjustment
Xehtusee | O - T 2t | O-C T s
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INSTALLATION EXAMPLES |
4 Ch OUT (2Ch IN): Coaxials

CONTROLS SIDE
CH1-2

HI-PASS GAIN * @
1

1
| Ovror. [
! ! DCREM INPUT LEVEL
g 2 —
Opwrid

FREQ B.BOOST GAIN

FULL LP HP

50 Hz 5K m MIN  MAX 0 dB +8 MIN | MAX
T

Y —

GAIN
PWR
REM IN **coaxiaL
SPEAKERS
~HIQUsS] — - - e e .
: SPEAKER OUT US® RCA adapter
/" Provided
R

*%

b - ——————

CH1

N /7~
PGS

% Select "HI [USS]" if you
connect speaker output
signals. Select “LO" if you
connect pre-out signals.

**

[~

1
1
! [+)
| *Uss: Universal Speaker ° E CH2
CH 3-4 i 0 Simulater et
N 0 :
WHITE ! ' PRE OUTS . **
N3 H !
L : o U@
N 4 T :Q]]ﬂﬁﬂDﬁ/ 1 ° ! CH3
RED | 4 e R . =
1 "\ use RCA cable adapter N
IN3-IN& 1 Not provided 1 5
NOT USED ! !

CH4

.
]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
©
A7\
LU=

~Not Set-up _ Adjustment
|X AVAILABLE | O B D "CONTROLS |O E‘CONTROLS
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4 Ch OUT (4Ch IN): Coaxials

CONTROLS SIDE
CH1-2

HI-PASS GAIN * @
1

: Opror. | ]

' | DCREM INPUT LEVEL INPUT SEL
@z O Pur )
FREQ Er-2—O GAIN B.BOOST GAIN =

FULL LP HP FULL LP HP,

50 Hz 5K m MIN  MAX 0 dB +8 MIN | MAX 50 Hz 5K
T

Y —

1
1 1
1 1
1 CH3-4 1
GAIN HI-PASS

PWR
REM IN
THIWSS] —m oo ) **coaxiaL
! SPEAKER OUT use RCA adapter 1 SPEAKERS
/Provided :
1
FRONT 1
1
1
_____ ! *%
1 REAR !
1 1
| 1
1 hmmmm e * B CH1
! o Select "HI [USS]" if you D
: connect speaker output <&
| signals. Select “LO" if you * ok
1 connect pre-out signals.
1 — e
RED i *USS: Universal Speaker (+] TE
PR Simulater o CH2
or
CH3-4 SR T 1« J R —— ; g
WHITE ! : PRE OUTS : *%
1
Y ER . HP—/—W == ! ° r@
1 1
IN& i i M . o CH3
H ! > use RCA cable adapter ! ]
RED : : Not provided : &
""" 1 1
! :@mﬂ//gﬂmmgj ! *%
1 1
EP—A—E~ D~— (]
i R ; [ CH4
b e ——————————— a [- 2
L

~Not Set-up _ Adjustment
|X AVAILABLE | O B D "CONTROLS |O E‘CONTROLS
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3 Ch OUT (2Ch IN): Passive 2 Way + Sub

CONTROLS SIDE
2 Way @

HI-PASS GAIN
1

i i Hlwss* L0 2CH  4CH
1 1
| Oreror. |
! ! DCREM INPUT LEVEL INPUTSEL (———
——+—{cH1-2}— () PWR CH3-4
FREQ Gm-2—O GAIN B.BOOST GAIN )
FULL LP HP FULL LP HP,
MIN_ MAX | 0dB+8 MIN | MAX 50 fz 5K
] \
: g — —
T T
1 SUBWOOFER 1
GAIN LO-PASS

PWR OUTPUTS
REM IN
~HIQUsS] — - - e e .
' SPEAKER OUT Use RCA adapter
! /" Provided
SR

% Select "HI [USS]" if you
connect speaker output
signals. Select “LO" if you
connect pre-out signals.

*USS: Universal Speaker

1
1
i
1
CH 3-4 i Simulater
N 1
WHIE i ! PREOUTS
N3 - Sib /
Lo
N 4 T
i P A—dl=
RED
: "\ use RCA cable adapter
IN3-IN& 1 Not provided
NOT USED !

SUBWOOFER
min 4Q (L+R)

" Not Set-up Adjustment
|X AVAILABLE | O - D "CONTROLS | O B D‘CONTROLS
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3 Ch OUT (&4Ch IN): Passive 2 Way + Sub

CONTROLS SIDE
2 WAY

HI-PASS GAIN
1

)

| | Hiwss*  LO 2CH  4CH
1 1
| Orror. [[J
1 1
@a— O pwr GA'lNDc REM INPUT LEVEL INPUT SEL o

B.BOOST GAIN

FREQ
FULL LP HP FULL LP HP,

50 Hz 5K

50 Hz 5K m MIN  MAX 0 dB +8 MIN | MAX
T

|

T
|

Y — |
/ T

1
!

1

1

| SUBWOOFER
GAIN LO-PASS

CABLES SIDE

[ INPUTS | PWR OUTPUTS
REM IN
~Hlss) --------coeee oo
! SPEAKER OUT use RCA adapter
Provided

o Select "HI [USS]" if you
connect speaker output
signals. Select “LO" if you
connect pre-out signals.

N1 PASSIVE

FILTER

IN2

*USS: Universal Speaker
Simulater

€--- — =
or = =
CH 3-4 4----: Lo
wmrs? H
IN3 |

RED

IN &
RED

frmmommo o s s s s s : SUBWOOFER

min 4Q (L+R)
~Not Set-up Adjustment
|X AVAILABLE | O B D "CONTROLS |O B E‘CONTROLS
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4 Ch OUT (2Ch IN): Active 2 way TW + WF

CONTROLS SIDE
TWEETER

HI-PASS GAIN * ®
1

1
| Ovror. [
! ! DCREM INPUT LEVEL
g 2 —
Opwrid

FREQ B.BOOST GAIN

FULL LP HP

50 Hz 5K m MIN  MAX 0 dB +8 MIN | MAX

Y —

1

1

i WOOFER i
GAIN LO-PASS

PWR OUTPUTS
REM IN
~HIQUsS] — - - e e .
' SPEAKER OUT Use RCA adapter
! /" Provided
L

FRONT R
o

b - ——————

% Select "HI [USS]" if you
connect speaker output
signals. Select “LO" if you
connect pre-out signals.

*USS: Universal Speaker

1
1
i
1
CH 3-4 i Simulater
R :
WHIE i ! PREOUTS '
N g :
Lo 1
N 4 1 1
RED 1 R :
1 "\ use RCA cable adapter N
IN3-IN& 1 Not provided 1
NOT USED ! !

e P

~Not Set-up Adjustment
|X AVAILABLE | O B D "CONTROLS |O B E‘CONTROLS
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4 Ch OUT (2Ch IN): Passive MID/HI + Woofer

CONTROLS SIDE
MID/HI

HI-PASS GAIN * ®
1

1
| Ovror. [
! ! DCREM INPUT LEVEL
g 2 —
Opwrid

FREQ B.BOOST GAIN

FULL LP HP

50 Hz 5K m MIN  MAX 0 dB +8 MIN | MAX

Y —

1

1

i WOOFER i
GAIN LO-PASS

PWR OUTPUTS
REM IN
~HIQUsS] — - - e e .
' SPEAKER OUT Use RCA adapter
! /" Provided
L

FRONT R
o

b - ——————

% Select "HI [USS]" if you
connect speaker output
signals. Select “LO" if you
connect pre-out signals.

*USS: Universal Speaker

1
1
i
1
CH 3-4 i Simulater
R :
WHIE i ! PREOUTS '
N g :
Lo 1
N 4 1 1
RED 1 R :
1 "\ use RCA cable adapter N
IN3-IN& 1 Not provided 1
NOT USED ! !

LS ILLEEEE ' &:@R

~Not Set-up Adjustment
|X AVAILABLE | O B D "CONTROLS |O B E‘CONTROLS
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2 Ch OUT (2Ch IN): Two Subwoofer

CONTROLS SIDE SUBWOOFER

LO-PASS GAIN
1

: Opror. | ]

' | DCREM INPUT LEVEL INPUT SEL
@z O Pur )
FREQ Er-2—O GAIN B.BOOST GAIN =

)

FREQ

FULL LP HP FULL LP HP,

50 Hz 5K E MIN  MAX 0 dB +8 MIN | MAX 50 Hz 5K
T

Y —

1

L

I

| SUBWOOFER
GAIN LO-PASS

PWR
REM IN
~HIQUsS] — - - e e
| SPEAKER OUT  use RCAadapter
/" Provided
1§

% Select "HI [USS]" if you
connect speaker output
signals. Select “LO" if you
connect pre-out signals.

*USS: Universal Speaker

ks s SUWOOER
B o T .
WHITE | PRE OUTS min 40 (L+R)
N3 !
<P
N 4 : ,
R | w&r
IN3-IN& 1 Not provided
NOT USED !

SUBWOOFER
min 4Q (L+R)

~Not Set-up Adjustment
|X AVAILABLE | O B D "CONTROLS |O B E‘CONTROLS
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|1 BLOCK DIAGRAMS |

"}INJ412 ,U0I1D3)3p peo| Jaxeads, ay3 Sulinyesy
SjuN-peay y3im yiom 0y Jatyijdwe smoje ABojouyaal ssn ssn.

7H)

ﬁ (SINYA9 - 9°0) LNdNI 34d 6.@
1n0

(SWYAZZ - 27) LNdNI 13731 IH “IH
(7HJ-€EHD)

(7HJ-€HD)
zH

(7-€ HD) (7-€ HD)

ds 0S XY NIN

O
dH  TIn4

O

1NdNI

._©qu

300N ssvd
“13s LndNI

T
H
ﬂoVT
01

W34 3a
01/IH
1n0 (zHD-LHD) (ZHD-LHD)  (gHI-LH) NI3L0W3d 03 Co
H 13A37LNANI
As oS XYW NIN d @ ZNI

1NdNI

._© LNI

O
dH  T1In4

LHD e
1n0 —X—
300 SSVd 03 WAL NIvD
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[E)] TECHNICAL SPECIFICATIONS |

SP 4.900

Nominal power supply voltage 11+15VDC
Pulse Operating voltage 6+16VDC
Idling current 1T1A
Idling current when off 0.03mA
Consumption @ 14.4 VDC, MIN load 50A
impedance (Max Musical Power)

Remote IN 6+ 15VDC (9 mA)
D e Turon Y SICOC

AMPLIFIER STAGE

Distortion - THD @ 1 kHz, 40, 70% Rated Power | 0,02%
Damping factor @ 1 kHz, 40, 2 VRMS 200
Bandwidth @ -3 dB 10 Hz =35 kHz
S/N ratio (A weighted @ 1V Input) 105 dBA
Pre-In sensitivity 0.6 +6 VRMS
Speaker-In sensitivity 2.2+ 22 RMS
@ 4Ch: 20
Minimum load impedance @ 3Ch: 20+ 20 +40
@ 2Ch: 40
Output power (RMS) @14.4 VDC, 1% THD:
4Ch 160 W x 4 (4Q)
4Ch 250 W x 4 (2Q)
3Ch 160 W x 2 (40) +500 W x 1 (40)
3Ch 250 W x 2 (2Q) + 500 W x 1 (40)
2Ch 500 W x 2 (40)

[CEASPECIFICATION

Output power @ 40
1% THD+N, 14.4 V 145 W x 4 Ch

SN ratio (ref. 1 W output) 81 dBA

INPUTS / OUTPUTS / FILTERS

Inputs Pre IN / Speaker IN
Full
Ch 1-2 Filters: Hi-pass: 50 + 5k Hz @ 12 dB/Oct.
Lo-pass: 50 + 5k Hz @ 12 dB/Oct.
Full
Ch 3-4 Filters: Hi-pass: 50 + 5k Hz @ 12 dB/Oct.
Lo-pass: 50 + 5k Hz @ 12 dB/Oct.
Bass Boost 45Hz (adjustable) | OUT 3 -4 (0+8dB)[LP = ON only]
IP Rating P55
l Operating Temperature Range | 0°C(32°F) to 55°C (131°F) ‘
Max size (mm/inch) | 211.6x130x 49 / 8.33x5.118x 1.929
| Weight (kg/Ibs) | 215/ 474 |
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